








AV 23 SETTER Bypass SD (1)) taconova

Zubehor AX 96 Isolationsbox

aus EPP, TB -30 - 130 °C, gemass EnEV Richtlinie

Bestell-Nr. passend zu Setter Bypass SD
296.2321.004 DN 15 + DN 20

296.2322.004 DN 25

296.2323.004 DN 32

296.2324.004 DN 40

296.2325.004 DN 50

VF 10 System-Verschraubung zu Setter mit Aussengewinde

Anderungen vorbehalten. A-SB 07/2010 pdf dch

‘;3 Verschraubung mit Aussengewinde nach DIN 2999, Satz a 3 Teile
@ ? é.,‘ < = Bestell-Nr. G xR Ausfiihrung fiir passend zu
y @ 210.6632.000 1" x 34" Gewinderohr %" DN 20
. 210.6633.000 14" x 1" Gewinderohr 1" DN 25
Verschraubung mit Létanschluss, Satz a 2 x 3 Teile
&= <>, Bestell-Nr. G x mm Ausfiihrung fiir passend zu
i - L < 210.5331.019* 1" x 18 Kupferrohr 3" DN 15
210.5332.019* 1" x 22 Kupferrohr 3" DN 20
210.5334.003 114" x 28 Kupferrohr 1" DN 25
*inkl. Solardichtung
Ersatzteile AY 98 Bypass SD Ersatzteil-Kit
Bestell-Nr. Ausfiihrung passend zu VE
298.2333.020 2- 8 (/min) 223.2262/2272.000 1
298.2334.020 4 — 15 (I/min) 223.2360/2370.000 1
298.2335.020 8 - 30 (I/min) 223.2362/2372.000 1
298.2342.020 6 - 20 (/min) 223.2460/2470.000 1
298.2343.020 10— 40 (I/min) 223.2461/2471.000 1
298.2352.020 20 - 70 (I/min) 223.2561/2571.000 1
298.2362.020 30 - 120 (I/min) 223.2661.000 1
298.2382.020 50 — 200 (I/min) 223.2861.000 1
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