





AV 23 SETTER Bypass SD Solar (1)) taconova
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Druckverlust-Diagramme
223.2380.000 DN 20 - 34" 2...12 I/min 223.2381.000 DN 20 - 3" 8...20 I/min 223.2482.000 DN 25-1" 10...40 I/min
223.2380.350 DN 20 - 1" 2...12 I/min 223.2381.350 DN 20 -1" 8...20 I/min 223.2482.350 DN 25-1%" 10...40 I/min
A-D = Ventilposition ‘ B-D = Ventilposition ‘ B-D = Ventilposition
1000 000 000
N N E A1 .
& 100 s b4 B|
5 S 100 £ 8 100 B
£ £ c £
@ ® @
2 2 3 =
S 10 S 10 L) $ 10
2 4 2 a2
(=) ¢l a a D]
1D {kvs = 2,20 fT] lkvs = 5,00]1 lkvs = 8,10[
: L] 1 L[ 1 L
12 1012 100 1 810 20 100 1 10 40 100
Durchfluss I/min Durchfluss I/min Durchfluss I/min

Taconova Group AG | Steinackerstrasse 6 | 8902 Urdorf | Switzerland | T +41 44 735 55 55 | F +41 44 735 55 02 | group@taconova.com | taconova.com



Anderungen vorbehalten. A-SB-SOL 07/2010 pdf dch

AV 23 SETTER Bypass SD Solar (1)) taconova

Zubehor AX 96 Isolationsbox

aus EPP, TB -30 - 130 °C, gemass EnEV Richtlinie

Bestell-Nr. passend zu Setter Bypass SD

296.2321.004 DN 20
296.2322.004 DN 25

VF 10 System-Verschraubung zu Setter mit Aussengewinde
Verschraubung mit Létanschluss, Satz a 2 x 3 Teile

a— -‘!2.-!0 o o
é > | ¢ Bestell-Nr. G x mm Ausfiihrung fiir passend zu
W] | R 210.5331.019" 1" x 18 Kupferrohr %' DN 15
210.5332.019* 1" x 22 Kupferrohr 34" DN 20
210.5334.003 14" x 28 Kupferrohr 1" DN 25

*inkl. Solardichtung

Ersatzteile AY 98 Bypass SD Ersatzteil-Kit

Bestell-Nr. Ausfiithrung passend zu VE

298.2336.020 2 — 12 (I/min) 223.2380.000, 223.2380.350
298.2337.020 8 — 20 (I/min) 223.2381.000, 223.2381.350
298.2344.020 10 - 40 (I/min) 223.2482.000, 223.2482.350
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