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AV 23 SETTER Inline

Typenü ber sicht 

Setter Inline Standard aus Messing

Bestell -Nr . DN  G × Rp Messbereich (l/min) kVS (m³/h)
223.1202.000 15 ¾" × ½" 0,3 –  1,5 0,25
223.1203.000 15 ¾" × ½"  0,6 –  2,4 0,6
223.1204.000 15 ¾" × ½"  1,0 –  3,5 1,35
223.1208.000 15 ¾" × ½" 2,0 –  8,0 1,8
223.1209.000 15 ¾" × ½" 3,0 – 12,0 1,85

Bestell -Nr . DN G × G Messbereich (l/min) kVS (m³/h)
223.1233.000 15 ¾" × ¾"  0,6 –  2,4 0,6
223.1234.000 15 ¾" × ¾"  1,0 –  3,5 1,35
223.1238.000 15 ¾" × ¾"  2,0 –  8,0 1,8
223.1239.000 15 ¾" × ¾"  3,0 – 12,0 1,85

223.1300.000 20 1" × 1"  4,0 – 15,0 5,0
223.1302.000 20 1" × 1"  8,0 – 30,0 5,0
223.1305.000 20 1" × 1" 10,0 – 40,0 5,0

Setter Inline aus entzinkungsbeständigem Messing

Bestell -Nr . DN  G × Rp Messbereich (l/min) kVS (m³/h)

223.1204.104 15 ¾" × ½" 1,0 –  3,5 1,35
223.1208.104 15 ¾" × ½"  2,0 –  8,0 1,8
223.1209.104 15 ¾" × ½"  3,0 – 12,0 1,85

Bestell -Nr . DN G × G Messbereich (l/min) kVS (m³/h)
223.1233.104 15 ¾" × ¾" 0,6 – 2,4 0,6
223.1234.104 15 ¾" × ¾" 1,0 – 3,5 1,35
223.1238.104 15 ¾" × ¾" 2,0 – 8,0 1,8

VF 10 System-Verschraubungen

Klemmanschluss mit Überwurfmutter, Klemmring und Stützhülse

Bestell -Nr .  G × mm Ausführu ng für passend zu
210.3325.000 ¾" × 15 Kupferrohr 15�1 Eurokonus SETTER Inline DN 15

Verschraubung mit Überwurfmutter und Einlegeteil

Bestell -Nr.  G × R Gewinderoh r
210.6221.000 ¾" × ½" Gewinde ½" Eurokonus SETTER Inline DN 15
210.6632.000  1" × ¾" Gewinde ¾" flachdichtend SETTER Inline DN 20
210.6222.000 ¾" × ½" Gewinde ½" selbstdichtend SETTER Inline DN 15

Ausschreibungstext

Strangregulier- und Absperrventil  
mit direkter Anzeige der eingestellten  
Durch� ussmenge in l/min.

Messteil mit Schwimmerkörper und  
Gegenfeder.

Messwerte am Schauglas ohne Hilfe 
von Tabellen, Diagrammen und Mess- 
geräten direkt ablesbar.

Geringer Druckverlust. 

Technische Daten

Max. Betriebstemperatur: TB 100 °C

Max. Betriebsdruck: PB 10 bar

kVS-Wert und Messbereich: siehe 
Tabelle «Typenübersicht»

Messgenauigkeit: ±10% (Endwert)

Material:  
Gehäuse: siehe Tabelle «Typenübersicht» 
Sichtglas: wärmebeständiger, schlag- 
fester Kunststoff 
Dichtungen: EPDM

Innengewinde Rp (zylindrisch) nach 
DIN 2999 / ISO 7 oder Aussengewinde 
G (zylindrisch) nach ISO 228. 

Durch�u ssm edien

�p Wassermischungen mit gebräuch-
lichen Korrosions- und Frostschutz- 
Zusätzen

�p Heizwasser (VDI 2035)
�p Kühlwasser
�p Trinkwasser-Zerti� kate: 

SVGW, KTW, ACS und WaterMark

Abmessungen

Zubehör

w
w

w
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nach KTW

(WaterMark nur für EZB-Versionen)
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AV 23 SETTER Inline
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223.1202.000 DN 15   0,3…1,5 l/min

223.1203.000 DN 15 0,6 … 2,4 l/min
223.1233.XXX
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223.1204.XXX DN 15 1… 3,5 l/min
223.1234.XXX
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Durchfluss l/min

Durchfluss l/min Durchfluss l/min

A – F = Ventilposition

B – F = Ventilposition B – F = Ventilposition

Druckverlust-Diagramme
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38% Glykol-Anteil
Kinematische Zähigkeit:
υ = 6.7 mm2/s
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Korrekturkurve Wasser-Glykol
Vereinfachte Darstellung für Setter Inline im mittleren Durchflussbereich.
Spezifisches Diagramm für jeden Setter Typ erhältlich.
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Angezeigter Durchfluss in %

Taconova Group AG | Steinackerstrasse 6 | 8902 Urdorf | Switzerland | T +41 44 735 55 55 | F +41 44 735 55 02 | group@taconova.com | taconova.com



OSTACO AG · Steinackerstr. 6 · 8902 Urdorf · Switzerland · Phone ++41 (0)44 735 55 55 · Fax ++41 (0)44 735 55 02 · info@taconova.ch · www.taconova.com

AV 23 SETTER Inline
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223.1209.XXX DN 15 3 … 12 l/min
223.1239.000

223.1300.000 DN 20 4 …15 l/min 223.1302.000 DN 20  8…30 l/min 
223.1305.000 DN 20 10…40 l/min
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223.1208.XXX DN 15 2 … 8 l/min
223.1238.XXX
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Durchfluss l/min

Durchfluss l/min Durchfluss l/min

C – F = Ventilposition

B – F = Ventilposition C – F = Ventilposition

Druckverlust-Diagramme
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Durchfluss l/min

B – F = Ventilposition
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