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Beschreibung

Hydraulischer Abgleich und Durch� uss-
kontrolle direkt am Verbraucher. 
Mit SETTER Rondo Abgleichventilen 
werden die erforderlichen Wasser-
mengen in Heizungs-, Lüftungs-, Klima-  
und Sanitäranlagen exakt, schnell  
und bequem eingestellt.

Hydraulisch korrekt abgeglichene 
Anlagen erlauben tiefere Vorlauf-
temperaturen und somit einen wirt-
schaftlicheren Betrieb im Sinne  
der vom Gesetzgeber erlassenen  
Energieeinsparungsverordnung.

Mit SETTER Rondo Abgleichventilen 
kann jeder Fachmann sofort vor Ort 
die korrekte Durch� ussmenge einstel-
len, ohne Investitionen in Schulungen 
und teure Messgeräte. 

Einbauposit ion

Das Abgleichventil benötigt eine gerade 
Einlaufstrecke in derselben Länge und 
Nennweite der verwendeten Armatur.  
Das Ventil kann in waagerechter, schrä-
ger sowie senkrechter Lage eingebaut  
werden.

Nur der Pfeil für die Durch� ussrichtung 
des Mediums muss beachtet werden.

Funkt ionsweise

Die Durch� ussmessung beruht auf dem  
Verdrängungsrinzip einer Prall scheibe, 
die in einem Messrohr geführt ist. Mit-
tels Mechanik wird die Prallscheiben-
bewegung ins Sichtglas übertragen.

Die am Sichtglas aufgedruckte Skala 
ermöglicht das einfache Ablesen der  
Durch� ussmenge.

Durch Drehen am Sichtglas wird der 
Öffnungsquerschnitt am Ventil ver-
ändert und folglich die gewünschte 
Durch � ussmenge eingestellt. 

AV 23 SETTER Rondo
Abgleichventil

Durch�u ss am Verbr auc her direk t einregulieren und anzeigen.

Vorteile

�p Genaues und schnelles Einre- 
gulieren ohne Zuhilfenahme von  
Diagrammen, Tabellen oder  
Messgeräten

�p Direktes Ablesen des eingestell-
ten Volumenstroms in l /min

�p Regulierventil mit Einstellskala

�p Einbaulage beliebig

�p Kompakte Bauform

�p Verschraubung selbstdichtend

�p In Schutzhaube integriertes  
Werkzeug zur Ventileinstellung
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Druckverlustdiagramm SETTER Rondo
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Typenübersicht

Bestell-Nr. DN Gewinde  Gehäuseform Abbildung
SETTER Rondo mit Verschraubung
223.3206.000 15 Rp ½" × G ½" Durchgang Bild 1

SETTER Rondo ohne Verschraubung
223.3206.325 15 Rp ½" × G ¾" Durchgang Bild 1
223.3206.341 15  G ¾" × G ¾" Durchgang Bild 2

Verschraubung mit selbstdichtendem Gewinde
210.6222.000 15  G ¾" × G ½"

Ausschreibungstext

Strangregulier- und Abgleichventil  
mit direkter Anzeige der eingestellten  
Durchflussmenge in l/min. 

Geringer Druckverlust. 

Hydraulischer Abgleich und Durch-
flusskontrolle direkt am Verbraucher. 

Messwerte am Schauglas ohne Hilfe 
von Tabellen, Diagrammen und Mess-
geräten direkt einstell- und ablesbar. 

Technische Daten

Max. Betriebsparameter TB / PB: 
siehe Druck-Temperatur-Kennlinie

kvs-Wert: 1 m³/h

Messbereich: 0,6…8 l / min

Messgenauigkeit: 
< 2 l/min ± 20% vom Anzeigewert 
≥ 2 l/min ± 10% vom Anzeigewert

Material: 
Gehäuse: Messing vernickelt 
Innenteile: Kunststoff 
Sichtglas: wärmebeständiger,  
schlagfester Kunststoff 
Dichtungen: EPDM

Innengewinde Rp (zylindrisch) nach 
DIN 2999 / ISO 7 oder Aussengewinde  
G (zylindrisch) nach ISO 228.

Abmessungen (Schutzhauben montiert)

Bild 1 Bild 2

Druck-Temperatur-Kennlinie Druckverlustdiagramm

Betriebstemperatur   TB °C

Zulässiger 
Betriebsbereich
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Durchfluss l/min

2–8 = Ventilposition
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