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Typenübersicht für Tacotronic

Bestell-Nr. DN G × G Messbereich
223.7702.000 20 1" × 1" A 1 – 12 (l/min)
223.7704.000 20 1" × 1" A 2 – 40 (l/min)
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Verschraubungen

Bestell-Nr.  Beschreibung
210.6632.121 VF 10 flachdichtende Verschraubung mit R ¾", 
  Aussengewinde (glykolbeständige Dichtung)
296.2334.000 AX 96 Solar-Dichtung 1“ (glykolbeständig)

FX 96 Solarregler SOREL

Bestell-Nr. Typ Einsatz
296.7016.000 TDC4 Tacosol Solarstation
   (auch mit Hocheffizienz-Pumpe) 
296.7017.000 WMC1 Für Wärmemengenzählung

Anlegefühler PT1000 (für Wärmemengenzählung)

Bestell-Nr. Ausführung  Länge
296.7015.000 Inklusive Rohrschelle 0.5 m

Abmessungen

Zubehör

Durchflussmedien
• Wassermischungen mit  

gebräuchlichen Korrosions- 
und Frostschutzzusätzen

• Heizwasser (VDI 2035)

• Trinkwasser

• Kaltwasser  

Zulassungen

Sensor: KTW, W270, ACS, NSF, WRAS

Gehäuseteile: KTW, W270, ACS
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Durchfluss l/min

223.7702.000     DN 20 - 1"     1 – 12 l/min 223.7704.000     DN 20 - 1"     2 – 40 l/min

Durchfluss l/min

A–D = Ventilposition A–D = Ventilposition

Än
de

ru
ng

en
 v

or
be

ha
lte

n.
 A

-S
TU

N
 0

5/
20

10
 p

df
 d

ch

Typenübersicht

Bestell-Nr. DN G × G Messbereich

Ausschreibungstext

Strangregulier- und Absperrventil  
mit elektronischer Erfassung und  
Auswertung von Durchfluss- und  
Temperaturwerten. 

Werte direkt am Display des Reglers  
ablesbar.

Beliebige Einbaulage und geringer  
Druckverlust. 

Ohne bewegliche Teile, wartungsfrei. 

Technische Daten

Max. Betriebstemperatur: 120 ºC

Messtemperatur: 0 – 100 °C

Max. Betriebsdruck: 8 bar

Messgenauigkeit und Messbereich:  
< 3% vom Endwert bei 1 – 12 l/min  
1.5% vom Endwert bei 2 – 40 l/min

Mediumviskosität: ≤ 4 mm²/s

Gewinde G (zylindrisch) nach ISO 228

Material Gehäuse: Messing

Material Innenteile:  
Messing, rostfreier Stahl, Kunststoff

Material Sensor: PPS, PPA, PA

Material Dichtungen: EPDM

Anschlüsse flachdichtend 1"

Messteile Trinkwasser-geprüft 

Schutzart: IP44a

Elektrische Signale Sensor
1 Temperatur 0.5 bis 3.5V
2 Durchfluss 0.5 bis 3.5V
3 Erdung 0V (PE)
4 Spannungsversorgung 

(+5V DC), PELV
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