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RA 57 Stellantriebe DDC
für Steuerspannung 0–10 Volt

Anwendung

Wer Heizungs-, Lüftungs- und Kühl-
anlagen realisiert, braucht wirt-
schaftliche Zukunftstechnologie,
die Planungssicherheit bietet:  
die DDC-Stellantriebe mit «Direct
Digital Control» für 0 –10 V Steuer-
spannung.

Das bewährte, völlig geräuschlose
Dehnstoffprinzip in Verbindung mit der
intelligenten Steuerelektronik und dem
einzigartigen Wegerfassungssystem ist
für die gradgenaue, sichere Tempe-
rierung von Innenräumen zukunfts-
weisend. Perfekt setzen sie das Aus-
gangssignal eines Raumthermostaten 
in eine stetige proportionale Hubbe-
wegung um.

Funktionsweise

Jede Abweichung vom Sollwert der
Raumtemperatur veranlasst den Stell-
antrieb, eine entsprechende Hubbe-
wegung an das Ventil weiterzugeben. 
Dabei wird ein Dehnstoffarbeitsele-
ment mit PTC-Beheizung bewegt.  
Die Versorgungsspannung beträgt  
24 V AC, die Signalspannung 0 bis  
10 V DC. Eine Justierroutine speichert 
den Nullpunkt nach der Montage. 
Für die Wegmessung zur Regelung 
des Hubes taucht in eine Spule ein 
Ferritstab ein. Die Frequenz der Spule 
ändert sich je nach Eintauchtiefe des 
Ferritstabes. Der Controller berechnet 
die nötige Heizleistung des PTC. Über 
einen Triac wird der PTC mit Impuls-
paketen angesteuert.

Vorteile

• Permanent stetige Regelung

• Einzigartiges, intelligentes Weg-
erfassungssystem: Der Ventilhub 
wird durch ständigen Soll/Ist- 
Vergleich mit dem durch die Steu-
er-spannung vorgegebenen Weg 
abgeglichen

• Automatische Selbstjustage mit 
Nullpunkterfassung gleicht  
eventuelle Ventil- und Montage-
toleranzen aus.

• Mit wasserdichtem Kontrollfenster 
für einfache und sichere Funktions-
tests

• Geräuschloses, thermoelektrisches 
Prinzip

• Verschleißfrei, wartungsfrei und 
funktionssicher mit langer  
Lebensdauer

• Ausgereifte Dehnstoff-Technologie 
aus der Automobiltechnik

• Harmonisches Design und kom-
pakte Abmessungen für perfekte 
Integration in alle Räume

• Hervorragendes Preis-Leistungs-
Verhältnis

Intelligent, wartungsfrei und geräusch-
los. Die idealen Komponenten für die
moderne, komfortable Gebäude-
technik. Planen Sie in Zukunft mehr 
Wirtschaftlichkeit, Zuverlässigkeit und 
höheren Regelkomfort mit ein.

Die Raumtemperaturregelung erfolgt
durch Volumenstromänderung an:

• Heizkörpern, Konvektoren und 
Radiatoren

• Deckenkühlsysteme

• Gebläsekonvektoren

• Heizkreisverteiler für Fußboden- 
heizungen
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RA 57 Stellantriebe DDC
für Steuerspannung 0–10 Volt

Typenübersicht / Bestell-Nr.

24 V  passend zu Ventil* von:  Funktion  Befestigung
257.1355.500  Heimeier / Strawa / Delphistherm u.a.  NC  M30 x 1,5

NC = (Normally Closed) Funktion stromlos geschlossen

* Weitere kundenspezifische Ausführungen für andere Ventiloberteile auf Anfrage.
  Im Zweifelsfall der Ventilabstimmung bitte um Rückfrage beim Technischen Dienst.

Ausschreibungstext

Elektrothermischer Stellantrieb DDC
(Direct Digital Control) für Heizkreisver-
teiler und Heizkörperventile.
Automatische Selbstjustage mit Null-
punkterfassung.
Mit optischer Ventileinstellungsanzeige.
Geräuschloser Betrieb.
Elektrische Schutzklasse II
Schutzart IP 44.
Mit Klick-Verbindung passend zu
Heimeier- und Kompatiblen-Ventilen.
CE-Konformität.
Betriebsart: stromlos geschlossen
Hub: 3,5 mm
Öffnungs-/Schließzeit: ca. 60 sec./mm
Betriebstemperatur: –5° C bis +45° C
Betriebsspannung: 24 V
Steuerspannung: 0 bis 10 V DC

Technische Daten

Typ  stromlos  
 geschlossen

Betriebsspannung  24 V, 50/60 Hz

Steuerspannung  0–10 V DC

Einschaltstrom 270 mA
kurzzeitig

Dauerstrom/ 70 mA/3 W
-leistung

Hub (gesamt)  min. 3,5 mm

Hub  2,5 mm
(proportional geregelt)

Anschlusskabel  60 cm;
 3 x 0,35 mm2

Umgebungstemp. max. 45° C

mittlere Stellzeit  60 sec./mm
 (von 3 V auf 8 V)

Eingangswiderstand  150 K �

Standards / Zulassungen

Schutzart  IP 44

Schutzklasse  II

Die technischen Daten sind im Einklang
mit den zutreffenden EN-Normen. 
Das Produkt ist mit CE -Konformitäts-
zeichen ausgestattet.

Änderungen vorbehalten. R-RAD 12/07 pdf dch
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Klick-Montage für Stellantriebe

• montagefreundlich – einfache Montage auf kleinem Raum

• individuell  – für alle gängigen Ventilfabrikate 
  geeignet*

• rationell  – Vormontage möglich

• kostengünstig  – kurze Montagezeiten

• praktisch  – nur ein Klick nach dem  
  hydraulischen Abgleich

• stabil  – Befestigung durch  
  Edelstahlrastung

• demontierbar  – Demontage mit einfachem  
  Werkzeug möglich

Signalspannung (V DC)
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