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Ausschreibungstext
Erweiterungsmodul TIMER für den Anschluss 
an MASTER-PL. Programmierbare Timer-
funktion für 2 Zeitgruppen A und B.  
Integrierte Anwenderprogramme davon 9 
fix und 2 frei programmierbar. Intelligenter 
Prozessor. Digitales Display zur Programm- 
Zeit- und Funktionsanzeige. Direkte Wand-
montage oder Montage auf DIN-Schiene.

Ausschreibungstext
Transformator zum Anschluss an MASTER 
oder SB. Ermöglicht den Anschluss von 24 V 
Stellantrieben an die jeweiligen Anschluss-
module.

Anschlussmodul «TIMER» 
Technische Daten Bestell-Nr. 258.9315.000
Betriebsspannung 230 VAC 50 Hz ± 10 %
Betriebstemperatur 0–50 °C (32–122 °F) 
Anzahl Zonen 12 Zonen steuerbar
Zeit-Steuerleitung: Zonen  A und B vorhanden
Betriebsarten Automatisch; Komfort; Absenkung
Tastensperre vorhanden
Schutzart Schutzklasse II IP 30
Abmessungen / Farbe H88 × B160 × T62 mm / RAL 9010

«TRAFO» 
Technische Daten Bestell-Nr. 258.9316.500
Betriebsspannung 230 VAC 50 Hz ± 10%
Betriebstemperatur 0–50 °C (32–122 °F) 
Ausgangsspannung 24 VAC max. 60 W
Schutzart Schutzklasse II IP 30
Abmessungen / Farbe H83 × B110 × T61 mm / RAL 9010

Anschlussbeispiel  
für 1 MASTER PL und 1 TIMER

Ausschreibungstext
Erweiterungsmodul für die Verdrahtung  
elektrothermischer Stellantriebe und Raum-
thermostate mit symbolisierten Anschluss- 
klemmen. Steckbare Erweiterung zu MASTER 
für weitere Anschlussmöglichkeiten. Direkte 
Wandmontage oder Montage auf DIN-
Schiene. Ansteuerung von 24 V Stellantrieben 
über optional erhältlichen Transformator. 
Betriebsstatusanzeige mittels Leuchtdioden.

Anschlussmodul «SB» 
Technische Daten Bestell-Nr. 258.9313.000
Betriebsspannung 24 VAC mit Trafo / 230 VAC 50 Hz ± 10 %
Betriebstemperatur 0–50 °C (32–122 °F) 
Anzahl Zonen 4 (max. 4 Antriebe / Zone)
Max. Anzahl Antriebe ∑ Master + SB = 24 × 230 VAC oder 18 × 24 VAC 
Zeit-Steuerleitung  keine
Schutzart Schutzklasse II IP 30
Abmessungen / Farbe H88 × B160 × T58 mm / RAL 9010
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RX 58 Anschlussmodule (Fortsetzung)

RT 06 und RX 58

Taconova Group AG | Steinackerstrasse 6 | 8902 Urdorf | Switzerland | T +41 44 735 55 55 | F +41 44 735 55 02 | group@taconova.com | taconova.com


