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RT 06 Prostorové termostaty (pokračování)

RT 06 Prostorové termostaty (pokračování)

Ausschreibungstext
Einkanal-Funk-Empfänger zum Ansteuern von 
NC/NO-Stellantrieben für Fussbodenheizungs- 
und Kühlsysteme. Sollwertübermittlung über 
Funksignal (868 MHz). Kombinierbar mit den 
Raumthermostaten RT-RF, RT-RFD und RT-
RFWP.

Ausschreibungstext
Anschlussmodul in Kombination mit Empfän-
gereinheit TIMER für die Verdrahtung elektro-
thermischer Stellantriebe und Zuordnung der 
jeweiligen Funk-Raumthermostate. Erweiter-
bar mit SB-RF MODUL für weitere Anschluss-
möglichkeiten. Direkte Wandmontage oder 
Montage auf DIN-Schiene. Ansteuerung von 
230 V Stellantrieben NC/NO. Betriebsstatus-
anzeige mittels Leuchtdioden. 2 separate, 
potentialfreie Schaltausgänge am Anschluss-
modul Master zur Ansteuerung von Pumpen. 
Programmierbare Timerfunktion für die jewei-
lige Zone. Integrierte Anwenderprogramme 
davon 9 fix und 12 frei programmierbar für 
jede einzelne Zone. Intelligenter Prozessor. 
Digitales Display zur Programm-, Zeit- und 
Funktionsanzeige.

Einkanalempfänger «RT-RFK» 
Funkausführung
Technische Daten Bestell-Nr. 206.1659.000

Betriebsspannungen 230 VAC / NC / NO / 50 Hz ± 10 %
Betriebstemperatur 0–50 °C (32–122 °F)
Schaltausgang Empfänger Relais 12 A 250 VAC max.
Anzahl Antriebe Max 2 Stellantriebe (parallel)
Funkfrequenz 868 MHz, < 10 mW
Funk-Zulassung  CE.EN 300220-1, EN 301489-1  
Schutzart Schutzklasse II IP 30
Abmessung H170 × B28 × T14 mm
Farbe RAL 9010

Anschlussmodul «MASTER / TIMER RF»
Technische Daten Bestell-Nr. 258.9317.000

Betriebsspannung 230 VAC  50 Hz ± 10 %
Betriebstemperatur 0–50 °C (32–122 °F)
Funkfrequenz (Timer) 868 MHz, < 10 mW
Funk-Zulassung CE.EN 300220-1, EN 301489-1  
Anzahl Zonen 6 (max. 4 Antriebe / Zone)
Max. Anzahl Antriebe 24 × 230 VAC 
Anzahl Antriebe / Zone max. 4 Antriebe / Zone
Reglertyp  PI-Regler proportionale Bandbreite 2 °K/1, 2 °K
Schutzart Schutzklasse II IP 30
Schaltausgänge 2 × separat potentialfrei für Pumpenschaltung max. 8 A
Abmessung H88 × B370 × T58 mm
Farbe RAL 9010

RT 06 und RX 58

RX 58 Funk-Empfänger

RX 58 Funk-Empfangs-Anschlussmodule
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RT 06 Prostorové termostaty (pokračování)

Anschlussbeispiel 
für 1 MASTER / 1 TIMER RF

Ausschreibungstext
Erweiterungsmodul zu dem Modul MASTER/
TIMER RF für die erweiterte Verdrahtung elek-
trothermischer Stellantriebe. Die Zuordnung 
der Raumthermostate erfolgt  über den TIMER. 
Steckbare Erweiterung und direkte Wand-
montage oder Montage auf DIN-Schiene. 
Ansteuerung von 230 V NC/NO Stellantrieben. 
Betriebsstatusanzeige mittels Leuchtdioden.

Anschlussmodul «SB-RF»
Technische Daten Bestell-Nr. 258.9319.000

Betriebsspannung 230 VAC  50 Hz ± 10 %
Betriebstemperatur 0–50 °C (32–122 °F) 
Anzahl Zonen 4 (max. 4 Antriebe / Zone)
Max. Anzahl Antriebe ∑ MASTER + SB  = 24 × 230 VAC 
Schutzart Schutzklasse II IP 30
Abmessungen  H88 × B160 × T58 mm
Farbe RAL 9010

Än
de

ru
ng

en
 v

or
be

ha
lte

n.
 R

-R
T/

R
F 

07
/2

01
0 

pd
f d

ch

RT 06 und RX 58

RX 58 Funk-Empfangs-Anschlussmodule (Fortsetzung)
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