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Bereich 35 – 70 °C
(75 °C für Legionellenspülungen)

Ausschreibungstext

Das thermostatische Mischventil sorgt  
für eine konstante Mischwassertem-
peratur an der Entnahmestelle.

Hohe kVS-Werte. 

Erhältlich in drei Ventildimensionen. 

Hohe Lebensdauer durch Verwendung 
hochwertiger Kunststoffe und Antihaft-
beschichtungen gegen Kalkablage- 
rungen.

Stufenloses Einstellen des Temperatur- 
sollwertes. 

Mischtemperatur für Legionellen- 
spülung einstellbar (Heisswasser- 
eingang min. 75 °C). 

Durch den erweiterten Mischbereich, 
fallen diese Mischer nicht mehr unter 
die EN 15092. 

Technische Daten

Regelbarer Temperatur-Bereich:  
35 – 70 °C

Alle weiteren technischen Daten  
entsprechen den Angaben auf Seite 2. 

Zulassungen

Typenübersicht

Bestell-Nr. DN G RV eingebaut A E (l /min) kVS

253.2002.000 15 ¾" nein 76 26 1.6
253.2003.000 20 1" nein 77 36 2.2
253.2004.000 25 1¼" nein 77 56 3.4
253.2102.000 15 ¾" ja 76 25 1.5
253.2103.000 20 1" ja 77 35 2.1
253.2104.000 25 1¼" ja 77 55 3.3

Druckverlustdiagramm

Dimensionen
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Durchflussmenge l/min

DN kVS RV
1 15 1,6 –
2 20 2,2 –
3 25 3,4 –
4 15 1,5

5 20 2,1

6 25 3,3
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A = Gehäuse ohne Rückflussverhinderer (RV)
E = Entnahmemenge bei ∆p = 1,0 bar
Bei Verwendung der Rückflussverhinderer (RV) sind keine zusätzlichen Dichtungen erforderlich
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Verschraubungssatz für Gewinderohr

Bestell-Nr. DN G × R VE
210.6630.004 15 ¾" × ½" 3 Stück
210.6631.004 20 1" × ½" 3 Stück
210.6632.004 20 1" × ¾" 3 Stück
210.6633.004 25 1¼" × 1" 3 Stück

Rückflussverhinderer

Bestell-Nr. DN G VE
296.5210.003 15 ¾" 2 Stück
296.5211.003 20 1" 2 Stück
296.5212.003 25 1¼" 2 Stück

Regelkolben mit Thermostatelement

Bestell-Nr. Regelbereich  VE
298.5280.000 für alle Versionen  1 Stück 

Deckel und Spindel

Bestell-Nr. Regelbereich G VE
298.5281.000 45 – 65 °C ¾"  1 Stück
298.5282.000 45 – 65 °C 1" 1 Stück
298.5283.000 45 – 65 °C 1¼" 1 Stück
298.5284.000 35 – 70 °C ¾" + 1" 1 Stück
298.5285.000 35 – 70 °C 1¼" 1 Stück

Zubehör

Ersatzteile
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