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Typenübersicht 

Luftabscheider Gewindeanschluss

Bestell-Nr. DN Rp Zeta ζ kv (m³/h) Gewicht (kg)
243.5001.000 20 ¾"  1,1  17,1  0,6
243.5002.000 25 1"  1,0  28,8  0,8
243.5003.000 32 1 ¼"  1,0  50,4  1,6
243.5004.000 40 1 ½"  1,1  64,4  3,2
243.5005.000 50 2" 0,84  114,0  3,2
243.5006.000 65 2 ½" 0,67  237,0  6,8
243.5007.000 80 3" 0,88  287,0  8,3

Typenübersicht Luftabscheider Flanschanschluss 

Bestell-Nr. DN Flansch Zeta ζ kv (m³/h) Gewicht (kg)
243.5008.000 100 PN 16 0,83  0,934  21,0

Typenübersicht Luftabscheider Gewindeanschluss

Bestell-Nr. DN Rp Zeta ζ )
296.7043.000 25 1"  11,1 

Schwimmerentlüfter (ES 42 Hy-Vent)

Bestell-Nr. DN G Ausführung
242.5072.001 10 3⁄8" ohne Absperrautomat 3⁄8"
242.5072.002 10 3⁄8" mit Absperrautomat 3⁄8"

Abmessungen 

Luftabscheider

Bestell-Nr. R A B C D E F
243.5001.000 Rp ¾" 110 69 48 Rp 3⁄8" – –
243.5002.000 Rp 1" 120 79 55 Rp 3⁄8" – –
243.5003.000 Rp 1 ¼" 140 93 64 Rp 3⁄8" – –
243.5004.000 Rp 1 ½" 160 96 64 Rp 3⁄8" – –
243.5005.000 Rp 2" 228 120 80 Rp 3⁄8" – –
243.5006.000 Rp 2 ½" 235 144 95 Rp 3⁄8" – –
243.5007.000 Rp 3" 267 184 127 Rp 3⁄8" Rp 3⁄8" –

243.5008.000 DN 100 350 274 164 Rp 3⁄8" – Rp ½"

Entlüfterflasche

Bestell-Nr. G × G   ø          L
243.7043.000 1“ × 1“  60,3 mm  301

DN 100 DN 20 – 80
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Funktionsprinzip Luftabscheider

Funktionsprinzip 
Entlüfterflasche

Ausschreibungstext Luftabscheider  
(Einbau waagrecht)

Luftabscheider mit hoher Luftabschei-
deleistung, zum Einbau in horizontale  
Wasserleitungen, mit Luftsammeldom  
und Umlenkplatten. 

Anschluss für TACONOVA-Schwimmer - 
entlüfter und weitere Apparate vorhan-
den. 

Technische Daten

Betriebstemperatur: TB 135 °C 
(mit Schwimmerentlüfter: TB 115 °C) 
Betriebsdruck: PB 10 bar 
Material: Grauguss GG 25, lackiert

Ausschreibungstext Entlüfter-
flasche (Einbau senkrecht)

Entlüfterflasche mit hoher Luftabschei-
deleistung, zum Einbau in vertikale  
Wasserleitungen. Sporadisch kann die  
vom Medium separierte und in der 
Flasche angesammelte Luft über das 
Entlüftungsventil abgelassen werden. 

Technische Daten

Betriebstemperatur: TB 160 °C 
Betriebsdruck: PB 8 bar 
Material: Stahl schwarz, einbrennlackiert
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Typenübersicht 

Luftabscheider (Gewindeanschluss, waagrechte Ausführung)

Bestell-Nr. DN Rp Zeta ζ kv (m³/h) Gewicht (kg)

Entlüfterflasche (senkrechte Ausführung)

Bestell-Nr. DN G  kv (m³/h)

Luftabscheider (Flanschanschluss, waagrechte Ausführung)

Bestell-Nr. DN Flansch Zeta ζ kv (m³/h) Gewicht (kg)

Abmessungen 

Luftabscheider (waagrechte Ausführung)

Bestell-Nr. R A B C D E F

Entlüfterflasche (senkrechte Ausführung)

Bestell-Nr. G × G   ø          L
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