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Schwimmerentlüfter

Beschreibung

Das Gerät entlüftet und belüftet auto-
matisch und kontinuierlich wasser- 
führende Systeme, wie Heizungs-,  
Klima- und Sanitäranlagen. 

Die Be- und Entlüftungsfunktion wird 
zusammen mit einem Luftabscheider  
optimal ausgeführt. 

Der selbstdichtende Absperrautomat 
verhindert beim Ausbau des Schwim-
merentlüfters den Wasseraustritt aus 
dem Netz.  

Funktionsweise

Das Entlüftungsventil wird mit Hilfe  
eines Schwimmkörpers verschlossen.  
Sammelt sich Luft im Becher, sinkt  
der Schwimmkörper nach unten und 
gibt das Entlüftungsventil frei.  
Das angesammelte Luftvolumen ent- 
weicht so lange, bis das (nachströ-
mende) Wasser den Schwimmkörper 
wieder nach oben drückt und das  
Ventil verschliesst. 

In Kombination mit einem vorgeschal-
teten AIRSCOOP wird eine effiziente 
Trennung des Luft-Wasser-Gemisches 
gewährleistet und es erfolgt eine 
schnelle und automatische Entlüftung  
der Anlage.

Vorteile

• Automatisches Entlüften von  
Anlagen beim Füllen sowie im  
Betrieb

• Automatisches Belüften von  
Anlagen beim Entleeren 

• Schmutzunempfindliche  
Konstruktion 

• Problemloser Austausch des  
Schwimmerentlüfters bei  
vollem Anlagedruck mittels  
Absperrautomat 

• Zeitsparende Montage des  
Schwimmerentlüfters mit dem  
Absperrautomat durch Selbst-  
dichtung am Innengewinde

• Trinkwasserzulassung nach  
SVGW

Kontinuierlich und automatisch Entlüften und Belüften. 
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Typenübersicht 

Schwimmerentlüfter

Bestell-Nr. DN G Ausführung
242.5072.001 10 3⁄8" 
242.5072.002 10 3⁄8"
242.5072.021 10 3⁄8"

Typenübersicht Absperrautomaten

Bestell-Nr. DN G × G passend zu
220.5235.000 10 3⁄8" × 3⁄8" 242.5072.001, 242.5072.002
220.5236.000 10 3⁄8" × ½" 242.5072.001, 242.5072.021

Typenübersicht 

Schwimmerentlüfter

Bestell-Nr. DN G Ausführung

Ausschreibungstext

Schwimmerentlüfter zur automatischen 
Entlüftung von HLK-Anlagen bei der  
Inbetriebnahme und im laufenden  
Betrieb. 

Zweischalige Bauweise des Luftbechers 
mit integriertem Austauschkanal und 
Anschlussgewinde 3⁄8" und ½".

Technische Daten

Max. Betriebstemperatur: TB 115 °C

Max. Betriebsdruck: PB 10 bar

Material: 
Innenteile: Kunststoff; rostfreier Stahl 
Gehäuse: Messing 
Dichtungen: EPDM, NBR, Silikon

Aussengewinde: 
G 3⁄8" und G ½" nach ISO 228

Entlüftungsleistung (Trockenentlüftung)Funktionsprinzip Absperrautomat

Abmessungen

Schwimmerentlüfter Absperrautomat

    mit Absperrautomat 3⁄8"
    mit Absperrautomat ½"

Abmessungen Absperrautomat

Bestell-Nr. G SW
220.5235.000 3⁄8" 19
220.5236.000 ½" 21

Absperrautomaten

Bestell-Nr. DN G × G passend zu
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