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FL 71 MEGASPHERE
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Ausschreibungstext

Anschlussfertige Speicherladestation  
MegaSphere zur schichtweisen Ladung  
einer oder zweier Pufferspeicher über  
eine Solarthermieanlage. Steckerfertig  
verdrahtet, Befestigungsmaterial liegt  
bei.

MSC (Mega Sphere Controller) mit 
beleuchtetem Display zur Abfrage  
der aktuellen Messwerte.  
Wärmemengenerfassung und um-
fangreiche Einstellmenüs einfach  
bedienbar. 

VFS-Direktsensor 2 – 40 l/min im 
Rücklauf zur Erfassung der Primär-
Rücklauftemperatur- und Volumen- 
ströme. 

Integrierte Rückflussverhinderer 
primär- und sekundärseitig.

Edelstahl-Plattenwärmetauscher, Drei-
wegumschaltventil und zwei Umwälz-
pumpen für Primär- und Sekundärseite.

Entlüfter-Gruppe mit integrierter Ab- 
sperrung, 1" AG, Füll-, Spül- und Ent-
leerungsvorrichtung,  
Sicherheitsgruppe mit RV und SV 
6 bar und Manometer 0 – 6 bar. 

EPP-Designisolierung. 

Technische Daten

Primärseitig

• Max. Betriebstemperatur 110 °C,  
kurzzeitig 160 °C

•  Max. Betriebsdruck 6 bar

• VFS-Direktsensor 2 – 40 l/min

• Wilo-Pumpe Star 15/6-3, (St 15/6) 
Drehzahl: 30 – 95%

• Entlüfter-Gruppe mit integrierter 
Absperrung, 1" AG, Füll-, Spül-  
und Entleerungsvorrichtung, Sicher-
heitsgruppe mit RV und SV 6 bar  
und Manometer 0 – 6 bar

• Saugseitiger Ausdehnungsgefäss– 
Anschluss nach DIN, ¾" AG

Technische Daten (Fortsetzung)

Sekundärseitig

• Max. Betriebstemperatur 110 °C

• Max. Betriebsdruck 3 bar

• Wilo-Pumpe RS 15/4-3

• Dreiwegumschaltventil

• Integrierter RV

Ausstattung

Material Armaturen: Messing

Material Rohre: Edelstahl

Material Wärmetauscher:  
Edelstahl 30 Platten 
Platten + Stutzen: 1.4400 
Lot: 99,99% Kupfer

Material Isolierung: EPP (schwarz)

Material Dichtungen:  
Klingersil flachdichtend

Material Pumpen: Grauguss

Dimensionen

1 Primär-Solar-VL
2 Primär-Solar-RL
3 Sekundär-RL Speicher
4 Sekundär-VL 1
5 Sekundär-VL 2

Anschlüsse IG DN 20
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Typenübersicht

Bestell-Nr.  DN Kollektorfläche Leistung
271.5350.000 20 ca. 50 m² 25 kW
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