FX 96 RESOL Solarregler

() taconova

DeltaSol® BS und DeltaSol® BS Plus

RESOL DeltaSol® BS

Solarregler fiir den Einsatz in einfachen
Solarsystemen

Beschreibung:

Beleuchtetes System-Monitoring-Display mit 2 hinterlegten
Anlagenschemen, Piktogrammen, einer 4-stelligen alpha-
numerischen 16-Segment- und einer 4-stelligen numerischen
7-Segment-Anzeige zur Darstellung von Temperaturen
sowie Kontroll- und Einstellparametern.

Drucktasten zur prazisen Bedienung und Veranderung der
Regelvorgaben. Zuschaltbare Optionen wie Kihlfunktionen,
Kollektornotabschaltung, Réhrenkollektorsonderfunktion,
Warmemengenbilanzierung, Frostschutzfunktion, Ther-
mostatfunktion, Display-Sprachumschaltung D/E/F/I.

Funktionskontrolle gemaiB BAW-Richtlinien.

Ausstattung:

Kunststoffgehduse, 173 x 110 x 47 mm, 2-zeiliges LC
System-Monitoring-Display mit Hintergrundbeleuchtung,

1 Kontrollleuchte 2-farbig, 4 Temperaturflhlereingénge
Pt1000, 2 Standardrelaisausgénge, Handschaltung Uber
Software, VBus-Anschluss (zusatzliche Thermostatfunktion
zur Nachheizung, Anlage 2), 1 x Zubehdrbeutel DeltaSol BS®
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RESOL DeltaSol® BS Plus

Solarregler fiir den Einsatz in 1-Speicher-, 2-Speicher-
und Ost-/Westdach-Solarsystemen, sowie zur An-
steuerung von zwei getrennten T-Kreisen.

Beschreibung:

Gleich wie DeltaSol® BS, jedoch mit 9 hinterlegten Anlagen-
schemen, Piktogrammen und Drehzahlregelung.

Ausstattung:

Kunststoffgehduse, 173 x 110 x 47 mm, 2-zeiliges LC
System-Monitoring-Display mit Hintergrundbeleuchtung,

1 Kontrollleuchte 2-farbig, 4 Temperaturflhlereingénge
Pt1000, 2 Halbleiterrelaisausgange, Handschaltung Uber
Software, VBus-Anschluss (zusétzliche Thermostatfunktion
zur Nachheizung, Anlage 3), 1 x Zubehorbeutel DeltaSol
BS® Plus
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FX 96 RESOL Solarregler

tHCONOVaA

Typeniibersicht

RESOL DeltaSol® BS

Bestell-Nr. Lieferumfang

296.7010.000 Inklusive 2 Temperaturfihler Pt1000

RESOL DeltaSol® BS Plus
Bestell-Nr.

(1 x FKP6 mit Silikonleitung 1,5 m, 1 x FRP6 mit PUR-Leitung 2,5 m),
Betriebsanleitung

Lieferumfang

296.7011.000

Inklusive 4 Temperaturfihler Pt1000
(2 x FKP6 mit Silikonleitung 1,5 m, 2 x FRP6 mit PUR-Leitung 2,5 m),
Betriebsanleitung

Dimensionen
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Zubehor

Temperaturfiihler PT1000 mit Silikonkabel 2 m

Bestell-Nr.
296.7009.000

Tauchhiilsen zu RESOL DeltaSol® BS und RESOL DeltaSol® BS Plus
TH 45 (Tauchtiefe 45 mm, Messing verchromt, R 7%")

Bestell-Nr.
296.7008.000

TH 150 (Tauchtiefe 150 mm, Kupfer vernickelt, R 12")

Bestell-Nr.
296.7007.000
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