Courbes de correction pour
vannes d’équilibrage taconova-Setter

lors de l'utilisation d’antigel et de produit de protection contre la corrosion

Instructions pour l'utilisation des
courbes de correction

Les produits antigel et de protection

contre la corrosion sont des inhibiteurs
base de propyltneglycol m@lang?

de | eau. lls empCEchent la survenance

de ph@nomknes non souhaitds comme

la corrosion ou le gel des systtmes

hydrauliques.

Ces m@langes prdsentent des valeurs
physiques diffdrentes de | eau pure.
Ces valeurs sont d une part d@pen-
dantes du rapport de m@lange en %
et d autre part de la temp@rature du
m@lange.

Le rapport du m@lange est fonction
des caract@ristiques souhaitdes, par
exemple la protection antigel.

Débits

En raison de la modification des
valeurs physiques, le d@gbit affich@ sur
la vanne taconova-Setter ne corres-
pond pas la r@alitg. Cela est d? la

viscositd et la densit@ plus glevdes
du m@lange par rapport | eau pure.

Le facteur d@cisif pour la d@termina-
tion de la valeur de correction est la
viscosité cinématique du mglange
de produit et d eau. Cette valeur peut
Etre relev@e sur les diagrammes et les
documentations produit des fabricants.
Le diagramme fourni par la socigt@
Clariant (voir fig.1) va servir de base

| exemple de calcul r@alis@ avec de
| Antifrogen L.
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Source: Clariant GmbH, Divisions Chemicals, D-65840 Sulzbach

Courbes de correction

Pour chaque taconova-Setter et sa

plage de ddbit, il existe un diagramme
spdcifique, avec neuf courbes de cor-

rection.

Ces courbes de correction couvrent

un domaine de viscositd cindmatique

compris entre 1 mmt/s et 53 mm/s.

Le tableau de la Figure 2 et les courbes

de correction figurant la Figure 1 sont

mis en correspondance avec la visco-

sitd cindmatique lue.

Figure 1
Viscosité N° de la
cinématique courbe
mm?2/s de correction
53 1
30 2
17 3
6,7 4
4.7 5
3,5 6
2,2 7
1,7 8
1 9
Figure 2
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Courbes de correction pour tCONOVa

vannes d’équilibrage taconova-Setter

lors de I'utilisation d’antigel et de produit de protection contre la corrosion

Exemple de calcul

Donn@es : Concentration de | Antifrogen L : 38 %
Temp@rature du m@lange : 10 C
D@bit affich@ : 3,5 I/min
Recherch@ :  D@bit rdel en I/min lorsque | on utilise une Setter Inline R@f. : 223.1204.000
Solution :  Le diagramme du fabricant de la Figure 1 indique une viscositd cindmatique de 7 mm?2/s
Le tableau de la Figure 2 permet de ddterminer la courbe de correction n 4 correspondant
la valeur de 6,7 mm?/s
A partir du diagramme de la Setter Inline on obtient, pour le d@bit affichd de 3,5 I/min et la courbe n° 4
un dgbit r@el de 2,6 I/min
Bilan : Pour une concentration d Antifrogen L de 38 % et une temp@rature du m@lange @gale 10 C,
le d@bit rdel affiche un @cart de - 26 % par rapport au d@bit affich@
Setter Inline  DN15 Setter Inline DN15
223.1202 0,3... 1,51/min 223.1204
223.1203/223.1233 0,6... 2,4 I/min 223.1234 1...3,51/min
2,4 [@] 4 [9]
2,2
— — [6]
§ 2 é
g 18 S 3
- ® |E
. 3 <
— 5 —
= =
% 1,4 %
12 = 2
:
£ c
E 1 £
_ 0,8 _
\g ’ | \8
= 06 P = 1
2 oa Calta 2
0,2 v o= ]
0 = 0
0 02040608 1 12 14 16 18 2 22 24 g 1 2 E &
Débit affiché |/min Débit affiché |/min

OSTACO AG Steinackerstr. 6 CH-8902 Urdorf Switzerland Tel. ++41 (0)44 7355555 Fax ++41 (0)44 735 55 02

E-Mail: info@taconova.ch Internet: http://www.taconova.com



Courbes de correction pour

tHCONOVa

vannes d’équilibrage taconova-Setter

lors de l'utilisation d’antigel et de produit de protection contre la corrosion

Setter Inline DN15

Setter Inline DN20

Débit affiché |/min

Débit affiché [/min

223.1238/223.1208 2... 8 I/min
223.1239/223.1209  3... 12 I/min 223.1300 4... 15 I/min [9]
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Setter Inline DN20 Setter Inline DN20
223.1302 8... 30 I/min 223.1305 10... 40 I/min
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Courbes de correction pour

(HCONOVH

vannes d’équilibrage taconova-Setter

lors de I'utilisation d’antigel et de produit de protection contre la corrosion

Setter Bypass DN20/DN15

Setter Bypass DN25

223.2262/223.2272 2...81/min
223.2360/223.2370 4...15|/min 223.2460/223.2470 6... 20 I/min
223.2380/223.2382 2... 12 I/min
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Setter Bypass DN20 Setter Bypass DN25
223.2362/223.2372 8... 30 I/min
223.2381/223.2383 8... 20 I/min 223.2461/223.2471/223.2482 10... 40 I/min
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Sous r@serve de modifications. 12/06 f

OSTACO AG Steinackerstr. 6 CH-8902 Urdorf Switzerland Tel. ++41 (0)44 7355555 Fax ++41 (0)44 735 55 02

E-Mail: info@taconova.ch

Internet: http://www.taconova.com



