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FL 71 MEGASPHERE
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Descriptif technique

Station MegaSphere pour l’alimen-
tation d’un ou deux ballons tampons  
à stratification thermique à partir 
d’un système de capteurs solaires. 
Câblage prêt au raccordement, 
éléments de fixation fournis. 

MSC (Mega Sphere Controller) avec 
affichage éclairé pour interrogation  
des valeurs de mesure.  
Consignation des quantités thermiques 
et menus de configuration d‘une  
utilisation simple. 

Capteur direct VFS 2 – 40 l/min pour la 
saisie de la température primaire et du 
débit sur le circuit de retour. Système 
antiretour intégré sur le côté primaire et  
le côté secondaire.

Echangeur thermique à plaques en 
acier inoxydable, vanne trois voies  
et deux pompes de circulation pour 
côtés primaire et secondaire.

Groupe de purge avec arrêt intégré,  
1" ext., dispositif de remplissage, 
rinçage et vidange, groupe de sécurité 
avec antiretour et vanne de sécurité  
6 bars et manomètre 0-6 bars. 

Isolation EPP. 

Caractéristiques techniques

Côté primaire

• Temp. service maxi. 110 °C, jusqu’à 
160 °C sur de courtes périodes

• Pression de service maxi. 6 bars

• Capteur direct VFS 2 - 40 l/min

• Pompe Wilo Star 15/6-3, (St 15/6) 
Vitesse de rotation : 30 – 95%

• Groupe de purge avec arrêt intégré, 
1" ext., dispositif de remplissage,  
rinçage et vidange, groupe de sécu-
rité avec antiretour et vanne de sé-
curité 6 bars et manomètre 0-6 bars

• Côté aspiration, raccordement pour 
vase d’expansion selon DIN, ¾" ext.

Gamme

Article n° DN Surface collecteurs Puissance
271.5350.000 20 env. 50 m2 25 kW

Caractéristiques techniques (suite)

Côté secondaire

• Temp. service maxi. 110 °C

• Pression de service maxi. 3 bars

• Pompe Wilo RS 15/4-3

• Vanne trois voies 

• Antiretour intégré 

Réalisation 

Matériau robinetterie : laiton

Matérieu tubes : acier inox.

Matériau échangeur :  
acier inox. 30 plaques 
Plaques + raccords : 1.4400 
Lot : 99,99% cuivre

Matériau isolation : EPP noir 

Matériau joints :  
Klingersil joint plat

Matériau pompes: fonte grise

Diagramme de pertes de charge
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Pertes de charge 
      Primaire
      Secondaire

Dimensions

1 Entrées solaire primaire
2 Sortie solaire primaire
3 Retour secondaire du
 ballon de stockage
4 Entrées solaire  
 secondaire 1
5 Entrées solaire  
 secondaire 2

Raccords FI DN 20

So
us

 ré
se

rv
e 

de
 m

od
ifi

ca
tio

ns
. S

-F
L 

03
/2

01
0 

pd
f f


