
TACOVENT HYVENT VANTAGGI
	■ Deareazione automatica di im-
pianti in fase di riempimento e 
durante il funzionamento

	■ Ventilazione automatica di  
impianti in fase di svuotamento

	■ Facile sostituzione della valvola  
di sfiato a piena pressione dell’ 
impianto tramite dispositivo 
automatico di chiusura

	■ Montaggio rapido della valvola  
di sfiato con il dispositivo auto­
matico di chiusura 

SCHEMA IMPIANTO / SCHEMA DI PRINCIPIO

VALVOLA DI SFIATO A GALLEGGIANTE

DESCRIZIONE
Il dispositivo provvede alla deareazio-
ne ed area continua ed automatica 
di sistemi ad acqua come impianti di 
riscaldamento, di climatizzazione e 
sanitari.
La funzione di ventilazione e dearea-
zione viene ottimamente eseguita in 
combinazione ad un separatore d’aria. 
Il dispositivo automatico di chiusura 
ad autotenuta, impedisce l’uscita di 
acqua dalla rete in caso di smontag-
gio della valvola. 

POSIZIONE DI MONTAGGIO
Verticale verso l‘alto.

FUNZIONAMENTO 
La valvola di sfiato viene chiusa con 
un corpo galleggiante. Un accumulo 
di aria nella vaschetta fa scendere  
il galleggiante, liberando in tal modo 
la valvola di sfiato. 
Il volume di aria accumulato viene 
sfiatato fino a quanto l’acqua (che 
viene immessa) spinge nuovamente 
verso l’alto il galleggiante e chiude  
la valvola.
In combinazione con un TacoVent 
AirScoop montato a monte si garan-
tisce un’efficiente separazione della 
miscela aria-acqua con uno sfiato 
rapido ed automatico dell’impianto.

Ventilazione e deareazione automatica continua.

CATEGORIE DI EDIFICI
Per installazioni di tubazioni in impianti 
di acqua riscaldamento:

	■ Edifici residenziali, insediamenti di 
case unifamiliari, condomini

	■ Case di riposo e ospedali
	■ Edifici amministrativi e di servizi
	■ Alberghi e ristoranti / cucine  
professionali

	■ Scuole e palestre / impianti sportivi 
	■ Edifici artigianali e industriali
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DISEGNO QUOTATO
Valvola di sfiato a galleggiante DN10	 Dispositivo automatico di chiusura  
		  DN10

PANORAMICA 
TacoVent HyVent  |  Valvola di sfiato a galleggiante DN10

Cod. ordine G1 Dispositivo automatico di chiusura 
242.5072.001 3⁄8" –
242.5072.002 3⁄8" 3⁄8"
242.5072.021 3⁄8" ½"

Dispositivo automatico di chiusura DN10

Cod. ordine G1 × G2 Adeguato per 
220.5235.000 3⁄8" × 3⁄8" 242.5072.001, 242.5072.002
220.5236.000 3⁄8" × ½" 242.5072.001, 242.5072.021

TABELLA DI MISURAZIONE 
Dispositivo automatico di chiusura DN10

Cod. ordine G SW
220.5235.000 3⁄8" 19
220.5236.000 ½" 21

TESTO PER IL BANDO DI GARA
Vedere www.taconova.com

DATI TECNICI
Caratteristiche generali 

	■ Temp. d’esercizio TE max : 115 ˚C 
	■ Max. pressione d’esercizio PE max:   
10 bar

	■ Filetto esterno: 
G 3⁄8" e G ½" secondo ISO 228

Materiale
	■ Parti interne: plastica, acciaio  
inossidabile

	■ Cassa: ottone
	■ Guarnizioni: EPDM, NBR, silicone

Fluidi
	■ Acqua di riscaldamento  
(VDI 2035; SWKI BT 102-01;  
ÖNORM H 5195–1)

TACOVENT HYVENT  |  VALVOLA DI SFIATO A GALLEGGIANTE
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