
NOVAZONE BALL ZALETY
NovaZone Ball do 2"

	■ Włącznik pomocniczy  
bezpotencjałowy

	■ Krótkie czasy nastawiania
	■ Dźwignia do pracy ręcznej
	■ 3-drogowy ze zmianą kierunku 
działania

	■ Rodzaj ochrony IP 42
	■ Nie wymaga konserwacji
	■ Cichobieżny

NovaZone Ball od 2 ½"
	■ Dostarczany do DN 100  
(2-drogowy)

	■ Dwa włączniki pomocnicze  
bezpotencjałowe

	■ Dwa wyłączniki krańcowe jako 
przełączniki

	■ Krótkie czasy nastawiania
	■ Rodzaj ochrony IP 65
	■ Nie wymaga konserwacji
	■ Cichobieżny

SCHEMAT INSTALACJI

ZAWÓR KULOWY Z SIŁOWNIKIEM

OPIS
Napęd z przekaźnikiem do sterowania 
strumieniami objętości w instalacjach 
HVAC. Części instalacji lub pojedyncze 
urządzenia mogą być, w zależności 
od kryterium przełączania, zasilane 
cieczą lub można odciąć przepływ 
(«otwarty/ zamknięty» w przypadku 
2-drogowego i przełączanie w przy-
padku 3-drogowego). Do zastoso-
wania w kontakcie z różnymi typami 
medium (woda, mieszaniny glikolu).

SPOSÓB MONTAŻU
Zawór kulowy z siłownikiem może  
zostać zamontowany poziomo i  
pionowo (180°).

SPOSÓB DZIAŁANIA 
Części instalacji lub pojedyncze  
urządzenia mogą być, w zależności 
od kryterium przełączania, zasilane 
cieczą lub można odciąć przepływ.  
W tym celu zawór kulowy zostaje 
przez 1-no biegunowy kontakt steru-
jący (np. termostat, przełącznik itp.) 
przełączony z pozycji wyjściowej do 
końcowej. W zależności od kontaktu  
sterującego, zawór obraca się do 
przodu lub do tyłu aż do pozycji  
końcowej. W przypadku otwartego 
kontaktu sterującego, przekaźnik  
odpada i powoduje zmianę kierunku  
na przeciwny. Zawór kulowy nie  
może zostać zatrzymany w pozycji  
pośredniej. Przez zawór kulowy z 

Regulacja strumieni przepływu różnych cieczy w systemach HVAC

siłownikiem, przepływ może nastę
pować w obu kierunkach.

KATEGORIE BUDYNKÓW
Do instalacji grzewczych i chłodzą-
cych: 

	■ Budynki mieszkalne, osiedla  
domków jednorodzinnych, domy 
wielorodzinne

	■ Domy starości i szpitale
	■ Budynki użyteczności publicznej  
i usługowe

	■ Hotele i restauracje/ kuchnie  
przemysłowe

	■ Szkoły i sale gimnastyczne /  
obiekty sportowe

	■ Budownictwo przemysłowe,
	■ Instalacje wykorzystywane  
częściowo, jak koszary, camping



DOSTĘPNE TYPY 
NovaZone Ball  2way  |  2-drogowy- napęd silnikowy z przekaźnikiem, funkcja «otwarty/ zamknięty»

Nr katalogowy 
230 V

DN Rp kVS Waga (kg)
Rodzaj 

ochrony
Czas pracy

Włącznik  
pomocniczy

256.2172.999 15 ½"   30.0   1,330 IP 42 45 Sek 1 bezpotencjałowy
256.2173.999 20 ¾"   55.6   1,450 IP 42 45 Sek 1 bezpotencjałowy
256.2174.999 25 1"   85.0   1,630 IP 42 45 Sek 1 bezpotencjałowy
256.2175.999 32 1 ¼" 120.5   1,875 IP 42 45 Sek 1 bezpotencjałowy
256.2176.999 40 1 ½" 240.0   2,230 IP 42 45 Sek 1 bezpotencjałowy
256.2177.999 50 2" 360.0   2,845 IP 42 45 Sek 1 bezpotencjałowy
256.2178.999 65 2 ½" 410.0   6,480 IP 65 60 Sek 2 bezpotencjałowy
256.2179.999 * 80 3" 470.0   8,070 IP 65 60 Sek 2 bezpotencjałowy
256.2180.999 * 100 4" 866.0 10,500 IP 65 60 Sek 2 bezpotencjałowy

NovaZone Ball  3way  |  3-drogowy- napęd silnikowy z przekaźnikiem, funkcja «przełączanie»

Nr katalogowy 
230 V

DN Rp kVS Waga (kg)
Rodzaj 

ochrony
Czas pracy

Włącznik  
pomocniczy

256.3172.999 15 ½"   6.5   1,400 IP 42 90 Sek 1 bezpotencjałowy
256.3173.999 20 ¾"   10.5   1,510 IP 42 90 Sek 1 bezpotencjałowy
256.3174.999 25 1"   16.5   1,680 IP 42 90 Sek 1 bezpotencjałowy
256.3175.999 32 1 ¼"   27.2   2,300 IP 42 90 Sek 1 bezpotencjałowy
256.3176.999 40 1 ½"   47.3   2,800 IP 42 90 Sek 1 bezpotencjałowy
256.3177.999 50 2"   73.0   4,000 IP 42 90 Sek 1 bezpotencjałowy
256.3178.999 * 80 3" 177.5 10,400 IP 65 120 Sek 2 bezpotencjałowy

* 	 czas dostawy 8 tygodni
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NovaZone Ball 2way NovaZone Ball 3way

WYMIARY
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TEKST OGŁOSZENIA
Patrz www.taconova.com

DANE TECHNICZNE 
Ogólne 
Napęd

	■ Napięcie robocze
	■ 230 V (± 10 %) 50 Hz
	■ ≤ 2": 24 V (należy oddzielnie 
zamówić zawór kulowy i napęd 
(298.X...) (patrz cennik))

	■ Pobór mocy
	■ silnik  ≤ 2": 4,4 VA
	■ silnik  > 2 ½": 10,3 VA
	■ przekaźnik: 1,75 VA 

	■ Możliwość sterowania za pomocą 
przekaźnika 

	■ Klasa ochrony I (uziemiony)
	■ Stopień ochrony siłownika: 

	■ ≤ 2": IP42
	■ ≥ 2 ½": IP65

	■ Wyłącznik krańcowy NovaZone Ball 
2way

	■ > 2 ½": wyłącznik krańcowy jako 
przełącznik, nie bezpotencjałowy

	■ wyłącznik krańcowy NovaZone Ball 
3way

	■ > 2 ½": wyłącznik krańcowy jako 
przełącznik, nie bezpotencjałowy

	■ Prąd przełączania: 5 (2) A
	■ Ograniczenie kąta obrotu poprzez 
wyłącznik krańcowy 
NovaZone Ball 3way: oba wyłączniki 
krańcowe jako przełączniki z 
wyjściem zaciskowe

	■ Temperatura otoczenia: - 10 – 55 °C
Korpus zaworu

	■ Max. temperatura robocza TB max: 110 °C 
	■ Max. ciśnienie robocze PB max: 10 bar
	■ Różnica ciśnień: max. 10 bar 
	■ Temperatura medium: - 15 – 110 °C 
(NovaZone Ball 3way DN 80 bis 95 °C) 

	■ Gwint wewnętrzny Rp (cylindryczny) 
zgodnie z DIN 2999 / ISO 7

Materiał
	■ Obudowa: mosiądz, niklowany
	■ Kulka: mosiądz, chromowany na 
twardo

	■ Gniazda szczelne: PTFE
	■ Uszczelki: EPDM 

Przepływające media
	■ woda grzewcza (VDI 2035; 
SWKI BT 102-01; ONORM H 5195–1)

	■ mieszanki roztworu przeciw 
zamarzaniu do 45%

TABELA WYMIARÓW 
 
NovaZone Ball 2way

Nr katalogowy DN Rp × P A ×B C D E F G H I L
256.2172.999 15 ½" × 14 130 × 73 84 55 90 110 100 129 41 56
256.2173.999 20 ¾" × 16 130 × 73 84 55 90 110 100 129 45 66
256.2174.999 25 1" × 16 130 × 73 84 55 90 110 100 129 49 76
256.2175.999 32 1 ¼" × 18 130 × 73 84 55 90 110 100 129 61 86
256.2176.999 40 1 ½" × 19 130 × 73 84 55 90 110 100 129 66 97
256.2177.999 50 2" × 20 130 × 73 84 55 90 110 100 129 72 112
256.2178.999 65 2 ½" × 22 168 × 95 107 – 76 102 145 – 103 141
256.2179.999 80 3" × 25 168 × 95 107 – 76 102 145 – 114.5 159
256.2180.999 100 4" × 28 168 × 95 107 – 76 102 145 – 145 190

 
NovaZone Ball 3way 

Nr katalogowy DN Rp × P A ×B C D E F G H I L K
256.3172.999 15 ½" × 14 130 × 73 84 55 90 110 100 129 41 56 30
256.3173.999 20 ¾" × 16 130 × 73 84 55 90 110 100 129 45 66 35
256.3174.999 25 1" × 17 130 × 73 84 55 90 110 100 129 49 76 40
256.3175.999 32 1 ¼" × 23 130 × 73 84 55 90 110 100 129 61 86 54
256.3176.999 40 1 ½" × 24 130 × 73 84 55 90 110 100 129 66 97 61
256.3177.999 50 2" × 28 130 × 73 84 55 90 110 100 129 72 112 73
256.3178.999 80 3" × 33 168 × 95 107 – 76 102 145 – 145 190 108

WSKAZÓWKI
	■ Należy unikać tworzenia się kondensatu w napędzie
	■ W przypadku NovaZone Ball 3way przepływ objętościowy jest na krótko 
przerywany podczas przełączania
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WYKRESY STRATY CIŚNIENIA I PRZEPŁYWU
NovaZone Ball 2way NovaZone Ball 3way

kP
a

kP
a

Przepływ (l/min) Przepływ (l/min)

9 765 54 41 12 23 36-8

1	 256.2172.999
2	 256.2173.999
3	 256.2174.999
4	 256.2175.999
5	 256.2176.999

6	 256.2177.999
7	 256.2178.999
8	 256.2179.999
9	 256.2180.999

1	 256.3172.999
2	 256.3173.999
3	 256.3174.999
4	 256.3175.999

5	 256.3176.999
6	 256.3177.999
7	 256.3178.999

KĄT OBROTU
NovaZone Ball 2way – Kąt obrotu 90 °

Pozycja 0 °	

M

Pozycja 90 °	

M

NovaZone Ball 3way – Kąt obrotu 180 °

Pozycja 0 °	

B
M

AB

AB

Pozycja 180 °	

A
M

AB

AB

SCHEMAT POŁĄCZEŃ
NovaZone Ball 2way NovaZone Ball 3way

Włącznik  
pomocniczy
max. 5 (2) A
przy 230 VAC

Włącznik  
pomocniczy
max. 5 (2) A
przy 230 VAC

Włącznik  
pomocniczy
max. 5 (2) A
przy 230 VAC

Włącznik  
pomocniczy
max. 5 (2) A
przy 230 VAC
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CZĘŚCI ZAMIENNE NAPĘD DLA ZAWORU KULOWEGO ½" – 2"

Nr katalogowy Pasujący do
298.5625.999 NovaZone Ball 2way, 230 V
298.5635.999 NovaZone Ball 3way, 230 V
298.5627.999 NovaZone Ball 2way, 24 V
298.5637.999 NovaZone Ball 3way, 24 V

NAPĘD DLA ZAWORU KULOWEGO 2 ½" – 4"

Nr katalogowy Pasujący do
298.5626.999 NovaZone Ball 2way
298.5636.999 NovaZone Ball 3way

ZAWORY KULOWE DLA NOVAZONE BALL 2WAY

Nr katalogowy Pasujący do
298.5662.999 * DN 15 
298.5663.999 * DN 20 
298.5664.999 * DN 25 
298.5665.999 * DN 32 
298.5666.999 * DN 40 
298.5667.999 * DN 50 
298.5668.999 * DN 65 
298.5669.999 * DN 80 
298.5670.999 * DN 100

ZAWORY KULOWE DLA NOVAZONE BALL 3WAY

Nr katalogowy Pasujący do
298.5672.999 * DN 15
298.5673.999 * DN 20
298.5674.999 * DN 25 
298.5675.999 * DN 32 
298.5676.999 * DN 40 
298.5677.999 * DN 50 
298.5678.999 * DN 80 

* na zapytanie (patrz cennik)
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KONTAKT I DALSZE INFORMACJE	 TACONOVA.COM
Taconova Polska Sp z.o.o  |  Plac Andersa 7, 1 piętro  |  61-894 Poznań, Polska  |  T +48 612278421  |  polska@taconova.com  |  taconova.com


