
NOVAZONE VALVE ZALETY
 ■ Krótkie czasy przełączania  
(max. 20 sekund)

 ■ Z dźwignią do trybu ręcznego
 ■ Nie wymaga konserwacji
 ■ Do wody grzewczej, woda  
grzewcza, mieszanin glikolu

 ■ Nadaje się do systemów  
solarnych do 160 °C

 ■ Dostępne również wersje z 
mikroprzełącznikiem

SCHEMAT INSTALACJI

ZAWÓR STREFOWY

OPIS
Zawór strefowy z napędem elektro-
motorycznym i sprężyną  powrotną 
do sterowania w instalacjach HVAC. 
Części instalacji lub pojedyncze 
urządzenia mogą być, w zależności 
od kryterium przełączania, zasilane 
cieczą lub można odciąć przepływ 
(«otwarty/ zamknięty» w przypadku 
2-drogowego i przełączanie w  
przypadku 3-drogowego).   
Rotor jest uszczelniony 3 oringami.
Do zastosowania w kontakcie z  
różnymi typami medium (woda,  
mieszaniny glikolu). Wersje z mikro-
przełącznikiem wskazują położenie 
końcowe po jego osiągnięciu.

SPOSÓB MONTAŻU
Pozycja montażu jest dowolna.  
Należy przestrzegać tylko liter (A+B) 
oznaczających kierunek przepływu 
medium.

SPOSÓB DZIAŁANIA
Kula zaworu zostaje poprzez 1- 
biegunowy kontakt sterujący (np.  
termostat, włącznik itp.) przesunięta 
od pozycji wyjściowej do końcowej. 
Powrotne przełączenie do pozycji 
wyjściowej zostaje wykonane w  
stanie bezprądowym za pomocą 
sprężyny powrotnej. Zawór strefowy 
NovaZone Valve nie może zostać  
zatrzymany w pozycji pośredniej.

Kontrola strumieni przepływu różnych cieczy w systemach HVAC

KATEGORIE BUDYNKÓW
Do instalacji ogrzewania i chłodzenia: 

 ■ Budynki mieszkalne, osiedla  
domków jednorodzinnych, domy 
wielorodzinne

 ■ Domy starości i szpitale
 ■ Budynki użyteczności publicznej  
i usługowe

 ■ Hotele i restauracje/ kuchnie  
przemysłowe

 ■ Szkoły i sale gimnastyczne /  
obiekty sportowe

 ■ Budownictwo przemysłowe,
 ■ Instalacje wykorzystywane  
częściowo, jak koszary, camping
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WYMIARY

DOSTĘPNE TYPY 
NovaZone Valve 2way | 2-drogowy zawór strefowy z napędem elektro-
motorycznym i  sprężyną powrotną, wersja standardowa dla temperatur  
medium od -20 – 160 ̊ C; Funkcja: Otwarty/zamknięty, Napięcie: 230 V 

Nr katalogowy
mikro-

przełącznikiem
DN Rp KVS m³/h Δ p max (bar) 

256.5242.999S nie 15 ½" 3600 l/h 1,4
256.5243.999S nie 20 ¾" 6200 l/h 0,7
256.5244.999S nie 25 1" 6200 l/h 0,7
256.5242.999E tak 15 ½" 3600 l/h 1,4
256.5243.999E tak 20 ¾" 6200 l/h 0,7
256.5244.999E tak 25 1" 6200 l/h 0,7

NovaZone Valve 3way | 3-drogowy zawór strefowy z napędem elektro-
motorycznym i sprężyną powrotną, wersja standardowa dla temperatur  
medium od -20 – 160 ̊ C; Funkcja: Przełączanie, Napięcie: 230 V

Nr katalogowy
mikro-

przełącznikiem
DN Rp KVS m³/h Δ p max (bar) 

256.5342.999S nie 15 ½" 4000 l/h 1,4
256.5343.999S nie 20 ¾" 6400 l/h 0,7
256.5344.999S* nie 25 1" 8800 l/h 0,5
256.5342.999E tak 15 ½" 4000 l/h 1,4
256.5343.999E tak 20 ¾" 6400 l/h 0,7
256.5344.999E* tak 25 1" 8800 l/h 0,5

* wysoki kVS

NOVAZONE VALVE | ZAWÓR STREFOWY

TEKST OGŁOSZENIA
Patrz www.taconova.com

DANE TECHNICZNE 
Ogólne

 ■ Rodzaj pracy: bezprądowo zamknięty
 ■ Temperatura otoczenia: do 50 ̊ C

Napęd
 ■ Temperatura otoczenia: do 50 ̊ C
 ■ Napięcie robocze: 230 V (± 10 %)  
50 Hz 

 ■ Pobór mocy: 6 W 
 ■ Rodzaj ochrony IP 20
 ■ Rodzaj ochrony 1 m : 

 ■ .999S: 3 przewody
 ■ .999E (z mikroprzełącznikiem):  
5 przewodów 

 ■ Mikroprzełącznikiem: 
bezpotencjałowy, max. 6 A 

 ■ Czasy otwarcia: ok. 12 sek.
 ■ Czasy zamknięcia: ok. 5 sek.

Korpus zaworu
 ■ Max. temperatura robocza TB max:  
160 °C

 ■ Max. ciśnienie robocze PB max: 10 bar
 ■ Temperatura medium: -20 – 160 ̊ C
 ■ Uszczelnienie rotora: 3 O-ringi

Materiał
 ■ Obudowa: Mosiądz
 ■ Wiosło: EPDM

Dopuszczalne media
 ■ woda grzewcza (VDI 2035; 
SWKI BT 102-01; ONORM H 5195–1)

 ■ mieszanki roztworu przeciw 
zamarzaniu do 50%

TABELA WYMIARÓW 

Pasujący do H H1 H2
Wszystkich 2-drogowych zaworów przelotowych DN 15 109 87 22
Wszystkich 2-drogowych zaworów przelotowych DN 20 109 87 22
Wszystkich 2-drogowych zaworów przelotowych DN 25 109 87 22
Wszystkich 3-drogowych zaworów przełączających DN 15 121 87 34
Wszystkich 3-drogowych zaworów przełączających DN 20 121 87 34
Wszystkich 3-drogowych zaworów przełączających DN 25 121 87 34
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NOVAZONE VALVE | ZAWÓR STREFOWY

CHARAKTERYSTYKA ZAWORU (WSZYSTKIE WERSJE)

Legenda

1 DN15 (2-drogowy)
2 DN15 (3-drogowy)
3 DN20 (3-drogowy)

4 DN25 (2-drogowy)
5 DN20 (2-drogowy)
6 DN25 (3-drogowy)
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KONTAKT I DALSZE INFORMACJE TACONOVA.COM
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