
VANTAGGI
	■ Elevata qualità dei materiali
	■ Disponibili versioni sotto intona-
co e sopra intonaco in RAL 9016

	■ Superficie verniciata antigraffio, 
antiurto e anticorrosione

SCHEMA IMPIANTO / DI PRINCIPIO

DESCRIZIONE
Armadi in robusta lamiera d‘acciaio 
verniciata in RAL 9016, con fori pre-
punzonati universali per il passaggio 
dei tubi. 
Lamiera deflettrice rimovibile e  
regolabile. Rotaia deviatrice tubo  
con fissaggio girevole e ribaltabile.
Bordi telaio arrotondati.
Con piedini regolabili in altezza.
Pannello frontale rimuovibile e 
regolabile in profondità.

POSIZIONE DI MONTAGGIO
A parete o ad incasso.

FUNZIONAMENTO 
La scelta delle corrette dimensioni 
della cassetta dipende dal numero  
di circuiti di riscaldamento o del  
collettore TacoSys da inserire. 

Collocazione dei sistemi collettori per circuiti di riscaldamento TacoSys  
in adeguate cassette per collettori.

CATEGORIE DI EDIFICI
	■ Edifici residenziali, insediamenti  
di case unifamiliari, condomini

	■ Case di riposo e ospedali
	■ Edifici amministrativi e di servizi
	■ Alberghi e ristoranti
	■ Scuole e palestre, impianti sportivi 
	■ Edifici artigianali e industriali

CASSETTE PER COLLETTORI
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CASSETTE PER COLLETTORI

TESTO PER IL BANDO DI GARA
Vedere www.taconova.com

DATI TECNICI
Caratteristiche generali

	■ Dimensioni: ved. Panoramica dei tipi
	■ Colore: RAL 9016

PANORAMICA TIPI 
Cassette ad incasso 
Per due fino a dodici circuiti di riscaldamento, dimensioni cassette da 1 a 6

Cod. ordine 
Dimensione  

cassetta
Incavo parete  
A × L × P (mm)

282.4203.000 1 720-790 × 455 × 120-160
282.4204.000 2 720-790 × 510 × 120-160
282.4206.000 3 720-790 × 595 × 120-160
282.4207.000 4 720-790 × 745 × 120-160
282.4209.000 5 720-790 × 865 × 120-160
282.4211.000 6 720-790 × 1045 × 120-160

Cassette a parete 
Per due fino a dodici circuiti di riscaldamento, dimensioni cassette da A a E

Cod. ordine 
Dimensione  

cassetta
Dimensioni esterne  

A × L × P (mm)
282.6204.000 A 622-712 × 442 × 125
282.6206.000 B 622-712 × 581 × 125
282.6207.000 C 622-712 × 731 × 125
282.6209.000 D 622-712 × 881 × 125
282.6212.000 E 622-712 × 1031 × 125

DISEGNO QUOTATO

TABELLA DI MISURAZIONE 

Misura / Tipo 1 2 3 4 5 6
Misura B 435 490 575 725 875 1025
Misura C 400 455 540 690 840 990
Misura F 460 515 600 750 900 1050
Misura G 390 445 530 680 830 980

1	 Bordo superiore del pavimento finito

Misura F Misura B
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Profondità di montaggio
110 - 150

Misura G Misura C
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SCELTA DELLE GIUSTE DIMENSIONI DELLE CASSETTE

CASSETTE PER COLLETTORI

Cassette ad incasso Cassette a parete

Dimensioni del 
quadro 1 2 3 4 5 6 A B C D E

Dimensioni 
interne 401 455 540 690 840 990 438 577 727 877 1027
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to   2 O ∆ ◊ O ∆ ◊
  3 O ∆ ◊ O ∆ ◊
  4 O ∆ ◊ O ∆ ◊
  5  O ∆ ◊ O ∆ ◊
  6 O ∆ ◊  O ∆ ◊  
  7 O ∆ ◊ O ∆ ◊
  8 O ∆ ◊ O ∆ ◊
  9 O ∆ ◊ O ∆ ◊
10 O  ∆ ◊ O  ∆ ◊
11 O ∆ ◊ O  ∆ ◊
12 O ∆ ◊ O ∆ ◊

	■ Il numero dei circuiti di riscalda-
mento determina le dimensioni 
del collettore

	■ Decisione se installare un  
contatore di calore

	■ Consultare la tabella in base  
al numero dei circuiti di riscal-
damento

LEGENDA
Sistema di collettori con rubinetti 
a sfera nella linea di mandata e 
di ritorno:
O =	senza contatore di calore
◊ =	con contatore di calore  
	 orizzontale
∆ =	con contatore di calore  
	 verticale
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