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CURVAS DE CORRECCIÓN DE GLICOL

VISCOSIDAD CINEMÁTICA DE ANTIFROGEN L
Figura 1 - Mezclas de agua de distinta concentración

Para el uso de medios anticongelantes y anticorrosivos con válvulas de 
compensación TacoSetter

INSTRUCCIONES PARA UTILIZAR LAS 
CURVAS DE CORRECCIÓN
Los anticongelantes y anticorrosivos 
son inhibidores que se mezclan con 
agua sobre la base de propilenglicol. 
De este modo, se evitan reacciones 
indeseadas, como, p.ej., la corrosión 
o la congelación de sistemas hidráu-
licos.
De estas mezclas resultan valores  
físicos diferentes a los del agua pura.  
Estos valores dependen, por un lado,  
de la proporción de mezcla indicada  
en % y, por otro, de la temperatura  
de la mezcla. 
La proporción de mezcla depende de 
las propiedades que se deseen lograr 
como, por ejemplo, resistencia a las 
heladas.

CAUDALES
Por haberse modificado los valores 
físicos, el caudal indicado en el  
TacoSetter es divergente. Esto se 
debe a que la viscosidad y la densi-
dad de la mezcla con agua son may-
ores, comparadas con el agua pura. 
La viscosidad cinemática es decisiva 
para determinar el valor de correcci-
ón de la mezcla con agua. Este valor 
se obtiene a partir de diagramas y 
hojas de datos de los fabricantes de 
inhibidores.  
El diagrama que se presenta en la  
Fig. 1, de la empresa Clariant, es  
la base del cálculo de ejemplo con 
Antifrogen L.

Fig. 1   Fuente: Clariant GmbH,  
Divisions Chemicals, D-65840 Sulzbach

Curva Concentracion
1 100% v/v = Antifrogen L
2 80% v/v
3 57% v/v
4 47% v/v
5 38% v/v
6 25% v/v
7 16% v/v
8 Agua

* = resistencia a las heladas
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223.1202.XXX  (0,3...1,5 l/min)
223.1203.XXX | 223.1233.XXX  (0,6...2,4 l/min)

223.1204.XXX  (1,0...3,5 l/min)
223.1234.XXX  (1,0...3,5 l/min)

DN15 DN15

CÁLCULO DE EJEMPLO
Valores conocidos

	■ Concentración de Antifrogen L: 38% 
-> Figura 1: curva 5  

	■ Temperatura de la mezcla: 10 °C
	■ Caudal indicado: 3,5 l/min

Por determinar
	■ Caudal efectivo (l/min) al utilizar  
un TacoSetter Inline 100  
(Art.: 223.1204.000)

Solución
	■ A partir del diagrama del fabricante, 
Fig. 1, se obtiene una viscosidad 
cinemática de 7 mm²/s.

	■ La tabla de la Fig. 2 permite deter-
minar, partiendo del valor 6,7 mm²/s, 
la curva de corrección n° 4.

	■ Del diagrama para este TacoSetter 
Inline 100 se determina, con el valor 
3,5 l/min y la curva n° 4, un caudal 
efectivo de 2,6 l/min.

Conclusión
	■ Si la concentración de Antifrogen 
L es de 38% y la temperatura de la 
mezcla es de 10 °C, la divergencia 
entre el caudal efectivo y el caudal 
indicado es de –26%.

CURVAS DE CORRECCIÓN
Para TacoSetter hasta DN25 y sus 
rangos de caudal existe un diagrama 
propio con nueve curvas de correc-
ción.
Estas curvas cubren una gama de 
viscosidad cinemática que abarca 
desde 1 mm ²/s hasta 53 mm²/s.
En la tabla de al lado se asignan  
estas curvas de viscosidad cinemáti-
ca extraída de la figura 1.

CURVAS DE CORRECCIÓN DE GLICOL

VISCOSIDAD CINEMÁTICA DE LAS CURVAS DE CORRECCIÓN

Curva de corrección N° Viscosidad cinemática
1 53,0 mm2/s
2 30,0 mm2/s
3 17,0 mm2/s
4 6,7 mm2/s
5 4,7 mm2/s
6 3,5 mm2/s
7 2,2 mm2/s
8 1,7 mm2/s
9 1,0 mm2/s

CURVAS DE CORRECCIÓN TACOSETTER INLINE 100
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CURVAS DE CORRECCIÓN DE GLICOL

CURVAS DE CORRECCIÓN TACOSETTER INLINE 100
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223.2262.XXX | 223.2361.XXX | 223.2272.XXX  (2...8 l/min)
223.2360.XXX | 223.2370.XXX  (4...15 l/min)
223.2380.XXX | 223.2382.XXX  (2...12 l/min) 

223.2362.XXX | 223.2372.XXX  (8...30 l/min)
223.2381.XXX | 223.2383.XXX  (8...20 l/min)

223.2460.XXX | 223.2470.XXX  (6...20 l/min) 223.2461.XXX | 223.2471.XXX | 223.2480.XXX  (10...40 l/min)
223.2482.XXX  (10...40 l/min)
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CURVAS DE CORRECCIÓN DE GLICOL

CURVAS DE CORRECCIÓN TACOSETTER BYPASS 100  |  TACOSETTER BYPASS SOLAR 130  |   
TACOSETTER BYPASS SOLAR 185
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CURVAS DE CORRECCIÓN DE GLICOL

CURVAS DE CORRECCIÓN TACOSETTER HYLINE
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CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN	 TACONOVA.COM
Taconova Group AG  |  Neunbrunnenstrasse 40  |  CH-8050 Zúrich  |  T +41 44 735 55 55  |  F +41 44 735 55 02  |  group@taconova.com


