
TACOSETTER RONDO ZALETY 
 ■ Dokładna i szybka regulacja  
wielkości natężenia przepływu, 
bez konieczności stosowania  
wykresów, tabel lub zewnętrz-
nych urządzeń pomiarowych 

 ■ Bezpośredni odczyt wartości  
natężenia przepływu w l/min 

 ■ Montaż w dowolnej pozycji,  
brak konieczności konserwacji

 ■ Możliwość odcięcia przepływu 
(możliwe minimalne przecieki)

 ■ Samouszczelniające złącze  
śrubowe 

 ■ Zintegrowane w pokrywie osło-
nowej narzędzie do nastawy 
zaworu

SCHEMAT INSTALACJI

ZAWÓR RÓWNOWAŻĄCO – POMIAROWY

ZASTOSOWANIE
Równoważenie hydrauliczne i bezpo-
średni pomiar w miejscu podłączenia 
odbiornika lub w podsystemie.  
Zawór równoważąco - pomiarowy 
umożliwia proste i dokładne nasta-
wienie wymaganego natężenia  
przepływu w systemach grzewczych  
i klimatyzacyjnych.  
Hydrauliczne wyrównanie natężeń 
przepływu w instalacji zapewnia 
optymalny rozdział przepływającego 
czynnika i tym samym ekonomiczne 
użytkowanie układu. 
Za pomocą zaworu TacoSetter Rondo 
instalator może w prosty i szybki  
sposób ustawić dokładny przepływ, 
bez konieczności korzystania z  

dodatkowych przyrządów pomiaro-
wych lub usług firm zewnętrznych.

SPOSÓB MONTAŻU
Montując zawór równoważąco - po-
miarowy należy zapewnić przed nim 
prosty odcinek rury o tej samej dłu-
gości i średnicy co zastosowany typ 
zaworu. Zawory mogą być montowane 
w pozycji pionowej, poziomej lub pod 
kątem. Należy tylko zwrócić uwagę na 
kierunek przepływu oznaczony strzał-
ką na korpusie zaworu.

SPOSÓB DZIAŁANIA 
Pomiar przepływu bazuje na zasadzie 
przemieszczania się dysku, który 
znajduje się w rurze pomiarowej. 

Regulacja, bezpośredni pomiar i możliwość odcięcia przepływu 
w instalacji.

W sposób mechaniczny ruch dysku 
przekazywany jest do wziernika.  
Nadrukowana na wzierniku skala 
umożliwia łatwy odczyt wielkości 
przepływu. Poprzez obracanie wzier-
nika zmienia się wielkość przekrój 
otworu na zaworze i tym samym 
ustawiana jest żądana wielkość prze-
pływu.

RODZAJE BUDYNKÓW
Instalacje hydrauliczne w obszarze 
wody grzewczej i chłodzącej:

 ■ Budownictwo mieszkaniowe,  
osiedla domów jednorodzinnych, 
budynki wielorodzinne

 ■ Domy starości i szpitale
 ■ Budynki użyteczności publicznej
 ■ Hotele i restauracje / kuchnie  
przemysłowe

 ■ Szkoły i sale sportowe / obiekty 
sportowe

 ■ Budownictwo przemysłowe
 ■ Instalacja użytkowane okresowo  
np. koszary, campingi
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WYMIARY

Zamontowana pokrywa osłonowa
* eurokonusem

TEKST OGŁOSZENIA
Patrz www.taconova.com

DANE TECHNICZNE
Ogólne

 ■ Maksymalne parametry pracy  
TB max i PB max: patrz Krzywa zależności 
ciśnienia i temperatury

 ■ Dokładność pomiaru:
 ■ <2 l/min: = ±20% wskazanej wartości
 ■ >2 l/min: = ±10% wskazanej wartości

 ■ ¾" eurokonusem zgodny z EN 16313, 
gwint wewnętrzny Rp (cylindryczny)  
zgodny z EN 10226-1 lub gwint 
zewnętrzny G (cylindryczny) zgodny  
z DIN ISO 228

Materiał
 ■ Korpus: mosiądz niklowany 
 ■ Części wewnętrzne: tworzywo  
sztuczne 

 ■ Szybka wziernik: odporne na wysoką 
temperaturę i uderzenia mechaniczne 
tworzywo sztuczne 

 ■ Uszczelki: EPDM
Dopuszczalne media 

 ■ woda grzewcza (VDI 2035; 
SWKI BT 102-01; ONORM H 5195–1)

 ■ mieszanki roztworu przeciw 
zamarzaniu do 50%

TACOSETTER RONDO | ZAWÓR RÓWNOWAŻĄCO – POMIAROWY
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ZŁĄCZE ŚRUBOWE DO RUR GWINTOWANYCH
Składające się z nakrętki i wkładki

Nr katalogowy DN Gwint Wersja do
210.6221.000 15 G ¾" × R ½" gwint ½", z uszczelką stożkową
210.6222.000 15 G ¾" × R ½" gwint ½", samouszczelniający

AKCESORIA 

KONTAKT I DALSZE INFORMACJE TACONOVA.COM
Taconova Polska Sp z.o.o | Plac Andersa 7, 1 piętro | 61-894 Poznań, Polska | T +48 612278421 | polska@taconova.com | taconova.com

ZESTAWIENIE TYPÓW 
TacoSetter Rondo | Zawór równoważąco - pomiarowy ze złączem śrubowym

Nr katalogowy DN Gwint Zakres pomiaru kVS (m3/h)
223.3206.000 15 Rp ½" × G ½" 0 – 8 (l/min) 1,0

TacoSetter Rondo | Zawór równoważąco - pomiarowy ze złączem śrubowym

Nr katalogowy DN Gwint Zakres pomiaru kVS (m3/h)
223.3206.325 15 Rp ½" × G ¾" 0 – 8 (l/min) 1,0
223.3206.341 15 G ¾" × G ¾" 0 – 8 (l/min) 1,0

CHARAKTERYSTYKI STRATY CIŚNIENIA


