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PIĘĆ KROKÓW: PROŚCIEJ SIĘ NIE DA

Dzięki zaworom TacoSetter, regulacja hydrauliczna w instalacjach jest 
wyjątkowo prosta. Wystarczy tylko znać i ustawić żądane natężenie 
przepływu w l/min. 

 

Popularne zawory TacoSetter Bypass z czerwonym lub pomarańczowym pałąkiem 
umożliwiają regulację hydrauliczną w pięciu krokach. 

1) MONTAŻ: Instalacja zaworu TacoSetter w określonym kierunku przepływu. 
Upewnij się, że woda jest wolna od zanieczyszczeń (profesjonalne płukanie 
wstępne) i spełnia odpowiednie normy.   

 

2) OZNACZENIE: Zaznacz żądany przepływ zgodnie z obliczeniami, 
za pomocą strzałki wskazującej na zaworze. 

  

3) REGULACJA:  DuRegulacja natężenia przepływu poprzez naciśnięcie 
pałąka (woda przepływa przez wziernik w obejściu) i jednoczesne 
obracanie regulatora. *  

 

4) ODCZYT:  Odczytać bieżący przepływ przy wciśniętym pałąku, 
na dolnej krawędzi pływaka.

  

5) ZWOLNIENIE: Po wyregulowaniu zwalniamy pałąk. Wskaźnik wraca 
do zera. W przypadku modelu TacoSetter Bypass Solar 185 należy 
po regulacji zastąpić obejście zestawem zamykającym.  

 

*  w modelach TacoSetter Inline i TacoSetter Bypass Kołnierz regulacja 
odbywa się poprzez proste obracanie śruby nastawczej przy pomocy 
śrubokrętu. 

 


