
TACOFLOW2 PURE (PLUS) ZALETY 
	■ Wysokosprawna pompa obiegowa 
	■ Wydajne ustawienie mocy na 
podstawie trzech krzywych  
ciśnienia stałego

	■ Wał ceramiczny
	■ Czujnik przylgowy do regulacji 
temperatury (wersja PLUS)

	■ Zintegrowany licznik czasu do 
indywidualnego programowania 
tygodnia (wersja PLUS)

	■ Wyświetlacz LCD (wersja PLUS)
	■ Zakres temperatur mediów od 
+5 °C do +65 °C

	■ Możliwość stosowania w  
instalacjach wody użytkowej

SCHEMAT INSTALACJI

POMPY CYRKULACYJNE DO INSTALACJI CWU

ZASTOSOWANIE
Pompy obiegowe TacoFlow2 PURE 
(PLUS) są praktycznie bezobsługowe. 
Mogą one obniżyć zużycie energii w 
porównaniu do standardowej pompy 
obiegowej nawet do 80% – przy nie-
zmiennej wydajności hydraulicznej. 

SPOSÓB MONTAŻU
Pompa może być zamontowana w  
położeniu poziomym lub pionowym. 
Kierunek przepływu medium wskaza-
ny strzałką musi być zachowany.

Pompa cyrkulacyjna obiegowa do instalacji wody użytkowej w  
budynkach mieszkalnych i obiektach użytkowych.

SPOSÓB DZIAŁANIA 
Pompy obiegowe zbudowane są 
w konstrukcji „bezdławnicowej”, tj. 
wirujące elementy silnika zanurzone 
są w tłoczonym medium. Zapewnia 
to smarowanie silnika i wirujących 
elementów. Pompa obiegowa wy-
posażona jest w zabezpieczenie 
przed blokowaniem, które zastępuje 
niewystępującą w pompach wyso-
kowydajnych śrubę w głowicy pompy 
służącą do ręcznego odblokowywa-
nia. Ponadto wyposażone w funkcję 
automatycznego odpowietrzania, 
która wykrywa i sygnalizuje obecność 
powietrza w pompie.  

RODZAJE BUDYNKÓW
	■ Budownictwo mieszkaniowe,  
osiedla domów jednorodzinnych, 
budynki wielorodzinne

	■ Mniejsze budynki użyteczności  
publicznej

	■ Instalacje wykorzystywane  
częściowo, jak koszary, camping
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DOSTĘPNE TYPY 
TacoFlow2 PURE | pompy cyrkulacyjne do wody pitnej do instalacji wody pitnej 
Wysokowydajna pompa cyrkulacyjna CWU w wersji bezdławnicowej z mosiężnym 
korpusem, płaszczem izolacyjnym i przyłączem wtykowym. 
Wysokość podnoszenia: 1.4 m.

Nr katalogowy Nazwa Rp Rozstaw osi Masa
302.2416.000 PURE 15-14/80 ½" 80 mm 1,210 kg

TEKST OGŁOSZENIA
Patrz www.taconova.com

DANE TECHNICZNE
Pompa

	■ Temperatura otoczenia:  
od +0 °C do +40 °C

	■ Dopuszczalny zakres temperatur:  
od +5 °C do +65 °C

	■ Ciśnienie robocze:  
maks. 1,0 MPa — 10 bar

	■ Maksymalny przepływ: 650 l/h
	■ Regulacja: 3 charakterystyki stałe
	■ Funkcja zapobiegająca blokowaniu

Materiał
	■ Korpus pompy: Mosiądz

Silnik / układ elektroniczny
	■ Napięcie zasilania: 1 x 230 V; 
częstotliwość: 50 Hz

	■ Zewnętrzne zabezpieczenie sinika 
nie jest wymagane

	■ Stopień ochrony: IP 44
	■ Moc: 2,5 – 7,0 W

Dopuszczalne media 
	■ Woda użytkowa do < 20° dH

TACOFLOW2 PURE (PLUS)  |  POMPY CYRKULACYJNE DO INSTALACJI CWU

TacoFlow2 PURE PLUS | pompy cyrkulacyjne do wody pitnej do instalacji wody pitnej 
Wysokowydajna pompa cyrkulacyjna CWU w wersji bezdławnicowej z mosiężnym 
korpusem, płaszczem izolacyjnym i przyłączem wtykowym. 
Wyświetlacz LCD, zintegrowany zegar do ustawiania indywidualnych programów 
tygodniowych i czujnik kontaktowy do kontroli temperatury. 
Wysokość podnoszenia: 1.4 m.

Nr katalogowy Nazwa Rp Rozstaw osi Masa
302.2417.000 PURE PLUS 15-14/80 ½" 80 mm 1,280 kg
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WYMIARY

WYMIARY
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KONTAKT I DALSZE INFORMACJE	 TACONOVA.COM
Taconova Polska Sp z.o.o  |  Plac Andersa 7, 1 piętro  |  61-894 Poznań, Polska  |  T +48 612278421  |  polska@taconova.com  |  taconova.com

CHARAKTERYSTYKI

TACOFLOW2 PURE (PLUS)  |  POMPY CYRKULACYJNE DO INSTALACJI CWU

WYMIARY

AKCESORIA SKRZYNKA IZOLACYJNA
2-częściowy zestaw składający się z korka zaworu kulowego i korka hamulca 
grawitacyjnego. Zestaw jest odpowiedni zarówno dla PURE 15-14/80 jak i PURE 
PLUS 15-14/80 . Zatyczki przedłużają pompę (przed: 80 mm / po: ok. 136 mm).

Nr katalogowy Przyłącze Długość Waga całkowita
231.5000.000 G ½" / G 1" 38 mm każdy 0,19 kg


