
TACOFLOW2 PURE (PLUS) VENTAJAS 
 ■ Bomba de recirculación de alta 
eficiencia 

 ■ Ajuste eficiente de la potencia 
con tres curvas de presión  
constante

 ■ Eje cerámico
 ■ Sensor de contacto para control 
de la temperatura (versión PLUS)

 ■ Temporizador integrado para  
programación individual durante 
la semana (versión PLUS)

 ■ Pantalla LCD (versión PLUS)
 ■ Rango de temperatura del fluido 
entre +5 °C a +65 °C

 ■ Para uso en sistemas de agua 
potable (ACS)

ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN/PRINCIPIO

BOMBA CIRCULADORA PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE

DESCRIPCIÓN
Las bombas de recirculación Taco
Flow2 PURE (PLUS) no necesitan 
prácticamente mantenimiento.  
Pueden disminuir el consumo de 
energía hasta un 80 % en compara
ción con una bomba de recirculación 
estándar, manteniendo la misma  
potencia hidráulica. 

POSICIÓN DE MONTAJE
La bomba puede ser instalada en  
posición horizontal o vertical. Hay 
que tener en cuenta la flecha del 
sentido del fluido indicado en el 
cuerpo de la bomba (ver manual de 
uso e instalación).

Bomba de circulación para sistemas de agua caliente sanitaria en  
edifícios residenciales y comerciales.

FUNCIONAMIENTO 
El sistema a rotor húmedo de la cir
culadora, hace que dicho rotor este 
sumergido en el fluido bombeado. 
De este modo, queda refrigerado y 
lubricado. La circuladora dispone de 
aviso de bloqueo y un potente siste
ma de desbloqueo autómatico. Con 
los desarrollos electrónicos, no tiene 
sentido el antiguo tornillo manual 
de desbloqueo. Además, dispone de 
detección automática de aire en el 
circuito.

CATEGORÍAS DE EDIFÍCIOS
 ■ Edifícios residenciales con sistemas 
district heating, casas adosadas, 
unifamiliares, con instalaciones  
comunes y en general

 ■ Edifícios públicos y comerciales



81 131

8180

H
(m)

1,2

1,1

1,4

1,3

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0
0 100 200 300 400 500 600 l/h

81 131

8180

H
(m)

1,2

1,1

1,4

1,3

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0
0 100 200 300 400 500 600 l/h

PANORÁMICA 
TacoFlow2 PURE | Bomba circuladora para sistemas de agua potable 
Recirculadora para instalaciones de ACS de alta eficiencia. A rotor húmedo  
con cuerpo en latón. Aislamiento térmico incluido de serie en el precio.  
Conexión mediante conector rápido. 
Altura (H/m.c.a): 1.4 mts.

Cód. pedido Denominación Rp Entre ejes Peso
302.2416.000 PURE 1514/80 ½" 80 mm 1,210 kg

TEXTO PARA LICITACIONES
Véase www.taconova.com

DATOS TÉCNICOS
Bomba

 ■ Temperatura ambiente:  
de +0 °C a +40 °C

 ■ Temperaturas de funcionamiento: 
de +5 °C a +65 °C

 ■ Presión de ejercicio:  
máx. 1,0 MPa  10 bar

 ■ Flujo máximo: 650 l/h
 ■ Ajustes : 3 curvas constantes
 ■ Función antibloqueo

Materiales
 ■ Cuerpo de la bomba: Latón

Motor/Electrónica
 ■ Tensión de alimentación: 1 x 230 V; 
frecuencia: 50 Hz

 ■ El motor no requiere protección  
eléctrica externa

 ■ Grado de protección: IP 44
 ■ Potencia: 2,5 – 7,0 W

Fluido
 ■ Agua potable hasta < 20° dH

TACOFLOW2 PURE (PLUS) | BOMBA CIRCULADORA PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE

TacoFlow2 PURE PLUS | Bomba circuladora para sistemas de agua potable 
Recirculadora para instalaciones de ACS de alta eficiencia. A rotor húmedo  
con cuerpo en latón. Aislamiento térmico incluido de serie en el precio.  
Conexión mediante conector rápido. 
Pantalla LCD, temporizador integrado para ajustar programas semanales  
individuales y sensor de contacto para controlar la temperatura. 
Altura (H/m.c.a): 1.4 mts.

Cód. pedido Denominación Rp Entre ejes Peso
302.2417.000 PURE PLUS 1514/80 ½" 80 mm 1,280 kg
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ACOTACIONES
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CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN TACONOVA.COM
Taconova Group AG | Neunbrunnenstrasse 40 | CH8050 Zúrich | T +41 44 735 55 55 | F +41 44 735 55 02 | group@taconova.com

CURVA CARACTERÍSTICA

TACOFLOW2 PURE (PLUS) | BOMBA CIRCULADORA PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE

ACOTACIONES

ACCESORIOS CAJA AISLANTE
Juego de 2 piezas compuesto por un tapón de válvula de bola y un tapón de 
freno por gravedad. El juego es adecuado tanto para la PURE 1514/80 como 
para la PURE PLUS 1514/80 . Los tapones prolongan la bomba (antes: 80 mm / 
después: aprox. 136 mm).

Order no. Roscas Longitud Peso total
231.5000.000 G ½" / G 1" 38 mm cada uno 0,19 kg


