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TACOFLOW2 (C A]

= Efektivni nastaveni vykonu s

TOPNA OBEHOVA CERPADLA variabilnim Ap-y pomermym
tlakem otacek, stabilnim tlakem
otacek Ap-c nebo stanovenou
rychlosti Min-Max

= Pfipustny teplotni rozsah od
+2°C do +95°C

= Barevné LED ukazuje aktualni
provozni stav

Mokroobézna - obéhova Cerpadla pro teplovodni topeni v obytnych a
komercénich stavbach.

POPIS INSTALACE FUNKCE

TacoFlow?2 je popohanén synchron- Cerpadlo miZe byt vestavéno jak Obéhova cerpadla jsou stavéna jako
nim motorem s technologii perma- ve vodorovné, tak i ve svislé poloze. .mokroobézna”, nebot se v pozado-
nentniho magnetu. Dbejte na Sipku ukazujici smér vaném meédiu vyskytuji rotujici ¢asti
Tyto inovativni motory dosahuji vyso- pritoku. motoru. Tim je zaru¢eno ,mazani”

ké efektivnosti se znatelné mensimi motoru a rotujicich ¢asti. Obéhova
provoznimi naklady. pumpa je vybavena anti-blokovou

K tomu nemusite ani provadét udrzbu ochranou, nebot u vysoce efektivnich
ani menit tésnici prvky. ¢erpadel jiz neni k dispozici hlavicovy

Sroub k manualni blokaci. Zaroven
jsou vybaveny automatickou funkci
odvzdus$novani, ktera vzduch v cer-
padle rozpozna a ohlasi.

URCENO PRO OBJEKTY

= bytove domy, rodinné domy, sidlisté
s rodinnymi domy, vicegeneracni
rodinné domy

= mensi vefejné budovy

= hotely s restaurace / komeréni
kuchyné

= Skoly a télocvicny / sportovni
zafizeni

= kancelafské, komercni a prlmyslové
stavby

= zafizeni s ¢aste¢nym vyuZzitim jako
kasarna, kempy

PROJEKCNi SCHEMA




TACOFLOW?2 (C A) | TOPNA OBEHOVA CERPADLA

SPECIFIKACE
Vliz www.taconova.com

TECHNICKE UDAJE

Cerpadlo

= Teplota okoli: +0°C do +40°C

= Pfipustny teplotni rozsah:
+2°C do +95°C

= Pfipustny teplotni rozsah s
nejvyssi teplotou okoli:
= pfi 30°C: +30°C do +95°C
= pfi 35°C: +35°C do +90°C
= pfi 40°C: +40°C do +70°C

= Provozni tlak: Max. 0.6 Mpa - 6 bar

= Minimalni tlak na nasavacim
prostoru:
= 0.03 MPa (0.3 bar] pfi 50°C
= 0.10 MPa (1.0 bar] pfi 95°C

= Maximalni relativni vlhkost vzduchu:
<95%

= Hladina akustického tlaku:
< 43dB(A)

= Smérnice o elektrickych zafizeni
nizkého napéti (2006/95/CE):
Pouzite standardy: EN 62233,
EN 60335-1 a EN 60335-2-51

= Smérnice o elektromagneticke
kompatibilité (2004/108/CE);
Pouzite standardy: EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, EN 55014-1 a EN
55014-2

= Smeérnice o pozadavcich na
ekodesign vyrobkd (2009/125/CEJ;
Pouzité standardy: EN 16297-1
a EN 16297-2

Material

= Téleso Cerpadla: Seda litina,
s natérem KTL (EN-GJIL-200)

= Obézné kolo: kompozit

= Hridel: keramika

= Loziska: grafit

= Axialni loziska: keramika

= Tésnici membrana: kompozit

* Aby se zamezilo tvorbé kondenzatoru
v motoru a fidici elektronice, musi byt
teplota ¢erpané kapaliny vZdy vy$$i nez
teplota okolniho prostredi.

INDEX ENERGETICKE UCINNOSTI
EEI € 0,20 - Part 2

Referencni haodnota nejucinnéjsich
obéhovych cerpadel je EEI < 0,20

TECHNICKE UDAJE (POKRACOVANI)
Motor / Elektronika

= Napajeci napéti: 1x230 V (+10%);

frekvence: 50/60 Hz

= Kabelové Sroubéni

= Jmenovity pfikon (P1):
Min. 3W, Max. 42 W

= Jmenovity proud (L1):
Min. 0.03A, Max. 0.33A

= Tfida izolace: H

= Stupen ochrany: IP44

= Tfida zafizeni: Il

TABULKA TYPU

TacoFlow?2 | Topna obéhova Cerpadla

TECHNICKE UDAJE (POKRACOVANI)
Pripustna média
= topna voda (VDI 2035;

SWKI BT 102-01; ONORM H 5195-1]
= vodni smeési s obvyklymi antikoroz-
nimi a nemrznoucimi pfisadami do

30%

Vysoce efektivni ¢erpadlo z Sedé litiny se zastrékou.

Dopravni vyska: 6 m

Obj. €. Oznaceni pfipojka rozte¢ hmotnost
302.2231.000 15-60/130 G1l" 130 mm 1,67 kg
302.4231.000 25-60/130 G 1% 130 mm 1,81 kg
302.5231.000 25-60/180 G 1% 180 mm 1,96 kg
302.6231.000 32-60/180 Ge" 180 mm 2,10 kg

ROZMERY - VYKRES

HO

HI H2

SN
EL_A
—GJ

ROZMERY
Obj. &. L BO B1 B2 HO H1 H2
302.2231.000 130 90 45 45 133,8 | 29,4 | 1044
302.4231.000 130 90 45 45 133,8 | 29,4 | 1044
302.5231.000 180 90 45 45 133,8 | 29,4 | 1044
302.6231.000 180 90 45 45 133,8 | 29,4 | 1044




TACOFLOW?2 (C A) | TOPNA OBEHOVA CERPADLA

CHARAKTERISTIKY
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TACOFLOW?2 (C A) | TOPNA OBEHOVA CERPADLA

SPECIFIKACE
Vliz www.taconova.com

TECHNICKE UDAJE

Cerpadlo

= Teplota okoli: +0°C do +40°C

= Pfipustny teplotni rozsah:
+2°C do +95°C

= Pfipustny teplotni rozsah s
nejvyssi teplotou okoli:
= pfi 30°C: +30°C do +95°C
= pfi 35°C: +35°C do +90°C
= pfi 40°C: +40°C do +70°C

= Provozni tlak: Max. 0.6 Mpa - 6 bar

= Minimalni tlak na nasavacim
prostoru:
= 0.03 MPa (0.3 bar] pfi 50°C
= 0.10 MPa (1.0 bar] pfi 95°C

= Maximalni relativni vlhkost vzduchu:
<95%

= Hladina akustického tlaku:
< 43dB(A)

= Smérnice o elektrickych zafizeni
nizkého napéti (2006/95/CE):
Pouzite standardy: EN 62233,
EN 60335-1 a EN 60335-2-51

= Smérnice o elektromagneticke
kompatibilité (2004/108/CE);
Pouzite standardy: EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, EN 55014-1 a EN
55014-2

= Smeérnice o pozadavcich na
ekodesign vyrobkd (2009/125/CEJ;
Pouzité standardy: EN 16297-1
a EN 16297-2

Material

= Téleso Cerpadla: Seda litina,
s natérem KTL (EN-GJIL-200)

= Obézné kolo: kompozit

= Hridel: keramika

= Loziska: grafit

= Axialni loziska: keramika

= Tésnici membrana: kompozit

* Aby se zamezilo tvorbé kondenzatoru
v motoru a fidici elektronice, musi byt
teplota ¢erpané kapaliny vZdy vy$$i nez
teplota okolniho prostredi.

INDEX ENERGETICKE UCINNOSTI
EEl < 0,21 - Part 2

Referencni haodnota nejucinnéjsich
obéhovych cerpadel je EEI < 0,20

TECHNICKE UDAJE (POKRACOVANI)
Motor / Elektronika

= Napajeci napéti: 1x230 V (+10%);

frekvence: 50/60 Hz

= Kabelové Sroubéni

= Jmenovity pfikon (P1):
Min. 3W, Max. 56 W

= Jmenovity proud (L1):
Min. 0.03A, Max. 0.44A

= Tfida izolace: H

= Stupen ochrany: IP44

= Tfida zafizeni: Il

TABULKA TYPU

TacoFlow?2 | Topna obéhova Cerpadla

TECHNICKE UDAJE (POKRACOVANI)
Pripustna média
= topna voda (VDI 2035;

SWKI BT 102-01; ONORM H 5195-1]
= vodni smeési s obvyklymi antikoroz-
nimi a nemrznoucimi pfisadami do

30%

Vysoce efektivni ¢erpadlo z Sedé litiny se zastrékou.

Dopravni vyska: 7 m

Obj. €. Oznaceni pfipojka rozte¢ hmotnost
302.2241.000 15-70/130 G1l" 130 mm 1,91 kg
302.4241.000 25-70/130 G 1% 130 mm 2,05 kg
302.5241.000 25-70/180 G 1% 180 mm 2,20 kg
302.6241.000 32-70/180 Ge" 180 mm 2,34 kg

ROZMERY - VYKRES

HO

HI H2

SN
EL_A
—GJ

ROZMERY
Obj. &. L BO B1 B2 HO H1 H2
302.2241.000 130 90 45 45 1438 | 29,4 | 1144
302.4241.000 130 90 45 45 143,8 | 29,4 | 1144
302.5241.000 180 90 45 45 143,8 | 29,4 | 1144
302.6241.000 180 90 45 45 143,8 | 294 | 1144




TACOFLOW?2 (C A) | TOPNA OBEHOVA CERPADLA

CHARAKTERISTIKY
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TACOFLOW?2 (C A) | TOPNA OBEHOVA CERPADLA

SPECIFIKACE
Vliz www.taconova.com

TECHNICKE UDAJE
Cerpadlo
= Teplota okoli: +0°C do +40°C
= Pfipustny teplotni rozsah:
+2°C do +95°C
= Pfipustny teplotni rozsah s
nejvyssi teplotou okoli:
= pfi 30°C: +30°C do +95°C
= pfi 35°C: +35°C do +90°C
= pfi 40°C: +40°C do +70°C
= Provozni tlak: Max. 0.6 Mpa - 6 bar
= Minimalni tlak na nasavacim
prostoru:
= 0.03 MPa (0.3 bar] pfi 50°C
= 0.10 MPa (1.0 bar] pfi 95°C

= Maximalni relativni vinkost vzduchu:

<95%

= Hladina akustického tlaku:
< 43dB(A

= Smérnice o elektrickych zafizeni
nizkého napéti (2006/95/CE):
Pouzite standardy: EN 62233,
EN 60335-1 a EN 60335-2-51

= Smérnice o elektromagneticke
kompatibilité (2004/108/CE);
Pouzite standardy: EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, EN 55014-1 a EN
55014-2

= Smeérnice o pozadavcich na
ekodesign vyrobkd (2009/125/CEJ;
Pouzité standardy: EN 16297-1
a EN 16297-2

Material

= Téleso Cerpadla: kompozit
PA 66GF

= Obézné kolo: kompozit

= Hridel: keramika

= Loziska: grafit

= Axialni loziska: keramika

= Tésnici membrana: kompozit

* Aby se zamezilo tvorbé kondenzatoru
v motoru a fidici elektronice, musi byt
teplota ¢erpané kapaliny vZdy vy$$i nez
teplota okolniho prostredi.

INDEX ENERGETICKE UCINNOSTI
EEI € 0,23 - Part 2

Referencni haodnota nejucinnéjsich
obéhovych cerpadel je EEI < 0,20

TECHNICKE UDAJE (POKRACOVANI)
Motor / Elektronika
= Napéjeci napéti: 1x230 V (+10%);
frekvence: 50/60 Hz
= Kabelové Sroubéni
= Jmenovity pfikon (P1):
Min. 3W, Max. 42 W
= Jmenovity proud (L1):
Min. 0.03A, Max. 0.33A
= Tfida izolace: H
= Stupen ochrany: IP44
= Tfida zafizeni: Il

TABULKA TYPU

TECHNICKE UDAJE (POKRACOVANI)
Pripustna média
= topna voda (VDI 2035;

SWKI BT 102-01; ONORM H 5195-1]
= vodni smeési s obvyklymi antikoroz-
nimi a nemrznoucimi pfisadami do

30%

TacoFlow2 C A | Topna obéhova ¢erpadla s odlucovacem vzduchu
Vysoce efektivni ¢erpadlo z kompozitu se zastrékou.

Dopravni vyska: 6m

0bj. €. ‘ Oznaceni

‘ pFipojka‘ roztec ‘hmotnost

302.2134.000 ‘ CA15-60/130

| 61" | 130mm | 1,25kg

ROZMERY - VYKRES
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L L1 | BO | BL | B2 | HO | HL | H2

302.2134.000

| 130 | 71,5 |100,5| 44 | 56,5 | 1614 58,7 |102,7




Zmény vyhrazeny. 08/2023

TACOFLOW?2 (C A) | TOPNA OBEHOVA CERPADLA

CHARAKTERISTIKY
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