
Queste tabelle servono per il dimensionamento grossolano di stazioni centralizzate per la produzione  
istantanea di acqua calda sanitaria.  
È possibile eseguire un dimensionamento rapido, solo conoscendo la temperatura di mandata della caldaia, 
la temperatura DHW desiderata per il punto di prelievo e il max. tasso di prelevamento DHW in l/min.

DIMENSIONAMENTO RAPIDO DI STAZIONI  
CENTRALIZZATE PER LA PRODUZIONE  
ISTANTANEA DI ACQUA CALDA SANITARIA

PANORAMICA DELLE STAZIONI PER LA PRODUZIONE ISTANTANEA DI ACQUA CALDA SANITARIA TACOTHERM FRESH 

Foto del prodotto Stazione / Tipo Rendimento Versione

TacoTherm Fresh 
Mega3 

23 l/min*

 ■ Con e senza pompa di circolazione DHW
 ■ Con e senza pompa stratificazione bizona
 ■ Con interfaccia ModBus RTU
 ■ Installabile a cascata

TacoTherm Fresh 
Mega3 X

34 l/min*

TacoTherm Fresh 
Peta2

63 l/min*

TacoTherm Fresh 
Peta2 X

97 l/min*

 
* Rendimenti dichiarati per temperatura del circuito primario di 70 °C, riscaldamento acqua potabile da 10 °C a 60 °C e prevalenza residua di 100 mbar.
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TACOTHERM FRESH MEGA3

45 40 20 41 24 1 0

50
40 27 56 21 3 1
45 19 45 27 1 0

55
40 33 69 20 4 2
45 25 61 24 3 1
50 18 50 29 2 1

60

40 38 80 19 6 3
45 31 75 22 5 3
50 24 67 26 4 2
55 17 54 32 2 1

65

40 44 93 18 9 5
45 36 88 20 8 4
50 29 80 24 6 3
55 23 71 28 5 2
60 17 61 34 3 1

70

40 49 103 17 12 6
45 40 98 20 10 5
50 34 94 22 9 5
55 28 86 26 8 4
60 23 78 30 6 3
65 17 64 37 4 2

75

40 55 136 17 23 12
45 45 110 19 14 7
50 38 105 21 12 6
55 32 100 24 11 6
60 26 92 28 9 4
65 22 83 33 7 3

80

40 59 124 16 18 10
45 50 121 18 17 9
50 42 117 20 16 8
55 36 112 23 14 7
60 31 106 26 13 6
65 26 98 30 11 5

FLUSSO VOLUMETRICO CIRCUITO PRIMARIO: 1700 L/H, PREVALENZA RESIDUA: 100 MBAR
SVGW NR. 1808-6783

TE TACS V P TR
Standard 
(35 kW)*

Comfort 
(46 kW)*

° C ° C l/min kW ° C UA UA

* calcolato secondo 4708 / Redan / differisce dalla norma CH
TE temperatura di entrata verso la stazione acqua calda sanitaria
TACS temperatura acqua calda sanitaria (va verso il punto di prelievo)
TR temperatura nel ritorno verso la caldaia
UA Unità abitative
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TACOTHERM FRESH MEGA3 X

45 40 30 63 23 3 2

50
40 41 85 21 7 4
45 29 70 26 4 2

55
40 49 101 19 11 6
45 38 93 23 9 5
50 28 77 28 6 3

60

40 58 121 18 17 9
45 46 112 21 15 7
50 36 101 25 11 6
55 27 84 31 7 4

65

40 60** 125 17 19 10
45 54 131 20 21 11
50 44 121 23 18 9
55 35 110 27 14 7
60 26 91 34 9 4

70

40 60** 125 15 19 10
45 60** 146 20 27 14
50 51 141 21 25 13
55 42 131 25 21 11
60 34 118 29 16 8
65 26 98 36 10 5

75

40 60** 125 14 19 10
45 60** 146 17 27 14
50 57 158 20 33 17
55 48 150 23 29 15
60 40 138 27 24 12
65 33 126 32 19 10

80

40 60** 125 14 19 10
45 60** 146 16 27 14
50 60** 167 19 37 20
55 54 168 22 38 20
60 46 159 25 33 17
65 39 148 29 28 15

FLUSSO VOLUMETRICO CIRCUITO PRIMARIO: 2500 L/H, PREVALENZA RESIDUA: 100 MBAR
SVGW NR. 1808-6783

TE TACS V P TR
Standard 
(35 kW)*

Comfort 
(46 kW)*

° C ° C l/min kW ° C UA UA

* calcolato secondo 4708 / Redan / differisce dalla norma CH
** portata max. 160 l/min, carico costante 80 l/min
TE temperatura di entrata verso la stazione acqua calda sanitaria
TACS temperatura acqua calda sanitaria (va verso il punto di prelievo)
TR temperatura nel ritorno verso la caldaia
UA Unità abitative
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TACOTHERM FRESH PETA2

45 40  59 123 17 18 9

50
40  74 154 15 31 16
45  57 138 19 24 12

55
40  86** 180 14 45 23
45  70 170 16 39 20
50  55 152 20 30 16

60

40  97** 204 13 60 31
45  81** 197 15 55 29
50  67 186 17 48 25
55  53 167 22 37 20

65

40 109** 228 12 78 41
45  91** 222 14 73 38
50  77 214 16 67 35
55  65 202 18 59 31
60  52 182 23 46 24

70

40 120** 250 12 96 51
45 101** 246 13 93 49
50  86** 239 15 87 46
55  74 231 17 80 42
60  63 218 20 70 37
65  51 196 25 55 29

75

40 130** 272 12 117 62
45 110** 268 13 113 60
50  95** 263 14 108 57
55  82** 257 15 103 54
60  71 247 18 94 50
65  61 234 21 82 43

80

40 141** 294 12 141 74
45 119** 291 12 137 72
50 103** 286 13 132 70
55  90** 281 15 127 67
60  79 274 16 119 63
65  69 264 19 109 58

FLUSSO VOLUMETRICO CIRCUITO PRIMARIO: 3800 L/H, PREVALENZA RESIDUA: 100 MBAR
SVGW NR. 1808-6783

TE TACS V P TR
Standard 
(35 kW)*

Comfort 
(46 kW)*

° C ° C l/min kW ° C UA UA

* calcolato secondo 4708 / Redan / differisce dalla norma CH
** portata max. 160 l/min, carico costante 80 l/min
TE temperatura di entrata verso la stazione acqua calda sanitaria
TACS temperatura acqua calda sanitaria (va verso il punto di prelievo)
TR temperatura nel ritorno verso la caldaia
UA Unità abitative
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TACOTHERM FRESH PETA2 X

45 40  91** 190 17 51 27

50
40 115** 240 15 88 46
45  88 214 19 67 35

55
40 135** 283 14 129 68
45 109** 266 16 111 59
50  85** 237 21 85 45

60

40 153** 322 13 174 92
45 126** 310 15 159 84
50 104** 291 18 137 72
55  83** 260 22 106 56

65

40 160** 333 13 188 99
45 160** 388 15 268 142
50 120** 338 16 195 103
55 100** 318 19 169 89
60  81** 283 24 129 68

70

40 160** 333 12 188 99
45 160** 390 14 272 144
50 134** 379 15 254 134
55 115** 364 17 231 122
60  97** 339 20 196 104
65  79 306 25 154 82

75

40 160** 333 12 188 99
45 160** 389 13 270 143
50 148** 417 14 318 168
55 128** 406 16 298 158
60 111** 390 18 272 144
65  95** 367 22 236 125

80

40 160** 334 11 189 100
45 160** 390 12 272 144
50 160** 445 14 369 195
55 140** 439 15 358 189
60 123** 427 17 336 177
65 107** 411 19 307 162

FLUSSO VOLUMETRICO CIRCUITO PRIMARIO: 5970 L/H, PREVALENZA RESIDUA: 100 MBAR
SVGW NR. 1808-6783

TE TACS V P TR
Standard 
(35 kW)*

Comfort 
(46 kW)*

° C ° C l/min kW ° C UA UA

* calcolato secondo 4708 / Redan / differisce dalla norma CH
** portata max. 160 l/min, carico costante 80 l/min
TE temperatura di entrata verso la stazione acqua calda sanitaria
TACS temperatura acqua calda sanitaria (va verso il punto di prelievo)
TR temperatura nel ritorno verso la caldaia
UA Unità abitative
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CONTATTO E ULTERIORI INFORMAZIONI TACONOVA.COM
Taconova Group AG | Neunbrunnenstrasse 40 | CH-8050 Zurigo | T +41 44 735 55 55 | F +41 44 735 55 02 | group@taconova.com


