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SCHEMAT INSTALACJI

GRUPA POMPOWA DO OBIEGÓW GRZEWCZYCH

OPIS
Prefabrykowane grupy pompowe 
TacoHeat Mix przeznaczone są do 
obiegów grzewczych. Składają się 
one z mieszalnika trójdrogowego z 
siłownikiem, pompy o dużej wydaj-
ności, dwóch zaworów kulowych z 
wbudowanymi termometrami, oraz ze 
zintegrowanego na powrocie zaworu 
zwrotnego.

MONTAŻ
Grupa pompowa musi być montowana 
pionowo, tak aby zapewnione było 
prawidłowe odpowietrzanie. Montaż 
może być wykonywany przez jedną 
osobę.

SPOSÓB DZIAŁANIA 
Wmontowany zawór trójdrogowy  
z siłownikiem reguluje wymaganą  
temperaturę na zasilaniu obiegu 
grzewczego, wraz z czujnikiem  
temperatury wody zasilającej i  
regulatorem użytkownika usta- 
wionym na wartości zadanej. 

Grupa pompowa do obiegów grzewczych, z mieszalnikiem, siłownikiem, 
pompą o dużej wydajności i zaworami kulowymi z termometrem

Mieszalnik posiada wewnętrzny by-
pass, który zapewnia cyrkulację na 
powrocie. Poprzez mieszanie obniża 
on wysoką temperaturę na zasilaniu 
generatora ciepła do wymaganej 
temperatury i zwiększa tym samym 
przepływ, który jest niezbędny w 
obiegach grzewczych ogrzewania 
podłogowego. Siłownik może dzięki 
temu pracować w całym zakresie  
regulacji. Pompa cyrkulacyjna o  
dużej wydajności posiada różne tryby 
pracy, które mogą być dostosowane 
do danego obiegu grzewczego. 
Zamontowany na powrocie zawór 
zwrotny służy do tego, aby zapobie-
gać odwróceniu cyrkulacji wzgl.  
cofaniu się ciepłej wody.

KATEGORIE BUDYNKÓW
 ■ mieszkania, budynki mieszkalne
 ■ domki jednorodzinne, osiedla  
domków jednorodzinnych

 ■ domy wielorodzinne

ZALETY
 ■ Kompaktowość: Wszystkie 
niezbędne armatury i części  
są wbudowane 

 ■ Łatwość montażu: Dzięki 
zamknięciu po stronie ssącej  
i tłocznej można w prosty  
sposób wymienić pompę

 ■ Efektywność: Zastosowanie 
pompy o dużej wydajności  
EEI ≤ 0.20 

 ■ Elastyczność: Pasuje do  
każdego generatora ciepła
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SCHEMAT
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DANE TECHNICZNE
Ogólne

 ■ Temperatura robocza TB maks: 110 °C 
 ■ Ciśnienie robocze PB maks: 10 bar
 ■ Współczynnik przepływu: 4 m³/h
 ■ Gwint zgodny z DIN 2999/ISO 7 i  
ISO 228

 ■ Zalecany zakres zastosowań: 
 ■ Grzejnik: 2000 l/h x 15K = 35kW 
 ■ ogrzewanie podłogowe:  
2000 l/h x 7K = 16kW  
(przy 5K 11.6kW)

Materiały
 ■ płyta główna: ocynkowana stal 
 ■ Ściana tylna i pokrywa: izolacja  
EPP-Design

 ■ Zasilanie:
 ■ Zawór kulowy: mosiądz Ni
 ■ Pompa cyrkulacyjna: żeliwo
 ■ Mieszalnik trójdrogowy: mosiądz
 ■ Obudowa silnika: tworzywo  
sztuczne

 ■ Powrót:
 ■ Zawór kulowy: mosiądz Ni
 ■ Rura łącząca: tworzywo sztuczne
 ■ Trójnik do mieszalnika trójdrogo-
wego: mosiądz 

 ■ Zawór zwrotny: tworzywo sztuczne
 ■ uszczelnienia: EPDM, PTFE

Elektryka
 ■ TacoFlow2 ADAPT 15-60/130

 ■ Napięcie nominalne: AC 230 V
 ■ Dopuszczalne odchylenia napięcia: 
+10%

 ■ Częstotliwość napięcia: 50/60 Hz
 ■ Pobór mocy: Speed P1 [W] Min. 3, 
Maks. 42  I1/1 [A] min. 0.03,  
Maks. 0.33

 ■ Klasa ochronności: IP44
 ■ EEI ≤ 0.20

 ■ UNI 3P napęd obrotowy
 ■ Napięcie sieci: AC 230 V
 ■ Dopuszczalne odchylenie napięcia: 
± 10 %

 ■ Napięcie sieci: AC 230 V ± 10 %
 ■ Częstotliwość sieciowa: 50 Hz
 ■ Sygnał sterujący: 3-punktowy 
SPDT

 ■ Pobór mocy: 6 VA
 ■ Cykl nagrzewania: 147 s/90°
 ■ Moment obrotowy: 15 Nm
 ■ Klasa ochronności: IP44

TACOHEAT MIX | GRUPA POMPOWA DO OBIEGÓW GRZEWCZYCH

MODELE 
TacoHeat Mix | grupa pompowa do obiegów grzewczych

Numer katalogowy Przyłącze wyposażenie

277.2200.000 G 1" / Rp ¾"
Zawór mieszający, siłownik i pompa o 
dużej wydajności

DANE TECHNICZNE (CIĄG DALSZY)
Stosowane media

 ■ mieszanki roztworu przeciw 
zamarzaniu do 30% 

 ■ woda sieciowa (VDI 2035;  
SWKI BT 102-01; ÖNORM H 5195–1)
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TACOHEAT MIX | GRUPA POMPOWA DO OBIEGÓW GRZEWCZYCH

WYKRES UTRATY CIŚNIENIA
Ut

ra
ta

 c
iś

ni
en

ia
 (m

ba
r)

Strumień objętości m³/h

ELEMENTY

1 mocowanie do ściany

2 zawór kulowy mufowy
 ■ IG ¾", DN20 z okrągłym uchwytem  

na termometr (czerwony dla  
zasilania, niebieski na powrocie)

 ■ Ø termometr: 63 mm
 ■ Zakres wskazywanych wartości:  

0 – 120 °C

3 mufy przejściowe
 ■ AG ¾" – nakrętka złączkowa G 1"

4 rura łącząca
 ■ AG–AG 1", L = 130 mm

5 mieszalnik trójdrogowy
 ■ DN20 z wbudowanym trójnikiem

6 zawór zwrotny
 ■ DN20 Neoperl

7 napęd obrotowy
 ■ FIRST UNI 3P 230 V

8 pompa cyrkulacyjna o dużej 
wydajności

 ■ TacoFlow2 ADAPT 15-60/130,  
L = 130 mm

Izolacja i akcesoria montażowe
 ■ Uszczelka gumowa EPDM
 ■ Uszczelnienie płaskie
 ■ 2 tulejki izolacyjne M12
 ■ Podkładki 
 ■ 2  śruby z łbem sześciokątnym 

M8x40
 ■ Instrukcja montażu
 ■ Izolacja grupy pompowej  

z polipropylenu spienionego
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Legende 

1 Ciśnienie stałe CP1
2 Ciśnienie stałe CP2
3 Ciśnienie stałe CP3

1  Ciśnienie proporcjonalne PP1
2  Ciśnienie proporcjonalne PP2
3  Ciśnienie proporcjonalne PP3

1  Utrata ciśnienia z zaworem  
 zwrotnym
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