
TACOSOL LOAD MEGA

T

T

VENTAJAS
 ■ Producción solar máxima del  
tejado al acumulador tampón  
a través de intercambiadores  
de calor de placas de acero  
inoxidable de alta calidad

 ■ Carga por zonas de un acumula-
dor tampón o carga de dos  
acumuladores tampón

 ■ Regulación de revoluciones de 
las bombas de los lados primario 
y secundario para conseguir una 
óptima diferencia de temperatura

 ■ TacoControl Tronic para registrar 
la temperatura de retorno prima-
ria y el caudal primario

 ■ Aprovechamiento energético má-
ximo, p. ej. en la generación de 
agua caliente sanitaria con  
la estación de agua fresca Taco-
Therm Fresh

ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN/PRINCIPIO

ESTACIÓN ACUMULADORA DE CARGA

DESCRIPCIÓN
La estación acumuladora de carga  
TacoSol Load Mega sirve para la carga 
por zonas de un acumulador tampón o 
la carga de dos acumuladores  
tampón a través de una instalación de 
energía solar térmica conforme a la 
temperatura de avance disponible res-
pectivamente.

POSICIÓN DE MONTAJE
La estación está completamente  
premontada, lista para conectar y 
está prevista para el montaje directo  
en el acumulador o en la pared.  
Únicamente hay que montar los  
sensores de los acumuladores y  

los captadores, así como la unidad 
de seguridad del purgador.

FUNCIONAMIENTO 
La TacoSol Load Mega es una  
estación acumuladora de carga  
compacta, equipada con aislamiento 
de diseño de EPP para cargar uno o 
dos acumuladores tampón a través 
de una instalación solar.
La energía solar obtenida es transmi-
tida a través de un intercambiador  
de calor de placas de acero inoxida-
ble de alta eficiencia al o a los acu-
muladores de tampón. El sistema de 
regulación integrado asume la función 
de crear las condiciones óptimas 

mediante la regulación de las revo-
luciones de las bombas de los lados 
primario y secundario para conseguir 
la mayor producción solar posible.
En la TacoSol Load Mega L con vál-
vula conmutadora se determinan los 
parámetros necesarios para ello, 
entre otros dispositivos, a través de 
TacoControl Tronic. Este controlador 
activa la válvula de triple vía para dar 
servicio al proceso de acumulación 
I o II. De esta forma se consigue una 
carga óptima del acumulador o los 
acumuladores. 

CATEGORÍAS DE EDIFICIOS
 ■ Viviendas unifamiliares, bloques  
de viviendas

 ■ Hoteles y restaurantes
 ■ Edificios escolares y deportivos/
gimnasios

 ■ Construcciones comerciales e  
industriales, instalaciones  
industriales

POSIBILIDAD DE COMBINACIÓN
Los complementos ideales para el 
innovador sistema de acumulador de 
carga por zonas TacoSol Load Mega 
son las estaciones de agua fresca 
TacoTherm Fresh. Sirven para prepa-
rar agua fresca higiénica.

Estación acumuladora de carga lista para conectar con bombas alta-
mente eficientes para una transferencia de calor eficiente de energía 
solar a uno o dos acumuladores tampón
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DIBUJO ACOTADO

TABLA DE TIPOS 
TacoSol Load Mega | Estación acumuladora de carga 
N° de pedido Rp Versión Versión
271.5512.000 ¾" IG L con válvula conmutadora
271.5511.000 ¾" IG  sin válvula conmutadora

TEXTO PARA LICITACIONES
Véase www.taconova.com

DATOS TECNICOS
General

 ■ Controlador con pantalla
 ■ Peso sin contenido en agua:  
aprox. 12 kg

 ■ Dimensiones totales (incluyendo  
cubierta): An 698,5 mm × Al 636 mm ×  
P 181 mm

Material
 ■ Cubierta de diseño de EPP 
 ■ Bombas: fundición gris
 ■ Cuerpo de la válvula: latón
 ■ Tubos: acero inoxidable 1.4404
 ■ Intercambiador de calor de placas: 
acero inoxidable

 ■ Placas y tubuladuras:  
acero inoxidable 1.4401

 ■ Soldadura: 99,99 % cobre
 ■ Juntas: AFM34 (planas)

Lado primario
 ■ Temp. de servicio TS max: 

 ■ Alimentación: 110 °C, breve (2 h): 
140 °C

 ■ Retorno: 95 °C
 ■ Presión de servicio PS max: 6 bares
 ■ Bomba primaria:  
WILO Yonos Para ST 15/7.5

 ■ Grupo de purga con bloqueo  
integrado, dispositivo de llenado, 
enjuagado y vaciado

 ■ Válvula de seguridad de 6 bares
 ■ TacoControl Tronic, margen de  
medición:  2 – 40 l/min

Lado secundario
 ■ Temp. de servicio TS max: 110 °C
 ■ Presión de servicio PS max: 3 bares
 ■ Bomba del lado secundario:  
WILO Yonos Para ST 15/7.5

 ■ Válvula conmutadora de zonas
Datos de potencia

 ■ véase el diagrama de dimensionado
Datos de conexión eléctrica

 ■ Tensión de red: 230 V CA ± 10 %
 ■ Frecuencia de red: 50...60 Hz
 ■ Consumo de potencia de la estación:  
máx. 130 W

 ■ Consumo de potencia de la bomba:  
solpump: 4-75 W

 ■ Consumo de potencia de la bomba 
en estado de disponibilidad: 0,8 W

 ■ Fusibles 2 AT
 ■ Clase de protección: IP 40

Medios de flujo
 ■ Agua de calefacción 
(VDI 2035; SWKI BT 102-01;  
ÖNORM H 5195–1)

 ■ Mezclas de glicol habituales hasta 
40%

1 Avance primario solar
2 Retorno primario solar
3 Retorno secundario acumulador
4 Avance 1 secundario acumulador
5 Avance 2 secundario acumulador 

(optional zu Umschaltventil)
6 Bomba solar primaria

7 Bomba de carga de acumulador secundaria
8 Sensor de caudal
9 Válvula de seguridad solar
10 Intercambiador de calor
11 Alimentación de bidón de expansión
12 Regulador
13 Válvula conmutadora (TacoSol Load Mega L)

TACOSOL LOAD MEGA | ESTACIÓN ACUMULADORA DE CARGA

ESQUEMA HIDRÁULICO
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Produktname TSL Mega HE Datum: 20.04.2015 ]T atled gol[ znereffidrutarepmeT gol erelttiMnegaldnurG

Berechnungswerte 500 [W/m2]

Auslegungsmatrix - Speicherladestation 10 20 30 40

tuälrE / ednegeL:epmuprädnukeS:epmuprämirP:netnenopmoklessülhcS erung: 6.4 9.1 11.0 12.010
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Durch�usskoe�zient: 500 8.3 750 51.7 500 8.3 750 47.3
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Fabrikat SWEP: 
Plattenwärmetauscher IC 15/30
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Diagramm: Pumpenkennlinie - A nlagekennlinie der Station
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TACOSOL LOAD MEGA | ESTACIÓN ACUMULADORA DE CARGA

CIFRAS CARACTERÍSTICAS DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR DE PLACAS
FUNDAMENTOS
Valores de cálculo 500 [W/m²]

LEYENDA / EXPLICACIÓN
ΔT <5K Funcionamiento eficiente 
ΔT 5-7K Producción reducida
ΔT >7K Producción muy reducida

DIFERENCIA DE TEMPERATURA MEDIA REGISTRADA [LOG DELTA T] 
Caudal espec.
[l/(h*m²)]

Superficie del colector (m²)
5 10 15 20

10 7.6 8.4 8.5 9.5
25 3.6 4.3 5.5 6.0
35 2.8 4.2 4.5 5.0
50 2.2 3.4 3.7 4.0

DIAGRAMAS DE CAUDAL DE PASO Y PÉRDIDA DE PRESIÓN 
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Caudal mezcla agua-glicol [l/h]

Caudal agua de calefacción [l/h]

A) Curva característica de la bomba -  
 Curva característica de la instalación, lado primario

B) Curva característica de la bomba -  
 Curva característica de la instalación, lado secundario

A Curva característica de la bomba  |  B Curva característica de la instalación

EJEMPLO PARA LA INTERPRETA-
CIÓN DE LOS DIAGRAMAS

Datos disponibles
 ■ Superficie del colector: 20 m2

 ■ Potencia: 12.5 kW 
 ■ Diferencia de temperatura media  
registrada: 5.0

 ■ Caudal espec. 35 l/h × m²
Se busca

 ■ Altura de presión residual,  
circuito primario

 ■ Altura de presión residual,  
circuito secundario

Manera de proceder
 ■ El caudal primario de 700 l/h se 
calcula a partir de: superficie de 
colector x caudal específico

 ■ En el diagrama A) se puede leer 
una pérdida de presión del lado 
primario de 100 mbar en el punto 
de intersección de la curva  
característica de la instalación.

 ■ La altura de presión de la bomba 
asciende a 750 mbar. Descontando 
la pérdida de presión, se obtiene 
una altura de presión residual de la 
bomba de 650 mbar (Δp).

 ■ En el diagrama B) se lee un caudal 
primario de 620 l/h.

 ■ La diferencia entre caudales se 
obtiene a partir de las diferentes 
capacidades caloríficas del agua 
de calefacción del lado secunda-
rio y la mezcla de etilenglicol del 
lado primario. 

 ■ Se lee una pérdida de presión del 
lado secundario de 75 mbar en el 
punto de intersección de la curva 
característica de la instalación.

 ■ La altura de presión de la bomba 
asciende a 750 mbar. Descontan-
do la pérdida de presión, se obti-
ene la altura de presión residual 
de la bomba de 670 mbar (Δp).

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN TACONOVA.COM
Taconova Group AG | Neunbrunnenstrasse 40 | CH-8050 Zúrich | T +41 44 735 55 55 | F +41 44 735 55 02 | group@taconova.com


