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SCHEMA DELL’IMPIANTO/SCHEMA DI PRINCIPIO

MODULO DI RICIRCOLO CON POMPE AD ALTA EFFICIENZA

DESCRIZIONE
I moduli di ricircolo TacoTherm Circ 
Mega e Peta vengono impiegati in 
combinazione con stazioni per la 
produzione istantanea di acqua calda 
sanitaria in funzione del fabbisogno. 
Questi moduli di ricircolo prelevano 
il calore dal serbatoio tampone di un 
sistema di riscaldamento nuovo o 
esistente, che può usare come sor-
gente di calore caldaie a combustibi-
le solido, pompe di calore, sistemi di 
riscaldamento solari ecc.  
Le stazioni migliorano il comfort 
garantendo una rapida disponibili-
tà dell’acqua calda sanitaria e allo 
stesso tempo offrono un’elevata 

protezione dalla legionella evitando 
la stagnazione dell’acqua.  

POSIZIONE DI MONTAGGIO
In verticale sulla parete vicino a 
stazioni per la produzione istantanea 
di acqua calda sanitaria installate 
centralmente e al serbatoio tampone.

FUNZIONAMENTO 
Nei moduli di ricircolo TacoTherm Circ 
l’acqua sanitaria viene riscaldata 
istantaneamente alla temperatura  
di circolazione predefinita. 
Ciò avviene con un’adduzione allo 
scambiatore di calore integrato di 
una quantità di acqua calda appena  

necessaria per il mantenimento di 
una temperatura di circolazione 
costante. Viene impiegata a questo 
scopo la tecnologia delle pompe e di 
regolazione più avanzata. 
Tramite l’acquisizione del differen-
ziale di temperatura, la regolazione 
elettronica rileva  
e memorizza allo stesso tempo la 
quantità di calore consumato.
La pompa del circuito primario e la 
pompa di circolazione DHW vengo-
no attivate dal relais di controllo 
integrato secondo le impostazioni 
predefinite. 
La stratificazione del ritorno lato 
primario avviene nella parte superiore 
del serbatoio tampone, in modo da 
evitare una miscelazione eccessiva  
e un abbassamento della temperatu-
ra nel serbatoio tampone.

CATEGORIE DI EDIFICIO
	■ Condomini
	■ Complessi di case unifamiliari
	■ Case plurifamiliari
	■ Piccoli edifici pubblici
	■ Impianti con utilizzo parziale come 
caserme, campeggi

Moduli di ricircolo da combinare con stazioni per la produzione 
istantanea di acqua calda sanitaria igienica

VANTAGGI
Efficienza energetica e comfort 

	■ Evita miscelazioni nel serbatoio 
in caso di circolazione

	■ Garantisce la temperatura di 
prelievo necessaria anche su 
punti di prelievo lontani

Sicuro 
	■ Integrazione nel sistema 
di gestione edificio tramite 
l’interfaccia Modbus RTU eLink 
disponibile in via opzionale

	■ Gruppo di sicurezza integrato
Semplice

	■ Valvole e componenti 
completamente premontati e 
cablati 

Efficiente 
	■ Messa in funzione semplice e 
veloce 



134.570265.5

67
0

195.5 140 134.5

470

10
2.

5
49

0
97

.5

195

69
0

195

69
0

134.570265.5

67
0

195.5 140 134.5

470

10
2.

5
49

0
97

.5

195

69
0

195

69
0

134.570265.5
67

0

195.5 140 134.5

470

10
2.

5
49

0
97

.5

195

69
0

195

69
0

3

7 7

1

4

8

2

9

10

5 6

3 3

77 77

1 2

4 4

88

2

1

99
1010

5 5 66

TacoTherm Circ Mega

TacoTherm Circ Mega

TacoTherm Circ Peta

TacoTherm Circ Peta

134.570265.5

67
0

195.5 140 134.5

470

10
2.

5
49

0
97

.5

195

69
0

195

69
0

DISEGNO QUOTATO

SCHEMA IDRAULICO

TACOTHERM CIRC MEGA / PETA  |  MODULI DI RICIRCOLO

1	 Primario-ACS-Mandata
2	 Primario-ACS-Ritorno 1  
3	 Ricircolo attacco mandata
4	 Ricircolo attacco ritorno
5	 Pompa circuito primario

6	 Pompa di circolazione
7	 Sensore di temperatura 
8	 Valvola di sicurezza
9	 Scambiatore di calore
10	 Controllore

TESTO DEL BANDO DI GARA
Vedi www.taconova.com

DATI TECNICI 
Generalità

	■ Controller TacoTherm Circ Mega / Peta
	■ Peso senza il contenuto di acqua:  
17,5 – 20 kg

	■ Dimensioni complessive (con cofano):  
L 470 mm × H 690 mm × T 195 mm

Materiale
	■ Piastra di montaggio: lamiera in 
acciaio zincato

	■ Pannello posteriore e cofano: 
isolamento di design in EPP

	■ Pompe: 
	■ primario: fusione di acciaio
	■ secondario: PPS (plastica approvata 
per acqua potabile)

	■ Corpo esterno valvole: ottone
	■ Tubi: DN 20, F ¾", acciaio inox 1.4404
	■ Scambiatore di calore a piastre: 

	■ piastre e manicotti:  
acciaio inox 1.4401

	■ metallo d’apporto per 
saldobrasatura: 99,99 % rame 
(su richiesta: acciaio inox)

	■ Guarnizioni: AFM tenuta piana
Lato primario

	■ Temp. d’esercizio max. TE max: 95 °C
	■ Pressione d’esercizio max. PE max:  
6 o 10 bar (vedere schede tecniche 
TacoTherm Fresh Mega e Peta su 
taconova.com)

	■ Pompa primario:  
TacoFlow3 GenS 15-85/130 C6 DS P

Lato secondario
	■ Temp. d’esercizio max. TB max: 95 °C
	■ Press. d’esercizio max. PB max: 10 bar
	■ Valvola di sicurezza (autoprotezione): 
10 bar 

	■ Pompa di circolazione: 
WILO Yonos PARA Z 15/7.0

Dati connessione elettrica
	■ Tensione di rete: 230 VCA ± 10 %
	■ Frequenza di rete: 50...60 Hz
	■ Potenza assorbita: max. 250 W
	■ Fusibile controllore: 3,5 A ritardato
	■ Interfaccia eBus
	■ Tipo di protezione: IP 40 

Fluidi
	■ Acqua per il riscaldamento (VDI 2035; 
SWKI BT 102-01; ÖNORM H 5195–1)

	■ Acqua fredda 

OMOLOGAZIONI / CERTIFICAZIONI
	■ Componenti a contatto con acqua 
potabile secondo la base di 
valutazione dell’Agenzia federale 
per l’ambiente (UBA) 26/03/2018 e la 
direttiva (UE) 2015/1535

PANORAMICA DEI MODELLI 
TacoTherm Circ Mega / Peta  |  Modulo di ricircolo con pompe ad alta efficienza 
Cod. ordine Rp 1" Versione Scambiatore di calore a piastre
272.0216.000 1  2  3  4 Mega Saldobrasato in rame
272.0216.125 1  2  3  4 Mega Saldobrasato in acciaio inox
272.0217.000 1  2  3  4 Peta Saldobrasato in rame
272.0217.125 1  2  3  4 Peta Saldobrasato in acciaio inox
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DIAGRAMMI DI PORTATA E PERDITE DI CARICO  
RISCALDAMENTO DELL’ACQUA DI 5K (55 ... 60 °C)

TACOTHERM CIRC MEGA / PETA  |  MODULI DI RICIRCOLO

D) Perdita di carico del secondario
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A) Riscaldamento acqua fredda 5K B) Prevalenza residua  |  Perdita di carico primario
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C) Temperature del ritorno

Perdita di carico (mbar)
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1	 Perdita di carico acqua fredda e ricircolo (secondario)
2	 Pompa di circolazione DHW min
3	 Pompa di circolazione DHW max
4	 Perdita di carico primario
5	 Curva caratteristica della pompa - curva caratteristica 	

dell’impianto lato primario

ESEMPIO PER L’INTERPRETAZIONE DEI DIAGRAMMI DI PORTATA E PERDITE DI CARICO 
Dato

	■ Flusso di ricircolo: 16 l/min
	■ Temperatura mandata 
riscaldamento primario: 70 °C

Cercato
	■ Fabbisogno acqua riscaldante in l/h
	■ Temperatura ritorno riscaldamento 
primario in °C

	■ Perdita di carico secondario in mbar
	■ Perdita di carico primario in mbar

Soluzione
	■ Nel diagramma A) nel punto 
d’intersezione tra il flusso di 
ricircolo 16 l/min e la mandata 
del primario 70 °C, viene letto il 
fabbisogno di acqua riscaldante  
di 320 l/h.

	■ Nel diagramma B) con un 
fabbisogno di acqua riscaldante  
di 320 l/h viene letta una perdita  
di carico del primario di 15 mbar. 

	■ La prevalenza della pompa è pari 
a 845 mbar, detraendo la perdita 
di carico risulta una prevalenza 
residua della pompa di 830 mbar (∆p).

	■ Nel diagramma C) con il max. tasso 
di prelevamento DHW dato di  
16 l/min e la temperatura di 
mandata selezionata di 70 °C viene 
letta una temperatura di ritorno del 
primario di 55 °C.

	■ Nel diagramma D) con i dati forniti 
viene letta la perdita di carico del 
secondario di 150 mbar

Rendimento kW
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DIAGRAMMI DI PORTATA E PERDITA DI CARICO  
RISCALDAMENTO DELL’ACQUA FREDDA DI 5K (40 ... 45 °C)
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A) Riscaldamento acqua fredda 5K B) Prevalenza residua  |  Perdita di carico primario
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C) Temperature del ritorno
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TACOTHERM CIRC MEGA / PETA  |  MODULI DI RICIRCOLO

D) Perdita di carico del secondario

NOTA

REQUISITI DEI FLUIDI 

In questi moduli trova impiego come soluzione standard uno scambiatore di calore a piastre saldobrasato in acciaio inox. 
Prima dell’utilizzo è necessario verificare in fase di progettazione dell’impianto se sono state sufficientemente considerate 
le questioni della protezione anticorrosione e della formazione di calcare conformemente alla DIN 1988-200 e all’analisi 
dell’acqua fornita secondo DIN EN 806-5.  
Vedere foglio dati «Requisiti dello scambiatore di calore a piastre – Valori limite qualità dell’acqua potabile».

Leistung kW

1	 Perdita di carico acqua fredda e ricircolo (secondario)
2	 Pompa di circolazione DHW min
3	 Pompa di circolazione DHW max
4	 Perdita di carico primario
5	 Curva caratteristica della pompa - curva caratteristica 	

dell’impianto lato primario



TACOTHERM CIRC MEGA / PETA  |  MODULI DI RICIRCOLO

ACCESSORI COMPONENTI PER L’ACCESSO REMOTO

Cod. ordine Denominazione
296.7027.000 Interfaccia ModBus RTU eLink
296.7028.000 Interfaccia RC7020 eLink

CIRCUITO IN CASCATA
TacoTherm Fresh Mega3 con modulo di ricircolo

Diametro nominale  
collettore

Diametro nominale  
attacco modulo

Cod. ordine DN Rp DN Rp Denominazione
295.0500.000 42 1 ½ 22 1" Set base TacoTherm Fresh Mega3 cascata
295.0501.000 42 1 ½ 22 1" Set ampliamento TacoTherm Fresh Mega3 cascata
295.0502.000 42 1 ½ 22 1" Set ampliamento TacoTherm Circ Mega

272.0216.000 18 1" 18 1"
TacoTherm Circ Modulo di ricircolo Mega3  
(scambiatore di calore saldobrasato in rame)

272.0216.125 18 1" 18 1"
TacoTherm Circ Modulo di ricircolo Mega3 
(scambiatore di calore: saldobrasato in acciaio 
inox)

TacoTherm Fresh Peta2 con modulo di ricircolo

Diametro nominale  
collettore

Diametro nominale  
attacco modulo

Cod. ordine DN Rp DN Rp Denominazione
295.0400.000 54 2" 35 1 ¼" Set base TacoTherm Fresh Peta2 cascata
295.0401.000 54 2" 35 1 ¼" Set ampliamento TacoTherm Fresh Peta2 cascata
295.0402.000 54 2" 22 1" Set ampliamento Taco Therm Circ Peta

272.0217.000 18 1" 18 1"
TacoTherm Circ Modulo di ricircolo Peta2  
(scambiatore di calore saldobrasato in rame)

272.0217.125 18 1" 18 1"
TacoTherm Circ Modulo di ricircolo Peta2 
(scambiatore di calore: saldobrasato in acciaio 
inox)
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CONTATTI E ALTRE INFORMAZIONI	 TACONOVA.COM
Taconova Group AG  |  Neunbrunnenstrasse 40  |  CH-8050 Zurigo  |  T +41 44 735 55 55  |  F +41 44 735 55 02  |  group@taconova.com
Taconova GmbH  |  Rudolf-Diesel-Straße 8  |  D-78224 Singen  |  T +49 7731 98 28 80  |  F +49 7731 98 28 88  |  deutschland@taconova.com

TACOTHERM CIRC MEGA / PETA  |  MODULI DI RICIRCOLO

ESEMPIO DI ORDINE MODULO CASCATA CON TACOTHERM FRESH MEGA3
 
Circuito in cascata con TacoTherm Fresh Mega3

Cod. ordine
Cascata per 2 

caldaie
Cascata per 3 

caldaie
Cascata per 4 

caldaie
Cascata per 5 

caldaie
272.2026.000 2 3 4 5
272.0216.000 1 1 1 1
295.0500.000 1 1 1 1
295.0502.000 1 1 1 1
295.0501.000 0 1 2 3

Circuito in cascata con TacoTherm Fresh Mega3 X 

Cod. ordine
Cascata per 2 

caldaie
Cascata per 3 

caldaie
Cascata per 4 

caldaie
Cascata per 5 

caldaie
272.5076.000 2 3 4 5
272.0216.000 1 1 1 1
295.0500.000 1 1 1 1
295.0502.000 1 1 1 1
295.0501.000 0 1 2 3

Circuito in cascata con TacoTherm Fresh Peta2

Cod. ordine
Cascata per 2 

caldaie
Cascata per 3 

caldaie
Cascata per 4 

caldaie
Cascata per 5 

caldaie
272.5066.000 2 3 4 5
272.0217.000 1 1 1 1
295.0400.000 1 1 1 1
295.0402.000 1 1 1 1
295.0401.000 0 1 2 3

Circuito in cascata con TacoTherm Fresh Peta2 X 

Cod. ordine
Cascata per 2 

caldaie
Cascata per 3 

caldaie
Cascata per 4 

caldaie
Cascata per 5 

caldaie
272.2056.000 2 3 4 5
272.0217.000 1 1 1 1
295.0400.000 1 1 1 1
295.0402.000 1 1 1 1
295.0401.000 0 1 2 3


