
TACOTHERM CIRC MEGA / PETA

T

T

ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN / ESQUEMA BÁSICO

MÓDULO DE CIRCULACIÓN CON BOMBAS DE ALTA EFICIENCIA

DESCRIPCIÓN
Los módulos de circulación TacoTherm  
Circ Mega y Peta se utilizan en com-
binación con estaciones de agua 
caliente doméstica para calentar el 
agua potable según demanda si-
guiendo el principio del calentamiento 
instantáneo del agua. 
Toman el calor del depósito de inercia 
de un sistema de calefacción nuevo 
o existente en el que pueden servir 
como fuente de calor calderas de 
combustibles sólidos, bombas de 
calor, sistemas solares, etc.  
Las estaciones aseguran la comodi-
dad de disponer enseguida de agua 
caliente y ofrecen una elevada  

protección contra la legionela al  
evitar el agua estancada.  

POSICIÓN DE MONTAJE
Vertical en la pared, cerca de esta-
ciones de agua doméstica de insta-
lación central y del depósito  
de inercia.

FUNCIONAMIENTO 
En los módulos de circulación 
TacoTherm Circ, el agua potable se 
calienta a la temperatura de circu-
lación predeterminada siguiendo el 
principio de calentamiento instantá-
neo del agua. 

A su vez, el intercambiador de calor 
integrado se alimenta siempre con 
la cantidad justa de agua de cale-
facción del depósito de inercia que 
permita mantener una temperatura 
de circulación constante. Para ello 
se utiliza la tecnología de bombas y 
control  
más actual. 
Registrando la diferencia de tempe-
ratura, el control electrónico deter-
mina y almacena simultáneamente la 
cantidad de calor consumida.
La bomba primaria y la de circulación 
se manejan mediante el control inte-
grado de acuerdo con las especifica-
ciones. 
El flujo de retorno primario se estrati-
fica en la parte superior del depósito 
de inercia, con lo cual se evita una 
mezcla excesiva y la disminución 
de la temperatura del depósito de 
inercia.

CATEGORÍAS DE EDIFICIOS
	■ Edificios de viviendas
	■ Zonas residenciales
	■ Viviendas multifamiliares
	■ Edificios públicos pequeños
	■ Instalaciones de uso parcial,  
tales como cuarteles, campings

Módulos de circulación para combinarlos con estaciones de agua 
caliente doméstica para calentar el agua potable de forma higiénica 
siguiendo el principio del calentamiento instantáneo del agua

VENTAJAS
Eficiencia energética y confort 

	■ Se evitan mezclas en el depósito 
en caso de circulación

	■ Se asegura la temperatura 
necesaria de dispensado, 
incluso en grifos alejados

Seguridad 
	■ Integración en el sistema de 
gestión del edificio mediante la 
interfaz opcional eLink ModBus 
RTU

	■ Grupo de seguridad integrado
Simplicidad

	■ Válvulas y componentes 
completamente premontados y 
cableados 

Eficiencia 
	■ Puesta en marcha sencilla y 
rápida 
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DIBUJO ACOTADO

ESQUEMA HIDRÁULICO

TACOTHERM CIRC MEGA / PETA  |  MÓDULOS DE CIRCULACIÓN

1	 Impulsión primaria de agua caliente
2	 Retorno primario de agua caliente 1  
3	 Conexión de circulación, impulsión
4	 Conexión de circulación, retorno
5	 Bomba primaria

6	 Bomba de circulación
7	 Sensor de temperatura 
8	 Válvula de seguridad
9	 Intercambiador de calor
10	 Controlador

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Véase www.taconova.com

DATOS TÉCNICOS 
Generalidades

	■ Controlador TacoTherm Circ Mega / Peta
	■ Peso sin contenido de agua: 17,5–20 kg
	■ Dimensiones totales (con cubierta):  
An. 470 mm × Al. 690 mm × Prof. 195 mm

Material
	■ Placa base: chapa de acero galvanizado
	■ Pared posterior y cubierta: aislamiento 
de diseño EPP

	■ Bombas: 
	■ Primaria: acero fundido
	■ Secundaria: PPS (plástico, apto para  
agua potable)

	■ Cuerpo de la válvula: latón
	■ Tubos: DN 20, rosca interior ¾", acero 
inoxidable 1.4404

	■ Intercambiador de calor por placas: 
	■ Placas y tubuladuras:  
acero inoxidable 1.4401

	■ Soldadura del intercambiador de 
calor: 99,99 % cobre (Bajo demanda: 
soldadura en acero inoxidable)

	■ Juntas: AFM, sellado plano
Lado primario

	■ Temp. máx. de servicio TB max: 95 °C
	■ Presión de servicio PB max: 6 o 10 bar 
(véanse las fichas de datos de 
TacoTherm Fresh Mega y Peta en 
taconova.com)

	■ Bomba primaria:  
TacoFlow3 GenS 15-85/130 C6 DS P

Lado secundario
	■ Temp. máx. de servicio TB max: 95 °C
	■ Presión máx. de servicio PB max: 10 bar
	■ Válvula de seguridad (seguridad propia): 
10 bar 

	■ Bomba de circulación:  
WILO Yonos PARA Z 15/7.0

Datos de conexión eléctricos
	■ Tensión de red: 230 VAC ± 10 %
	■ Frecuencia de red: 50...60 Hz
	■ Consumo: máx. 250 W
	■ Protección por fusible del controlador: 
3,5, de retardo

	■ Interfaz eBus
	■ Tipo de protección: IP 40 

Medios de caudal
	■ Agua de calefacción (VDI 2035; SWKI BT 
102-01; ÖNORM H 5195–1)

	■ Agua fría 

HOMOLOGACIONES / CERTIFICADOS
	■ Los componentes que entran en con-
tacto con el agua potable son acordes 
a los criterios del Instituto alemán del 
Medio Ambiente (UBA) del 26.03.2018  
y a la Directiva (UE) 2015/1535

	■ SVGW: xxxxxxxxx

VISTA GENERAL DE TIPOS 
TacoTherm Circ Mega / Peta  |  Módulo de circulación con bombas de alta eficiencia 
Referencia Rp 1" Versión Intercambiador de calor por placas
272.0216.000 1  2  3  4 Mega Soldadura de cobre
272.0216.125 1  2  3  4 Mega Soldadura de acero inoxidable
272.0217.000 1  2  3  4 Peta Soldadura de cobre
272.0217.125 1  2  3  4 Peta Soldadura de acero inoxidable
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DIAGRAMAS DE CAUDAL Y PÉRDIDA DE PRESIÓN  
CALENTAMIENTO DE AGUA POR 5 K (55 ... 60 °C)

TACOTHERM CIRC MEGA / PETA  |  MÓDULOS DE CIRCULACIÓN

D) Pérdida de presión secundaria
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A) Calentamiento de agua fría por 5K B) Altura de bombeo restante  |  Pérdida de presión 	
primaria
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C) Temperaturas de retorno

Pérdida de presión (mbar)
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1	 �Pérdida de presión con agua fría y circulación (secundaria)
2	 �Bomba de circulación mín.
3	 �Bomba de circulación máx.
4	 �Pérdida de presión primaria
5	 �Curva característica de la bomba - curva característica  

de la instalación, lado primario

EJEMPLO DE INTERPRETACIÓN DE LOS DIAGRAMAS DE CAUDAL Y DE PÉRDIDA DE PRESIÓN 
Garantizado

	■ Caudal de circulación: 16 l/min
	■ Temperatura de impulsión de la 
calefacción primaria: 70 °C

Deseado
	■ Demanda de agua de calefacción 
en l/h

	■ Temperatura de retorno de la 
calefacción primaria en °C

	■ Pérdida de presión secundaria en 
mbar

	■ Pérdida de presión primaria en mbar

Solución
	■ En el diagrama A) se lee la demanda 
de agua de calefacción de 320 l/h 
en la intersección del caudal 
de circulación de 16 l/min y la 
impulsión primaria a 70 °C.

	■ En el diagrama B) se lee una pérdida 
presión primaria de 15 mb con una 
demanda de agua de calefacción de 
320 l/h. 

	■ La altura de bombeo de la bomba es 
de 845 mbar; al restarle la pérdida 
de presión, se obtiene una altura 
de bombeo restante de la bomba de 
830 mbar (∆p).

	■ En el diagrama C) se lee una 
temperatura de retorno primaria de 
55 °C con la cantidad dispensada 
dada de 16 l/min y la temperatura 
de impulsión seleccionada de 70 °C.

	■ En el diagrama D) se lee la pérdida 
de presión secundaria de 150 mbar 
con los datos dados.

Potencia kW
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DIAGRAMAS DE CAUDAL Y PÉRDIDA DE PRESIÓN  
CALENTAMIENTO DE AGUA FRÍA POR 5 K (40 ... 45 °C)
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A) Calentamiento de agua fría por 5K B) Altura de bombeo restante  |   
Pérdida de presión primaria

Pé
rd

id
a 

de
 p

re
si

ón
 (m

ba
r)

Cantidad dispensada (l/min)

Cantidad dispensada (l/min)

Cantidad dispensada (l/min)

Te
m

pe
ra

tu
ra

 d
e 

re
to

rn
o 

(°
C)

 

C) Temperaturas de retorno

Pérdida de presión (mbar)
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TACOTHERM CIRC MEGA / PETA  |  MÓDULOS DE CIRCULACIÓN

D) Pérdida de presión secundaria

NOTA

REQUISITOS PARA LOS MEDIOS DE CAUDAL 

Un intercambiador de placas de acero inoxidable soldado con cobre se utiliza como estándar en estas estaciones. Antes 
de la utilización se debe comprobar en el marco de la planificación de la instalación si se han tenido suficientemente en 
cuenta las cuestiones de la protección contra la corrosión y las incrustaciones según la norma DIN 1988-200 y los análisis 
de agua potable disponibles según la norma DIN EN 806-5.  
Véase la hoja de datos técnicos «Especificaciones para intercambiadores de placas - Valores límite de calidad del agua 
potable».

Potencia kW

1	 Pérdida de presión con agua fría y circulación (secundaria)
2	 Bomba de circulación mín.
3	 Bomba de circulación máx.
4	 Pérdida de presión primaria
5	 Curva característica de la bomba - curva característica  

de la instalación, lado primario



TACOTHERM CIRC MEGA / PETA  |  MÓDULOS DE CIRCULACIÓN

ACCESORIOS COMPONENTES PARA EL ACCESO REMOTO

Referencia Denominación
296.7027.000 Interfaz eLink ModBus RTU
296.7028.000 Interfaz eLink RC7020

CONEXIÓN EN CASCADA
TacoTherm Fresh Mega3 con estación de circulación

Diámetro nominal  
tubo colector

Diámetro nominal  
conexión estación

Referencia DN Rp DN Rp Denominación
295.0500.000 42 1 ½" 22 1" Juego básico TacoTherm Fresh Mega3 Kaskade

295.0501.000 42 1 ½" 22 1"
Juego de ampliación TacoTherm Fresh 
Mega3 Kaskade

295.0502.000 42 1 ½" 22 1" Juego de ampliación TacoTherm Circ Mega

272.0216.000 18 1" 18 1"
Estación de circulación TacoTherm Circ Mega3  
(intercambiador de calor: soldadura de cobre)

272.0216.125 18 1" 18 1"
Estación de circulación TacoTherm Circ Mega3  
(intercambiador de calor: soldadura de acero 
inoxidable)

TacoTherm Fresh Peta2 con estación de circulación

Diámetro nominal  
tubo colector

Diámetro nominal  
conexión estación

Referencia DN Rp DN Rp Denominación
295.0400.000 54 2" 35 1 ¼" Juego básico TacoTherm Fresh Peta2 Kaskade

295.0401.000 54 2" 35 1 ¼"
Juego de ampliación TacoTherm Fresh 
Peta2 Kaskade

295.0402.000 54 2" 22 1" Juego de ampliación Taco Them Circ Peta

272.0217.000 18 1" 18 1"
Estación de circulación TacoTherm Circ Peta2  
(intercambiador de calor: soldadura de cobre)

272.0217.125 18 1" 18 1"
Estación de circulación TacoTherm Circ Peta2  
(intercambiador de calor: soldadura de acero 
inoxidable)
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CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN	 TACONOVA.COM
Taconova Group AG  |  Neunbrunnenstrasse 40  |  CH-8050 Zúrich  |  T +41 44 735 55 55  |  F +41 44 735 55 02  |  group@taconova.com
Taconova GmbH  |  Rudolf-Diesel-Straße 8  |  D-78224 Singen  |  T +49 7731 98 28 80  |  F +49 7731 98 28 88  |  deutschland@taconova.com

TACOTHERM CIRC MEGA / PETA  |  MÓDULOS DE CIRCULACIÓN

EJEMPLO DE PEDIDO MÓDULO EN CASCADA CON CONMUTACIÓN DE SECUENCIA
 
Conexión en cascada con TacoTherm Fresh Mega3

Referencia Cascada de 2 Cascada de 3 Cascada de 4 Cascada de 5
272.2026.000 2 3 4 5
272.0216.000 1 1 1 1
295.0500.000 1 1 1 1
295.0502.000 1 1 1 1
295.0501.000 0 1 2 3

Conexión en cascada con TacoTherm Fresh Mega3 X 

Referencia Cascada de 2 Cascada de 3 Cascada de 4 Cascada de 5
272.5076.000 2 3 4 5
272.0216.000 1 1 1 1
295.0500.000 1 1 1 1
295.0502.000 1 1 1 1
295.0501.000 0 1 2 3

Conexión en cascada con TacoTherm Fresh Peta2

Referencia Cascada de 2 Cascada de 3 Cascada de 4 Cascada de 5
272.5066.000 2 3 4 5
272.0217.000 1 1 1 1
295.0400.000 1 1 1 1
295.0402.000 1 1 1 1
295.0401.000 0 1 2 3

Conexión en cascada con TacoTherm Fresh Peta2 X 

Referencia Cascada de 2 Cascada de 3 Cascada de 4 Cascada de 5
272.2056.000 2 3 4 5
272.0217.000 1 1 1 1
295.0400.000 1 1 1 1
295.0402.000 1 1 1 1
295.0401.000 0 1 2 3


