() taconova

TACOTHERM DUAL/FRESH PIKO PM2

STAZIONE DI TRASMISSIONE ALL'ABITAZIONE

Stazione di trasmissione all'abitazione preconfigurata, con una
prafondita di ingombro ridotta per il riscaldamento dell'acqua

potabile e dell'abitazione.

DESCRIZIONE

Con la sua ridotta profondita di
ingombro e le diverse forme, la sta-
zione di trasmissione all'abitazione
della serie costruttiva Piko & adatta a
quasi ogni situazione di installazione.
Le stazioni sono disponibili come
modulo per la produzione istantanea
di acqua calda oppure come stazione
combinata.

La possibilita di scegliere liberamente
tra diversi componenti idraulici con-
sente direalizzare un riscaldamento
dell'acqua potabile, la distribuzione
dell'acqua di riscaldamento e un con-
teggio dei costi energetici in funzio-
ne del fabbisogno.

SCHEMA DI IMPIANTO / DI PRINCIPIO

POSIZIONE DI MONTAGGIO

| satelliti di utenza sono disponibili
come modulo di riscaldamento e di
produzione istantanea di acqua calda
e consentono quindi il premontaggio
durante la costruzione dell'edificio.
E preferibile posizionare la stazione
vicino ai punti di prelievo di ogni sin-
gola utenza.

Questo consente il riscaldamento
decentralizzato dell'acqua potabile e
dell'appartamento.

VANTAGGI

= Struttura compatta e piatta per
un'installazione salvaspazio

= Grande varieta di varianti

= Disponibile con preconsegna
divisa 0 completamente
premontata

= Produzione di acqua calda sanita-
ria su richiesta, sicura dal punto
di vista igienico e decentralizzata

= Riduzione massima dell'acqua
calda sanitaria nel serbatoio di
accumulo

= Conteggio dei costi energetici in
funzione del fabbisogno

FUNZIONAMENTO

Le stazioni di trasmissione all'abi-
tazione della serie Piko sono state
ideate per il riscaldamento dell'acqua
potabile e la distribuzione del riscal-
damento nell'edilizia condominiale.
L'alimentation en énergie primaire
s'effectue au moyen d'un ballon
tampon central, et le chauffage
décentralisé de l'eau potable dans

le module d'eau chaude sanitaire

en fonction des besoins et selon le
principe de débit continu.

Nelle stazioni combinate le superfici
termiche degli ambienti abitativi
vengono collegate con i collettori dei
circuiti di riscaldamento a pavimento
del modulo di riscaldamento o con i
collegamenti dei radiatori.

La temperatura di mandata del riscal-
damento nella zona giorno & regolata
da valori fissi nel sistema a 2 tubi e
tramite il controllo centralizzato della
caldaia nel sistema a 4 tubi.

Nei moduli sono predisposti degli
adattatori che consentono all'utente
di installare contatori per la misu-
razione delle quantita di calore e di
acqua fredda.

CATEGORIE DI EDIFICI

= Edifici ad uso residenziale
= Alberghi e residenze

= Edificio industriale



TACOTHERM DUAL/FRESH PIKO PM2

PANORAMICA DELLE VARIANTI

Rete di tubi primaria e tipo di distribuzione * Sistema a 2 tubi | Sistema a 4 tubi
Larghezza dell'armadio 620mm | 750mm | 620mm | 750 mm
3 v v v
4 Vv Vv Vv
5 Vv v v
o 6 Vv v Vv v
Collettore del circuito di riscaldamento
R 7 Vv Vv v
(numero di circuiti di riscaldamento]
8 v v v
9 v Vv
10 v v
11 v Vv
12 v v
Modulo base vV Vi vV Vi
Modulo base con allaccio a radiatore V Vi v Vi
Modulo produzione Modulo base con modulo riscaldamento
: : Vv v Vv Vv
istantanea acqua calda a pavimento
Modulo base con modulo riscaldamento J
a pavimento e allaccio a radiatore
Opzioni Modulo per raffrescamento

* Vedere la brochure "TacoTherm Dual | Tecnologia per acqua calda sanitaria decentralizzata”

TESTO PER IL BANDO DI GARA
VVedere www.taconova.com

DATI TECNICI DATI GENERALI
Caratteristiche generali
= Massima pressione di esercizio
Pq max
= Circuito primario: 8 bar
= Circuito secondario: 8 bar
= Dimensioni di installazione stazione
combinata:
= 3 - 8 circuiti di riscaldamento:
L 620 x A 1200 x P 110 mm
= 6 - 12 circuiti di riscaldamento:
L 750 x A 1350 x P 110 mm
= Piedini regolabili: + 90 mm
= Peso stazione combinata senza
acqua: 65 kg
Materiale
= Alloggiamento con lamiera di acciaio
zincata o verniciata a seconda della
versione
= Tubazioni: DN 20 acciaio inossidabile
1.4404
= Pompe: ghisa grigia
= Corpo valvola: ottone
= Guarnizioni: AFM34 (a tenuta piana)
Dati di potenza
Ved. schema di progettazione

Dati per l'allacciamento elettrico

= Tensione di rete: 230 VAC + 10%

= Frequenza di rete: da 50 a 60 Hz

= Potenza assorbita: max. 60 W

= Tipo di protezione: IP 30

= Pompa di ricircolo EEI € 0,20 - Part 2

Sostanze

= Acqua di riscaldamento
(VDI 2035; SWKI BT 102-01;
ONORM H 5195-1)

= Acqua fredda secondo DIN 1988-200
e DIN EN 806-5

Limiti di applicazione acqua potabile

= Rispetto della norma DIN 1988-200,
sezione 12.3.2 / tabella 6 in relazio-
ne all'uso aggiuntivo di addolcitori
d'acqua

APPROVAZIONI / CERTIFICATI

= Componenti a contatto con l'acqua
potabile secondo la base di valuta-
zione UBA per i materiali metallici a
contatto con acqua potabile

DATI TECNICI

MODULO PER ACQUA SANITARIA

Caratteristiche generali

= Massima temperatura di esercizio
Tomac 95°C

= Peso senza acqua: 35 - 36 kg

= Dimensioni modulo base (a seconda
della versione): Largh. 391 - 651 mm
x Alt. 466 mm x Prof. 105,5mm

J = disponibile per questa dimensione
dell'armadio

Materiale

= Scambiatore di calore a piastre
[piastre e raccordi):
= Acciaio inossidabile 1.4401
= Saldato in rame / Sald. acc. inox

DATI TECNICI
MODULO DI RISCALDAMENTO
Caratteristiche generali
= Massima temperatura di esercizio
Tsmac 70°C
= Peso senza acqua: 30 kg
= Dimensioni:
= 3 - 8 circuiti di riscaldamento:
L 620 x A 1200 x P 110 mm
= 6 - 12 circuiti di riscaldamento:
L 750 x A 1350 x P 110 mm
= Piedini regolabili: + 30 mm
= Pompa di ricircolo ad alta efficienza:
TacoFlow3 ADAPT 15-85/130
= Valvola di miscelazione termica per
la regolazione della temperatura
mandata impianto a valore fisso
(intervallo di temperatura 35-70°C)



TACOTHERM DUAL PIKO PM2

PANORAMICA TIPI
TacoTherm Dual Piko PM2 | Pre-consegna modulo elettronico modulo di riscaldamento

con massimo 12 circuiti di riscaldamento”

. . T, . . Larghezza
Cod. ordine DN Collegamenti | Circuiti di riscaldamento a pavimento |Versione , .
dell’armadio
?_78'2111'133 15 %' FE 3 Modulo di riscaldamento
278.2111.138 8 nel sistema a 2 tubi
57821 620 mm
82101133 " 5 Modulo di riscaldamento
15 W FE nel sistema a 4 tubi
278.2101.136 6
?_78'2111'133L 15 %" FE 6 Modu_lo di riscaldamento
278 2111.142L 12 nel sistema a 2 tubi
278.2101.136L " 6 Modulo di riscaldamento
15 W FE nel sistema a 4 tubi 750 mm
278.2101.140L 10
978.2101.133C 3 Modu_lo di riscaldamento
15 %" FE ngl S|s’_(ema a 4tubi per
978.2101.142C 12 sistemi t_il raffrescamen-
to a soffitto

* Dati di potenza per circuito primario = mandata 55°C / Circuito secondario = acqua calda 45°C; Ap > 300 mbar

TacoTherm Fresh Piko PM2 | Post-consegna modulo elettronico moduli DHW istantanei

Cod. ordine DN Collegamenti | Range di prelievo” | Versione Scambiatore di calore
278.2111.000 15 /min Stazione oroduzione istan. 26 Piastre Saldato in rame
278.2111.125 15 5" FE tanea acgua calda. modulo 26 Piastre Saldatura acciaio inox
278.3111.000 17 /min base ’ 40 Piastre Saldato in rame
278.3111.125 40 Piastre Saldatura acciaio inox
278.2111.000F 15 /min Stazione produzione istan- | 26 Piastre Saldato in rame
278.2111.125F 15 %" FE taneal acqua calda, modulo | 26 Piastre Saldatura acciaio inox
278.3111.000F 17 Umin b_ase incl. gruppo pompa 40 Piastre Saldato in rame
278.3111.125F riscaldamento a pavimento | 40 piastre Saldatura acciaio inox
278.2111.000R 15 U/min Stazione produzione istan- | 26 Piastre Saldato in rame
278.2111.125R 15 5" FE tanea. acqua calda, mOd.UlO 26 Piastre Saldatura acciaio inox
278.3111.000R 17 Umin base incl. gruppo allaccio a | 40 Piastre Saldato in rame
278.3111.125R radiatore 40 Piastre Saldatura acciaio inox
278.2111.000FR 15 Umin Z’Islcl{t;lcoqizsceatlide;llaiséz{a{zgcl)_ne 26 Pfastre Saldato in ramlel |
278.2111.125FR 15 54" FE laccio a radiatoré e gruppo 26 Piastre Saldatura acciaio inox
278.3111.000FR 17 min pompa riscaldamento a 40 Piastre Saldato in rame
278.3111.125FR pavimento 40 Piastre Saldatura acciaio inox

* Dati di potenza per circuito primario = mandata 55°C / Circuito secondario = acqua calda 45°C; Ap > 300 mbar

ACCESSORI
Cod. ordine

Definizione

296.2111.001

Modulo TacoTherm Fresh Piko PM2 CL

296.2111.002

Kit rubinetto a sfera TacoTherm Fresh Piko PM2 (set di 2 sferi)

296.3003.000

Limitatore della temperatura di ritorno

257.1055.000

Attuatore TopDrive per il controllo di zona 24V

257.2055.000

Attuatore TopDrive per il controllo di zona 230V



TACOTHERM DUAL PIKO PM2

DISEGNO QUOTATO
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TACOTHERM DUAL PIKO PM2

DIAGRAMMA DI FLUSSO

Regolazione circuito di riscaldamento: in base a valore fisso
Collegamento sistema a 2 conduttori

Modulo di riscaldamento
a pavimento

Modulo base Modulo radiatore

Legenda Allacci

1 Scambiatore di calore a piastre XBO6H-1-26 (CU/VA] A Allaccio acqua fredda

2 Regolatore di flusso proporzionale Al Rubinetti acqua fredda

3 Adattatore contatore acqua fredda B Rubinetti acqua calda

4 Modulo mantenimento calore C Mandata principale riscaldamento
5 Raccogli sporco con filtro D Ritorno principale riscaldamento
6 Adattatore contatore di calore (con sensore] E Mandata radiatore

7 Regolatore di pressione differenziale “EDP.1" F Ritorno radiatore

8 Disaeratore G Mandata pavimento

9 Valvola di non ritorno (RVY) H Ritorno pavimento

10 Valvola miscelatrice termica (NovaMix Value] con RV
11 Pompa ES2 FBH

12 Oventrop AZV con TopDrive

13 Valvola di chiusura sistema di riscaldamento

14 Valvola di chiusura con omologazione TWW

15 Valvola di riempimento e svuotamento

16 Adattatore limitatore di temperatura di ritorno




TACOTHERM DUAL PIKO PM2

DIAGRAMMA DI FLUSSO

Regolazione circuito di riscaldamento: in base a valore
Collegamento sistema a 4 conduttori

Modulo base

Modulo di riscaldamento
a pavimento

Legenda

1 Scambiatore di calore a piastre

XBOBH-1-26 (CU/VA)

Regolatore di flusso proporzionale

Adattatore contatore acqua fredda

Modulo mantenimento calore

Raccogli sporco con filtro

Adattatore contatore di calore

(con sensore)

7 Regolatore di pressione
differenziale "EDP.1"

8 Disaeratore

9 Valvola di non ritorno (RVY)

10 Valvola miscelatrice termica
(NovaMix Value) con RV

11 Pompa ES2 FBH

12 Oventrop AZV con TopDrive

13 Valvola di chiusura sistema di
riscaldamento

14 Valvola di chiusura con
omologazione TWW

15 Valvola di riempimento e
svuotamento

(o2 TN J 3 BN N SN V]

Allacci

A Allaccio acqua fredda

Al Rubinetti acqua fredda

Rubinetti acqua calda

Mandata principale riscaldamento
Ritorno principale riscaldamento
Mandata radiatore

Ritorno radiatore

Mandata pavimento

Ritorno pavimento

o Mmoo w




TACOTHERM FRESH PIKO PM2

PANORAMICA TIPI

TacoTherm Fresh Piko PM2 | Pre-consegna modulo elettronico modulo DHW istantaneo

Larghezza
Cod. ordine DN | Collegamenti | Versione Da usare per dell’armadio
278.2111.000
o Stazione produzione istantanea acqua calda, |278.2111.125
276.2111.000S 15 /." FE modulo base 578.3111.000 450 mm
278.3111.125
278.2111.000F
278.2111.125F
) . . 278.3111.000F
Stazione produzione istantanea acqua 578.3111.125F
276.2111.000M 15 %" FE calda, modulo base incl. gruppo pompa ’ ’ 620 mm
riscaldamento a pavimento 278.2111.000R
278.2111.125R
278.3111.000R
278.3111.125R
Stazione DHW modulo di base, incl. modulo 278.2111.000FR
. elettronico allaccio radiatori e modulo elet- 278.2111.125FR
276.2111.002L 15 ' FE tronico pompe riscaldamento a pavimento, 278.3111.000FR 750mm
sistema a 2 conduttori 278.3111.125FR
Stazione DHW modulo di base, incl. modulo 278.2111.000FR
. elettronico allaccio radiatori e modulo elet- 278.2111.125FR
276.2111.004L 15 ' FE tronico pompe riscaldamento a pavimento, 278.3111.000FR /50mm
sistema a 4 conduttori 278.3111.125FR

TacoTherm Fresh Piko PM2 | Post-consegna moduli DHW istantanei

Cod. ordine DN Collegamenti | Range di prelievo” | Versione Scambiatore di calore
278.2111.000 15 /min Stazione broduzione istan. 26 Piastre Saldato in rame
278.2111.125 15 5" FE tanea acgua calda. modulo 26 Piastre Saldatura acciaio inox
278.3111.000 17 /min base ’ 40 Piastre Saldato in rame
278.3111.125 40 Piastre Saldatura acciaio inox
278.2111.000F 15 /min Stazione produzione istan- | 26 Piastre Saldato in rame
278.2111.125F 15 %" FE taneal acqua calda, modulo | 26 Piastre Saldatura acciaio inox
278.3111.000F 17 Umin b_ase incl. gruppo pompa 40 Piastre Saldato in rame
278.3111.125F riscaldamento a pavimento | 40 piastre Saldatura acciaio inox
278.2111.000R 15 U/min Stazione produzione istan- | 26 Piastre Saldato in rame
278.2111.125R 15 5" FE tanea. acqua calda, mOd.UlO 26 Piastre Saldatura acciaio inox
278.3111.000R 17 Umin base incl. gruppo allaccio a | 40 Piastre Saldato in rame
278.3111.125R radiatore 40 Piastre Saldatura acciaio inox
278.2111.000FR ) Modulo base della stazione | 26 Piastre Saldato in rame
278.2111.125FR . 15 {/min dell'acqua calda, incl, al- 156 piagtre Saldatura acciaio inox
——— 15 %" FE laccio a radiatore e gruppo : :
278.3111.000FR 17 min pompa riscaldamento a 40 Piastre Saldato in rame

278.3111.125FR

pavimento

* Dati di potenza per circuito primario = mandata 55°C / Circuito secondario = acqua calda 45°C; Ap > 300 mbar

ACCESSORI
Cod. ordine

Definizione

40 Piastre Saldatura acciaio inox

296.2111.001

Modulo TacoTherm Fresh Piko PM2 CL

296.2111.002

Kit rubinetto a sfera TacoTherm Fresh Piko PM2 (set di 2 sferi)

296.3003.000

Limitatore della temperatura di ritorno

257.1055.000

Attuatore TopDrive per il controllo di zona 24V

257.2055.000

Attuatore TopDrive per il controllo di zona 230V



TACOTHERM FRESH PIKO PM2

DISEGNO QUOTATO

1 Allaccio distribuzione

750 110 acqua calda
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TACOTHERM FRESH PIKO PM2

DIAGRAMMA DI FLUSSO

Collegamento sistema a 2 conduttori

Modulo base

Regolazione circuito di riscaldamento: in base a valore fisso

odulo di riscaldamento
a pavimento

Modulo radiatore

Legenda

Regolatore di flusso proporzionale
Adattatore contatore acqua fredda
Modulo mantenimento calore
Raccogli sporco con filtro

Disaeratore
Valvola di non ritorno (RV)

O o NOOOOUGh DWW -

— =
- o

Pompa ES2 FBH
Oventrop AZV con TopDrive

= =
w

Scambiatore di calore a piastre XBO6H-1-26 (CU/VA] A

Adattatore contatore di calore (con sensore)
Regolatore di pressione differenziale "EDP.1"

Allacci
Allaccio acqua fredda

Al Rubinetti acqua fredda

IO Mmoo w

Valvola miscelatrice termica (NovaMix Value) con RV

Valvola di chiusura sistema di riscaldamento
14 Valvola di chiusura con omologazione TWW
15 Valvola di riempimento e svuotamento

16 Adattatore limitatore di temperatura di ritorno

Rubinetti acqua calda

Mandata principale riscaldamento
Ritorno principale riscaldamento
Mandata radiatore

Ritorno radiatore

Mandata pavimento

Ritorno pavimento

ESEMPIO DI INTERPRETAZIONE DEI DIAGRAMMI DI PERDITA DI FLUSSO E DI CARICO

Dato

= Tasso di prelevamento di acqua
calda: 16 |/min

= Temperatura mandata riscaldamento
primario: 65°C

= Temperatura desiderata sul punto
di prelievo: 45°C

Cercato

= Fabbisogno acqua riscaldante in l/h

= Perdita di carico primaria e seconda-
ria in mbar

= Temperatura ritorno riscaldamento
primario in °C

Soluzione

= Sulla base del diagramma AJ, con
un tasso di prelevamento di acqua
calda di 16 |/min & possibile deter-
minare una perdita di carico sul lato
secondario di 400 mbar nel punto di
intersezione.

Nel diagramma C), si determina

una portata di acqua riscaldante

di 7201/h a 16 |/min con una
temperatura dell'acqua calda sani-
taria di 45°C e una temperatura del
flusso primaria di 65 °C.

= Nel diagramma DJ, si determina una
temperatura di ritorno di 19°C con gli
stessi valori.

= Nel diagramma BJ con un determinato
fabbisogno di acqua riscaldante di
7201/h viene letta una pressione
differenziale sul lato primario di
225mbar.

* L'esempio si applica a scambiatori di calore
a piastre con 40 piastre
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TACOTHERM DUAL/FRESH PIKO PM2

DIAGRAMMI DI FLUSSO, TEMPERATURA E PERDITA DI CARICO

SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE CON 26 PIASTRE

A) Perdita di pressione secondaria

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100

0

Perdita di carico (mbar)

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Max. tasso di prelevamento DHW (I/min)

C) Fabbisogno di acqua riscaldante con riscaldamento
acqua potabile di 35°C (10 - 45°C)

50°C 55°C 60°C 65°C
- | s5c] [e0c] | -

Fabbisogno
di acqua riscaldante (°C)

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Max. tasso di prelevamento DHW (I/min)

E) Fabbisogno di acqua riscaldante con riscaldamento
acqua potabile di 40°C (10 - 50°C)

55°C 60°C 65°C
1000 ‘ ‘ ‘ 70°C

ldante |
~
38

Fabbisogno
isca
g

6 8 10 12 14 16 18 20
Max. tasso di prelevamento DHW (I/min]

G) Fabbisogno di acqua riscaldante con riscaldamento
acqua potabile di 50°C (10 - 60°C)
65°C 70°C

—
o
s
S

~ @ ©
o o o
S © o

500

Fabbisogno
di acqua riscaldante (°C)
D
=]

6 7 8 9 10 11 12 13 14

Max. tasso di prelevamento DHW (L/min)

B) Fabbisogno di acqua riscaldante/pressione differenziale

0
®

300
[8p)

Pressione differenziale
primaria (mbar)
g

400 500 600 700720800 900 1000 1100 1200
Fabbisogno di acqua riscaldante (I/min)

D) Temperatura di ritorno con riscaldamento
acqua potabile di 35°C (10 - 45°C)

B 6 50°C
e °
= 55°C
o
S 2
S 60°C
= 2 :
s 9 65°C
e 13 70
2
T /
feb}
[N
g
o

12

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Max. tasso di prelevamento DHW (I/min]

F) Temperatura di ritorno con riscaldamento

acqua potabile di 40°C (10 - 50°C)

28
26 60°C
24
22
20
18
16

Temperatura di ritorno (°C)

14

6 8 10 12 14 16 18 20
Max. tasso di prelevamento DHW (I/min]

H) Temperatura di ritorno con riscaldamento
acqua potabile di 50°C (10 - 60°C)

65°C
34

32
30
28 70°C
26

24

Temperatura di ritorno (°C)

22
6 7 8 9 10 11 12 13 14

Max. tasso di prelevamento DHW (l/min)

=

Pressione differenziale primaria
B Curva caratteristica regolatore di pressione differenziale




TACOTHERM DUAL/FRESH PIKO PM2

DIAGRAMMI DI FLUSSO, TEMPERATURA E PERDITA DI CARICO
SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE CON 40 PIASTRE

Con riserva di modifiche. 09/2026

A) Perdita di pressione secondaria B) Fabbisogno di acqua riscaldante/pressione differenziale
primaria
1000 500
= 90 o 450
o 800 © 400
% 700 E,E 350 o
& 600 S E 300 e
T 500 5 o 250
S 400 g S 200
) 300 @ 5 150
S 200 38 100
& 100 S s
0 0
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Max. tasso di prelevamento DHW (I/min] Fabbisogno di acqua riscaldante (I/min)
C) Fabbisogno di acqua riscaldante con riscaldamento D) Temperatura di ritorno con riscaldamento
acqua potabile di 35°C (10 - 45°C) acqua potabile di 35°C (10 - 45°C)
[50°c] [55°c] [60°C] [65°C] . s 50°C
o -
£ 1000 = 2
L2 w0 g [55°C
c ®© 2
5% o = 2 60°C
2g 70 = 65°C
2= 600 c 1 20
©
w3 500 R
g 400 8
@ Q
3 300 5
@
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Max. tasso di prelevamento DHW (I/min] Max. tasso di prelevamento DHW (/min]
E] Fabbisogno di acqua riscaldante con riscaldamento F] Temperatura di ritorno con riscaldamento
acqua potabile di 40°C (10 - 50°C) acqua potabile di 40°C (10 - 50°C)
55°C 60°C| |65°C| |70°C o
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1100 =
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A Pressione differenziale primaria
B Curva caratteristica regolatore di pressione differenziale
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