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TACOTHERM DUAL PIKO PM

T

T

VÝHODY
	■ Malá stavební hloubka
	■ Velká variabilita
	■ Předmontováno pro pohodlnou 
instalaci

	■ Hygienické, decentralizované 
ohřátí pitné vody dle potřeby 

	■ Omezení zásobeného množství 
pitné vody na minimum

	■ Možnost odečtu spotřeby energie

ZAŔÍZENÍ/SCHÉMA

BYTOVÁ PŘEDÁVACÍ STANICE

POPIS
s malou stavební hloubkou a v růz-
ných variantách je tato stanice  
řady Piko vhodná téměř pro každou 
stavební situaci.
Je dodávána jako jednotlivý modul 
čerstvé teplé vody nebo Topný modul 
či kombinace obou.
Rozličné, volitelné hydraulické kom-
ponenty zaručují ohřev pitné vody  
odpovídající potřebě, rozdělení top-
ného tepla a umožňují odpočet  
nákladů na energii.

STAVEBNÍ POZICE
Bytové stanice jsou dodávány buď  
v kompaktním provedení nebo v  
oddělených modulech. Pro snadnější 
přepravu je kompaktní provedení  
rozděleno do dvou částí se snadným  
sestavením zpět do kompaktního  
celku. Stanice je umísťována přede-
vším v blízkosti odběrných míst.
V případě dělitelných modulů jsou 
tyto sestavitelné také horizontálně  
či prostorově odděleně.

FUNKCE 
Bytové stanice řady Piko jsou kon-
cipovány pro ohřev pitné vody a 
rozdělení topného tepla v bytových 
domech.
Zásobování primární energie probí-
há přes centrální zásobník s vodou, 
decentralizované ohřátí pitné vody v 
modulu s čerstvou teplou vodou dle 
potřeby na principu průtoku. 
U kombinovaných stanic jsou topná 
tělesa a okruhy podlahového topení 
napojeny do topného modulu stanice.
Regulace přívodní teploty bytu je dle 
pevného nastavení či ekvitermní. 
Pro montáž odečítačů tepla a stude-
né vody jsou v modulech připravena 
montážní místa.

KATEGORIE BUDOV
	■ Bytové domy
	■ Hotely a penziony
	■ Průmyslové budovy

Předmontovaná bytová předávací stanice s úzkou stavební hloubkou 
pro ohřev pitné vody a bytu.



2

TACOTHERM DUAL PIKO PM

PŘEHLED TYPŮ 
TacoTherm Dual Piko PM  |  Kombinovaná stanice s 10 topnými okruhy * 1)

Obj. č. Přípojky Výtoč * 2) Výměník
276.2111.139 1" VZ do 22 l/min (58.5 kW) letovaný mědí

TacoTherm Fresh Piko  |  Stanice pro čerstvou teplou vodu
Obj. č. Přípojky Výtoč * 2) Výměník
276.2102.000 1" VZ do 22 l/min (58.5 kW) letovaný mědí
 
* 1) Nutné příslušenství k doplnění a variantám jsou individuálně volitelné
* 2) Výkonnostní data u primáru = přívod 70 °C / sekundárně = WW 45 °C; ∆p ≥ 300 mbar

TEXTY PRO PROJEKTOVÁNÍ
Viz www.taconova.com

TECHNICKÁ DATA VŠEOBECNĚ
Všeobecně

	■ Max. provozní tlak PB max: 
	■ Primárně: 3 bar
	■ Sekundárně: 6 bar

	■ Celkové rozměry kombistanice:  
B 874 mm × H 1420 - 1510 mm ×  
T 110 mm

	■ Hmotnost kombistanice bez  
obsahu vody: 70 kg

Materiál
	■ Těleso skříně dle provedení -  
pozinkovaný nebo lakovaný  
ocelový plech 

	■ Potrubí: DN 20 nerezová ocel 1.4404
	■ Čerpadla: šedá litina
	■ Armatury: mosaz
	■ Těsnění: AFM34 (plochá)

Data výkonu
Viz diagram 
Elektrické připojení

	■ Síťové napětí: 230 VAC ± 10 %
	■ Frekvence sítě: 50...60 Hz
	■ Příkon: max. 4 – 60 W
	■ Ochrana: IP 30
	■ EEI ≤ 0,20 – Part 2

Průtočná média
	■ Topná voda 
(VDI 2035; SWKI BT 102-01;  
ÖNORM H 5195–1)

	■ Studená voda dle DIN 1988-200 a  
DIN EN 806-5

SCHVÁLENÍ / CERTIFIKÁTY
	■ Součástky týkající se pitné vody dle 
zásad UBA 26.3.2018 a směrnice (EU) 
2015/1535

TECHNICKÁ DATA  
MODUL ČERSTVÉ TEPLÉ VODY
Všeobecně

	■ Max. provozní teplota TB max: 95 °C
	■ Hmotnost bez obsahu vody: 35 kg
	■ Rozměry: B 874 mm ×  
H 772 – 892 mm × T 110 mm

Materiál
	■ Deskový výměník (desky a vzpěry):

	■ Nerezová ocel 1.4401
	■ letováno mědí/letováno niklem

TECHNICKÁ DATA TOPNÝ MODUL
Všeobecně

	■ Max. provozní teplota TB max: 70 °C
	■ Hmotnost bez obsahu vody: 30 kg
	■ Rozměry: B 874 mm ×  
H 772 – 892 mm × T 110 mm

	■ Vysokoefektivní čerpadlo okruh  
podlahového topení:  
TacoFlow2 ADAPT

	■ 3-cestný směšovací ventil pevně 
nastavitelný nebo PICV ventil s  
ekvitermním řízením)
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TACOTHERM DUAL PIKO PM

ROZMĚRY

1	 Primární připojení zásobování  
teplem zpátečka

2	 Primární připojení zásobování  
teplem zpátečka

3	 Připojení rozvodu teplé vody
4	 Připojení rozvodu studené vody
5	 Připojení hlavního přívodu  

studené vody
6	 Připojení radiátorů přívod a 

zpátečka
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Legende:

1)   Plattenwärmetauscher
2)   Proportionalregler
3)   Schmutzfänger mit Sieb
4)   Absperrventil Heizung
5)   Absperrventil mit TWW-Zulassung
6)   Pumpe
7)   Dreiwegemischer Festwert (Novamix Value) TNG
8)   Tacosetter Inline TNG
9)   Thermometer 0-60°C
10) Rücklauftemperaturbegrenzer Mindestdurchfluss TNG
11) Passstück Kaltwasser Zähler
12) Passstück Heizung Zähler
13) Anschluss optionales Temperatur Vorhaltemodul
14) Zirkulation Pumpe
15) Controller
16) Dynamischer Abgleichventil mit Antriebsmotor
17) Fühler
18) Differenzdruckregler
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TACOTHERM DUAL PIKO PM

DIAGRAM PRŮTOKU

Legenda
1	 Deskový výměník
2	 Regulátor proporcionálního množství
3	 Lapač nečistot se sítem
4	 Uzavírací ventil topení
5	 Uzavírací ventil s atestem pro pitnou vodu
6	 Čerpadla cirkulující teplo
7	 Třícestný směšovací ventil s pevným nastavením  
	 (NovaMix Value)
8	 Teploměr 0-60 °C
9	 Montážní místo pro odečítač studené vody
10	 Montážní místo pro odečítač tepla
11	 Přípojka možného předřazeného modulu udržování  
	 teploty
12	 Automatický odvzdušňovací ventil 
13	 Regulace dle počasí
14	 Dynamický vyvažovací ventil s motorem
15	 Regulace dle počasí s přívaděčovým čidlem 
16	 Volitelný diferenciální regulátor tlaku
17	 Volitelná cirkulace
18	 Volitelný statický vyrovnávací ventil

Přípojky
A	 Přípojka hlavního přívodu studené vody
B	 Přípojka rozvodu studené vody
C	 Přípojka rozvodu teplé vody
D	 Primární napojení zásobování teplem přivaděč
E	 Primární přípojka zásobování teplem zpátečka
F	 Přípojka radiátorů
G	 Přípojka radiátorů zpátečka
H	 Přípojka podlahového topení přívod
I	 Přípojka podlahového topení zpátečka

Regulace topení: pevně nastavitelná
Hydraulické vyvažování - statické
připojení - systém - 2 potrubní vedení

Regulace topení: ekvitermní
Hydraulické vyvážení - dynamické
připojení - systém - 2 potrubní vedení
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TACOTHERM DUAL PIKO PM

DIAGRAM PRŮTOKU

Legenda
1	 Deskový výměník
2	 Regulátor proporcionálního množství
3	 Lapač nečistot se sítem
4	 Uzavírací ventil topení
5	 Uzavírací ventil s atestem pro pitnou vodu
6	 Třícestný směšovací ventil s pevným nastavením  
	 (NovaMix Value)
7	 Montážní místo pro odečítač studené vody
8	 Montážní místo pro odečítač tepla
9	 Přípojka možného předřazeného modulu udržování  
	 teploty
10	 Automatický odvzdušňovací ventil 
11	 Volitelný diferenciální regulátor tlaku

Přípojky
A	 Přípojka hlavního přívodu studené vody
B	 Přípojka rozvodu studené vody
C	 Přípojka rozvodu teplé vody
D	 Primární napojení zásobování teplem přivaděč
E	 Primární přípojka zásobování teplem zpátečka
F	 Přípojka radiátorů
G	 Přípojka radiátorů zpátečka
H	 Přípojka podlahového topení přívod
I	 Přípojka podlahového topení zpátečka

Regulace topení: pevně nastavitelná
Hydraulické vyvažování - statické
připojení - systém - 4 potrubní vedení

Regulace topení: ekvitermní
Hydraulické vyvážení - dynamické
připojení - systém - 3 potrubní vedení
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PŔÍKLAD PRO INTERPRETACI DIAGRAMŮ PRŮTOKU A TLAKOVÝCH ZTRÁT 
Je dáno

	■ Odebírané množství teplé vody:  
22 l/min

	■ Teplota vstupní strany topení  
primární: 70 °C

	■ Požadovaná teplota odběru: 45 °C
Hledáno

	■ Potřeba topné vody v l/h
	■ Primární a sekundární tlaková ztráta 
v mbar

	■ Teplota odběru
	■ Teplota vratného toku topení  
primární ve °C

Způsob řešení
	■ Pomocí diagramu A) lze pro dané 
odebírané množství teplé vody  
22 l/min v průsečíku určit tlakovou 
ztrátu na sekundární straně  
800 mbar. 

	■ V diagramu C) se při průtoku 22 l/min 

s teplotou teplé pitné vody 45 °C a 
teplotou vstupní strany 70 °C určí 
průtok topné vody 820 l/h. 

	■ V diagramu D) se při stejných hod-
notách určí teplota vratného toku 
15 °C.

	■ V diagramu B) je při určité potřebě 
topné vody 800 l/h vykázán dife-
renční tlak na primární straně  
150 mbar.
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TACOTHERM DUAL PIKO PM

DIAGRAMY PRŮTOKU A TLAKOVÉ ZTRÁTY (VARIANTA HI-FLOW)
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C) Potřeba topné vody při ohřevu pitné vody o 
35 °C (10 – 45 °C) 

E) Potřeba topné vody při ohřevu pitné vody o 
40 °C (10 – 50 °C) 

G) Potřeba topné vody při ohřevu pitné vody o 
50 °C (10 – 60 °C) 

D) Teplota vratného toku při ohřevu pitné vody o 
35 °C (10 – 45 °C)

F) Teplota vratného toku při ohřevu pitné vody o 
40 °C (10 – 50 °C)

H) Teplota vratného toku při ohřevu pitné vody o 
50 °C (10 – 60 °C)
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TACOTHERM DUAL PIKO PM

DIAGRAMY PRŮTOKU A TLAKOVÉ ZTRÁTY (VARIANTA STANDARD)
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C) Potřeba topné vody při ohřevu pitné vody o 
35 °C (10 – 45 °C) 

E) Potřeba topné vody při ohřevu pitné vody o 
40 °C (10 – 50 °C) 

G) Potřeba topné vody při ohřevu pitné vody o 
50 °C (10 – 60 °C) 

D) Teplota vratného toku při ohřevu pitné vody o 
35 °C (10 – 45 °C)

F) Teplota vratného toku při ohřevu pitné vody o 
40 °C (10 – 50 °C)

H) Teplota vratného toku při ohřevu pitné vody o 
50 °C (10 – 60 °C)
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TACOTHERM DUAL PIKO PM

DIAGRAM PRŮTOKU A TLAKOVÉ ZTRÁTY 
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Objemový proud topné vody (l/h)

Pro topný modul se směšovací stanicí a regulací s pevně nastavitelnou  
hodnotou při otevřených Topmetrech a ventilech, čerpadlo: TacoFlow2 ADAPT

PŘEHLED TYPŮ 
TacoSys Piko  |  Topný modul s 10-ti okruhy
Obj. č. DN Rp Připojení topných 

okruhů
Rozsah měření - ventil 

TopMeter - přívodní
276.0012.139 20 1" AG ¾" AG 0 – 5 l/min

TEXTY PRO PROJEKTOVÁNÍ
Viz www.taconova.com

TECHNICKÁ DATA
Všeobecně

	■ Max. provozní tlak PB max: 3 bar
	■ Max. provozní teplota TB max: 70 °C
	■ Rozměry: B 874 mm × H 772 –  
892 mm × T 110 mm

	■ Hmotnost bez obsahu vody: 30 kg
Materiál

	■ Těleso skříně dle provedení -  
pozinkovaný nebo lakovaný  
ocelový plech 

	■ Potrubí: DN 20 nerezová ocel 1.4404
	■ Čerpadla: šedá litina
	■ Armatury: mosaz
	■ Těsnění: AFM34 (plochá)

Data výkonu
Viz diagram 
Elektrické připojení

	■ Síťové napětí: 230 VAC ± 10 %
	■ Frekvence sítě: 50...60 Hz
	■ Příkon: max. 4 – 60 W
	■ Ochrana: IP 30
	■ EEI ≤ 0,20 – Part 2

Průtočná média
	■ Topná voda 
(VDI 2035; SWKI BT 102-01;  
ÖNORM H 5195–1)

	■ Studená voda dle DIN 1988-200 a  
DIN EN 806-5

Prvky v závislosti na provedení
	■ Vysokoefektivní čerpadlo okruh  
podlahového topení:  
TacoFlow2 ADAPT

	■ 3-cestný směšovací ventil pevně 
nastavitelný

	■ Rozdělovač podlahového topení  
TacoSys Pro 2-12 okruhů

	■ Elektrotermické pohony
	■ Propojovací modul NovaMaster
	■ Elektronický regulátor s displayem
	■ PICV-ventil

ROZMĚRY

Jmenovitá křivka  
čerpadla
CI – III  
Konstantní tlak

PP 1–3  
Proporcionální tlak 

Okruhy
1	 2
2	 4
3	 6
4	 8
5	 10 
6	 12

X = tlaková ztráta rozdělovače (příklad: 4 topné okruhy při 500 l/h)
Y = tlaková ztráta topných okruhů

Nastavení směšovací stanice
1	 Vypočtěte potřebný objemový proud.
2	 Tlakovou ztrátu (x) sečtěte s odpovídající charakteristikou rozdělovače a potřebnou tlakovou 

ztrátou topných okruhů (y). 
3	 Čerpadlo nastavte podle diagramu čerpadla 

- bez zónové regulace: konstantní tlak (CI-III) nebo proporcionální tlak (P1-3) 
- se zónovou regulací: proporcionální tlak (P1-3) nebo TacoAdapt
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TACOTHERM DUAL PIKO PM

DIAGRAM PRŮTOKU A TLAKOVÉ ZTRÁTY 
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Objemový proud topné vody (l/h)

Pro topný modul se směšovací stanicí a regulací s pevně nastavitelnou  
hodnotou při otevřených Topmetrech a ventilech, čerpadlo: TacoFlow2 ADAPT

Jmenovitá křivka  
čerpadla
CI – III  
Konstantní tlak

PP 1–3  
Proporcionální tlak 

Okruhy
1	 2
2	 4
3	 6
4	 8
5	 10 
6	 12

PŘEHLED TYPŮ 
TacoSys Piko  |  Topný modul s 10-ti okruhy 
Obj. č. DN Rp Připojení topných 

okruhů
Rozsah měření -  

TopMeter na přívodu
276.0022.139 20 1" AG ¾" AG 0 – 5 l/min

TEXTY PRO PROJEKTOVÁNÍ
Viz www.taconova.com

TECHNICKÁ DATA
Všeobecně

	■ Max. provozní tlak PB max: 3 bar
	■ Max. provozní teplota TB max: 70 °C
	■ Rozměry: B 874 mm × H 772 –  
892 mm × T 110 mm

	■ Hmotnost bez obsahu vody: 30 kg
Materiál

	■ Těleso skříně dle provedení -  
pozinkovaný nebo lakovaný  
ocelový plech 

	■ Potrubí: DN 20 nerezová ocel 1.4404
	■ Čerpadla: šedá litina
	■ Armatury: mosaz
	■ Těsnění: AFM34 (plochá)

Data výkonu
Viz diagram 
Elektrické připojení

	■ Síťové napětí: 230 VAC ± 10 %
	■ Frekvence sítě: 50...60 Hz
	■ Příkon: max. 4 – 60 W
	■ Ochrana: IP 30
	■ EEI ≤ 0,20 – Part 2

Průtočná média
	■ Topná voda 
(VDI 2035; SWKI BT 102-01;  
ÖNORM H 5195–1)

	■ Studená voda dle DIN 1988-200 a  
DIN EN 806-5

Prvky v závislosti na provedení
	■ Vysokoefektivní čerpadlo okruh  
podlahového topení:  
TacoFlow2 ADAPT

	■ 3-cestný směšovací ventil pevně 
nastavitelný

	■ Rozdělovač podlahového topení  
TacoSys Pro 2-12 okruhů

	■ Elektrotermické pohony
	■ Propojovací modul NovaMaster
	■ Elektronický regulátor s displayem
	■ PICV-ventil

ROZMĚRY

X = tlaková ztráta rozdělovače (příklad: 4 topné okruhy při 500 l/h)
Y = tlaková ztráta topných okruhů

Nastavení směšovací stanice
1	 Vypočtěte potřebný objemový proud.
2	 Tlakovou ztrátu (x) sečtěte s odpovídající charakteristikou rozdělovače a potřebnou tlakovou 

ztrátou topných okruhů (y). 
3	 Čerpadlo nastavte podle diagramu čerpadla 

- bez zónové regulace: konstantní tlak (CI-III) nebo proporcionální tlak (P1-3) 
- se zónovou regulací: proporcionální tlak (P1-3) nebo TacoAdapt



10

0.1

1.0

10.0

100.0

1000.0

0.010.11.0

Druckverlustdiagramm TacoSys.pdf   1   26.06.2015   14:03:50

 2
06

.8
 

 5
10

 

 7
70

 +
 9

0 

 2
5.

5 

 3
15

 +
 9

0 

 2
64

 +
 9

0 
 6

3.
8 

 3
45

 
 9

0 

 790 
 840 

 823.5 

 128.5  106 

 790 

 840 

 70  70  166.5 

 2
06

.8
 

 3
11
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DIAGRAM TLAKOVÉ ZTRÁTY

PŘEHLED TYPŮ 
TacoSys Piko  |  Topný modul s 10-ti topnými okruhy ( 2 potrubní )
Obj. č. DN Rp Připojení topných 

okruhů
Rozsah měření - ventil 

TopMeter - přívodní
276.0002.139 20 1" AG ¾" AG 0 – 5 l/min

TEXTY PRO PROJEKTOVÁNÍ
Viz www.taconova.com

TECHNICKÁ DATA
Všeobecně

	■ Max. provozní tlak PB max: 3 bar
	■ Max. provozní teplota TB max: 70 °C
	■ Rozměry: B 874 mm × H 772 –  
892 mm × T 110 mm

	■ Hmotnost bez obsahu vody:  
ca. 25 kg

Materiál
	■ Těleso skříně dle provedení -  
pozinkovaný nebo lakovaný  
ocelový plech 

	■ Potrubí: DN 20 nerezová ocel 1.4404
	■ Čerpadla: šedá litina
	■ Armatury: mosaz
	■ Těsnění: AFM34 (plochá)

Data výkonu
Viz diagram 
Data elektrického zapojení   
Elektrotermický pohon

	■ Ochrana: IP 40
	■ Ochranná třída II
	■ Jmenovité napětí (AC nebo DC): 
24 V nebo 230 V

	■ Přípustná odchylka napětí: ±10%
	■ Provozní výkon: 1.8 W
	■ Spínací proud:

	■ 24 V: 0.2 A na max. 1 min
	■ 230 V: 0.6 A na max. 100 ms

	■ Doporučené jištění: 
0,35 A nosné, dle  DIN 41662

	■ Délka přípojného kabelu: 1 m
Průtočná média

	■ Topná voda 
(VDI 2035; SWKI BT 102-01;  
ÖNORM H 5195–1)

	■ Studená voda dle DIN 1988-200 a  
DIN EN 806-5

Díly v závislosti na provedení
	■ Rozdělovač podlahového topení  
2-12 okruhů

	■ Elektrotermické pohony
	■ Hlavního vedení s TacoSetter Inline

ROZMĚRY

Pro rozdělovače topných okruhů TacoSys Pro s TopMeter Plus  
(0 – 5 l/min; kVS = 0.97)
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