
1

TACOTHERM DUAL PIKO PM

T

T

ZALETY
	■ niewielka głębokość zabudowy
	■ duża różnorodność wariantów
	■ wstępnie zmontowane
	■ higieniczne, decentralne  
przygotowanie c.w.u. zależne  
od potrzeb 

	■ ograniczenie do minimum  
gromadzenia wody pitnej

	■ łatwe rozliczanie kosztów energii

SCHEMAT URZĄDZENIA / PODSTAWOWY

MIESZKANIOWY WĘZEŁ GRZEWCZY

OPIS
Dzięki niewielkiej głębokości zabudowy 
i różnym formom budowy mieszka-
niowa stacja przelotowa serii Piko 
daje się zamontować prawie w każdej 
sytuacji.
Stacje są dostępne jako pojedyncze 
moduły do świeżej wody ciepłej lub 
ogrzewania oraz jako stacje kombi-
nowane.
Różne komponenty hydrauliczne  
do wyboru zapewniają dostosowane 
do potrzeb ogrzewanie wody pitnej, 
dystrybucji ogrzewania oraz rozlicze-
nie kosztów energii.

POZYCJA MONTAŻU
Stacje mieszkaniowe są dostępne 
jako stacje kompaktowej lub w wersji 
wieloczłonowej. Dla ułatwienia trans-
portu wersja kompaktowa daje się 
rozłożyć na dwie części i z powrotem 
złączyć dzięki zamontowanemu połą-
czeniu wtykowemu.
Stację mieszkaniową najlepiej umieś-
cić w pobliżu punktów odbioru wody.
W wersji wieloczłonowej poszcze­
gólne moduły można ustawiać złą-
czone w pozycji poziomej, jak też 
oddzielone przestrzennie

SPOSÓB DZIAŁANIA 
Stacje mieszkaniowe serii Piko są  
zaprojektowane do podgrzewania 
wody pitnej oraz do dystrybucji ciepła 
w blokach mieszkaniowych.
Zasilanie w energię pierwotną od-
bywa się przez centralny zasobnik 
buforowy, decentralne przygotowanie 
c.w.u. w module świeżej wody ciepłej 
w zależności od potrzeb i na zasadzie 
podgrzewacza przepływowego. 
W przypadku stacji kombinowanych 
powierzchnie grzewcze pomieszczeń 
mieszkaniowych są połączone z pod-
łogowymi rozdzielaczami obwodu  
grzewczego modułu ogrzewania albo 
z przyłączeniami promienników cie-
pła.
Regulacja temperatury ogrzewania na 
zasilaniu w pomieszczeniu  
mieszkalnym odbywa się w oparciu  
o stałe wartości lub warunki  
pogodowe.
Do montażu liczników ciepła i wody 
zimnej w budynkach przewidziane 
elementy pasowane w modułach.

KATEGORIE BUDYNKÓW
	■ budynki mieszkaniowe
	■ hotele, hostele, bursy, akademiki
	■ budynki przemysłowe

Wstępnie zmontowana mieszkaniowa stacja przelotowa o niewielkiej 
głębokości zabudowy do podgrzewania wody pitnej i ogrzewania  
mieszkania.
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TACOTHERM DUAL PIKO PM

PRZEGLĄD TYPÓW 
TacoTherm Dual Piko PM  |  Stacja kombinowana z 10 obwodami grzewczymi * 1)

Nr zamówienia Przyłącza Zakres poboru * 2) Wymiennik ciepła
276.2111.139 1" GZ do 22 l/min (58.5 kW) Lutowany miedzią

TacoTherm Fresh Piko  |  Stacja świeżej ciepłej wody
Nr zamówienia Przyłącza Zakres poboru * 2) Wymiennik ciepła
276.2102.000 1" GW do 22 l/min (58.5 kW) Lutowany miedzią
 
* 1) części dodatkowe oraz elementy do rozbudowy wariantów należy dobierać indywidualnie
* 2) dane mocy pierwotnej = VL 70 °C / wtórnej = WW 45 °C; ∆p ≥ 300 mbar

TEKST PRZETARGOWY
Patrz www.taconova.com

DANE TECHNICZNE OGÓLNE
Ogólne

	■ maks. ciśnienie robocze PB max: 
	■ strona pierwotna: 3 bar
	■ strona wtórna: 6 bar

	■ wymiary łączne stacji kombinowanej: 
SZ 874 mm × WYS 1420 -  
1510 mm × GŁ 110 mm

	■ ciężar stacji kombinowanej bez wody: 
70 kg

Materiał
	■ obudowa w zależności od wersji  
z ocynkowanej lub lakierowanej  
blachy stalowej 

	■ rury: DN 20 stal nierdzewna 1.4404
	■ pompy: żeliwo szare
	■ obudowa armatury: mosiądz
	■ uszczelki: AFM34 (uszczelnianie 
płaskie)

Dane mocy
Patrz wykres projektowy 
Elektryczne dane przyłączeniowe

	■ napięcie sieciowe: 230 VAC ± 10 %
	■ częstotliwość sieci: 50...60 Hz
	■ pobór mocy: maks. 4 – 60 W
	■ stopień ochrony: IP 30
	■ EEI ≤ 0,20 – Part 2

Media przepływowe
	■ woda grzewcza 
(VDI 2035; SWKI BT 102-01;  
ÖNORM H 5195–1)

	■ woda zimna wg DIN 1988-200 i  
DIN EN 806-5

DOPUSZCZENIA
	■ Elementy mające kontakt z wodą 
pitną zgodne z podstawą oceny 
Federalnej Agencji Środowiskowej 
z dnia 26.03.2018 r. i dyrektywą (UE) 
2015/1535

	■ DANE TECHNICZNE
MODUŁ ŚWIEŻEJ CIEPŁEJ WODY
Ogólne

	■ maks. temperatura robocza TB max: 
95 °C

	■ ciężar bez wody: 35 kg
	■ wymiary: SZ 874 mm ×  
WYS 772 – 892 mm × GŁ 110 mm

Materiał
	■ płytowy wymiennik ciepła (płyty i 
króćce):

	■ stal nierdzewna 1.4401
	■ Lutowane miedzią / niklem

DANE TECHNICZNE  
MODUŁ OGRZEWANIA
Ogólne

	■ maks. temperatura robocza TB max: 
70 °C

	■ ciężar bez wody: 30 kg
	■ wymiary: SZ 874 mm ×  
WYS 772 – 892 mm × GŁ 110 mm

	■ wysoko wydajna pompa obiegowa:  
TacoFlow2 ADAPT  
Rozdzielacze do ogrzewania 
podłogowego

	■ mieszalnik 3-drogowy (wartości 
stałe) lub zawór PICV z napędem 
nastawnika (czynniki pogodowe)



3

 65  44.5  526 

 65 

 130  74.5 

 840 

 655  77.5  107.5 

 1
39

9.
5 

 1
41

9.
5 

 2
0 

 874 

 6
48

.5
 

 7
90

 

 110 

Volumen: 12505034.52 mm3

PG

taconova.com

 

    

 

Techn. Lieferbed.: 1:5
Massstab:

cmf

We reserve all rights in connection with this document.

  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
  
 22.02.2018####

Verantw. 22.02.2018 gudeljp

Toleranzen ISO 2768

TacoTherm Dual Piko

Material: 

Gewicht: [SW-Masse] g g

Blatt-Nr.

Anz. Blatt

Datum Name

Gepr.
Gen.

Ersatz. für: 

Index EM Datum Visum

 

1

1A2

  

Nous nous reservons tout les droits sur ce document.Für dieses Dokument behalten wir uns alle Rechte vor.

 x 

-009483

Oberflächen/Surfaces
DIN-ISO 1302

Erstausg.

 65  44.5  526 

 65 

 130  74.5 

 840 

 655  77.5  107.5 

 1
39

9.
5 

 1
41

9.
5 

 2
0 

 874 

 6
48

.5
 

 7
90

 

 110 

Volumen: 12505034.52 mm3

PG

taconova.com

 

    

 

Techn. Lieferbed.: 1:5
Massstab:

cmf

We reserve all rights in connection with this document.

  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
  
 22.02.2018####

Verantw. 22.02.2018 gudeljp

Toleranzen ISO 2768

TacoTherm Dual Piko

Material: 

Gewicht: [SW-Masse] g g

Blatt-Nr.

Anz. Blatt

Datum Name

Gepr.
Gen.

Ersatz. für: 

Index EM Datum Visum

 

1

1A2

  

Nous nous reservons tout les droits sur ce document.Für dieses Dokument behalten wir uns alle Rechte vor.

 x 

-009483

Oberflächen/Surfaces
DIN-ISO 1302

Erstausg.

1 532

6

4

TACOTHERM DUAL PIKO PM

RYSUNEK WYMIAROWY

1	 Przyłącze strona pierwotna 
dostarczanie ciepła powrót 

2	 Przyłącze strona pierwotna 
dostarczanie ciepła dopływ

3	 Przyłącze rozdzielanie wody 
ciepłej

4	 Przyłącze rozdzielanie wody 
zimnej

5	 Przyłącze główny przewód 
zasilający wody zimnej

6	 Przyłącze promiennika ciepła 
dopływ i powrót
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Legende:

1)   Plattenwärmetauscher
2)   Proportionalregler
3)   Schmutzfänger mit Sieb
4)   Absperrventil Heizung
5)   Absperrventil mit TWW-Zulassung
6)   Pumpe
7)   Dreiwegemischer Festwert (Novamix Value) TNG
8)   Tacosetter Inline TNG
9)   Thermometer 0-60°C
10) Rücklauftemperaturbegrenzer Mindestdurchfluss TNG
11) Passstück Kaltwasser Zähler
12) Passstück Heizung Zähler
13) Anschluss optionales Temperatur Vorhaltemodul
14) Zirkulation Pumpe
15) Controller
16) Dynamischer Abgleichventil mit Antriebsmotor
17) Fühler
18) Differenzdruckregler
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TACOTHERM DUAL PIKO PM

WYKRES LOGICZNY

Legenda
1	 Płytowy wymiennik ciepła	
2	 Regulator ilościowo-proporcjonalny	
3	 Osadnik zanieczyszczeń z sitem	
4	 Zawór odcinający ogrzewania	
5	 Zawór odcinający z dopuszczeniem do wody pitnej	
6	 Pompa cyrkulacyjna ciepło	
7	 Mieszalnik trójdrogowy wartości stałej (NovaMix Value)
8	 Termometr 0 - 60 °C	
9	 Łącznik licznika wody zimnej	
10	 Łącznik licznika wody ciepłej
11	 Przyłącze opcjonalnego modułu wyprzedzającego
12	 Automatyczne odpowietrzacze 
13	 Sterowanie pogodowe
14	 Dynamiczny zawór kompensacyjny z silnikiem  
	 napędowym
15	 Czujnik sterowania pogodowego
16	 w opcji zawór różnicowy
17	 w opcji z cyrkulacją
18	 w opcji zawór równoważący

Przyłącza
A	 Przyłącze głównego przewodu zasilającego wody zimnej
B	 Przyłącze dystrybucji wody zimnej
C	 Przyłącze dystrybucji wody ciepłej
D	 Przyłącze zasilania ciepła strona pierwotna dopływ
E	 Przyłącze zasilania ciepła strona pierwotna powrót
F	 Przyłącze promienników ciepła dopływ
G	 Przyłącze promienników ciepła powrót
H	 Przyłącze ogrzewania podłogowego dopływ
I	 Przyłącze ogrzewania podłogowego powrót
J	 Cykulacja

Regulacja ogrzewania: wartość stała
Kompensacja hydrauliczna statyczna
Przyłącze układu 2-przewodowego

Regulacja ogrzewania: czynniki pogodowe
Kompensacja hydrauliczna dynamiczna
Przyłącze układu 2-przewodowego
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TACOTHERM DUAL PIKO PM

WYKRES LOGICZNY

Legenda
1	 Płytowy wymiennik ciepła
2	 Regulator ilościowo-proporcjonalny
3	 Osadnik zanieczyszczeń z sitem
4	 Zawór odcinający ogrzewania
5	 Zawór odcinający z dopuszczeniem do wody pitnej
6	 Mieszalnik trójdrogowy wartości stałej (NovaMix Value)
7	 Łącznik licznika wody zimnej
8	 Łącznik licznika wody ciepłej
9	 Przyłącze opcjonalnego modułu wyprzedzającego
10	 Automatyczne odpowietrzacze
11	 W opcji zawór różnicowy

Przyłącza
A	 Przyłącze głównego przewodu zasilającego wody zimnej
B	 Przyłącze dystrybucji wody zimnej
C	 Przyłącze dystrybucji wody ciepłej
D	 Przyłącze zasilania ciepła strona pierwotna dopływ
E	 Przyłącze zasilania ciepła strona pierwotna powrót
F	 Przyłącze promienników ciepła dopływ
G	 Przyłącze promienników ciepła powrót
H	 Przyłącze ogrzewania podłogowego dopływ
I	 Przyłącze ogrzewania podłogowego powrót
J	 Cykulacja

Regulacja ogrzewania: wartość stała
Kompensacja hydrauliczna statyczna
Przyłącze układu 4-przewodowego

Regulacja ogrzewania: czynniki pogodowe
Kompensacja hydrauliczna dynamiczna
Przyłącze układu 3-przewodowego
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PRZYKŁAD INTERPRETACJI WYKRESÓW PRZEPŁYWU I STRAT CIŚNIENIA
Wartości dane

	■ Przepływ pobierania ciepłej wody 
użytkowej: 22 l/min

	■ Temperatura zasilania ogrzewania 
po stronie pierwotnej: 70 °C

	■ Żądana temperatura pobierania: 
45 °C

Szukane
	■ Zapotrzebowanie na wodę grzewczą 
w l/h

	■ Pierwotny i wtórny spadek ciśnienia 
w mbar

	■ Temperatura pobierania
	■ Temperatura powrotu ogrzewania po 
stronie pierwotnej w °C

Rozwiązanie
	■ Na podstawie wykresu A) przy poda-
nym przepływie pobierania ciepłej 
wody użytkowej 22 l/min można 
ustalić w punkcie przecięcia spadek 
ciśnienia po stronie wtórnej wyno-
szący 800 mbar. 

	■ Na wykresie C) przy 22 l/min i przy 
temperaturze ciepłej wody użytko-

wej 45 °C oraz pierwotnej tempera-
turze zasilania 70°C można ustalić 
przepływ wody grzewczej wynoszą-
cy 820 l/h. 

	■ Na wykresie D) przy tych samych 
wartościach ustalana jest tempera-
tura powrotu 15 °C.

	■ Na wykresie B) przy określonym za-
potrzebowaniu na wodę grzewczą 
wynoszącym 800 l/h odczytuje się 
stratę ciśnienia po stronie pierwot-
nej wynoszącą 150 mbar.
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C) Zapotrzebowanie na wodę grzewczą przy podgrzewaniu 
ciepłej wody użytkowej o 35 °C (10 – 45 °C) 

E) Zapotrzebowanie na wodę grzewczą przy podgrzewaniu 
ciepłej wody użytkowej o 40 °C (10 – 50 °C) 

G) Zapotrzebowanie na wodę grzewczą przy podgrzewaniu 
ciepłej wody użytkowej o 50 °C (10 – 60 °C) 

D) Temperatura powrotu przy podgrzewaniu 
ciepłej wody użytkowej o 35 °C (10 – 45 °C)

F) Temperatura powrotu przy podgrzewaniu 
ciepłej wody użytkowej o 40 °C (10 – 50 °C)

H) Temperatura powrotu przy podgrzewaniu 
ciepłej wody użytkowej o 50 °C (10 – 60 °C)
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TACOTHERM DUAL PIKO PM

WYKRESY PRZEPŁYWU, TEMPERATURY I STRAT CIŚNIENIA (WARIANT STANDARD)
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C) Zapotrzebowanie na wodę grzewczą przy podgrzewaniu 
ciepłej wody użytkowej o 35 °C (10 – 45 °C) 

E) Zapotrzebowanie na wodę grzewczą przy podgrzewaniu 
ciepłej wody użytkowej o 40 °C (10 – 50 °C) 

G) Zapotrzebowanie na wodę grzewczą przy podgrzewaniu 
ciepłej wody użytkowej o 50 °C (10 – 60 °C) 

D) Temperatura powrotu przy podgrzewaniu 
ciepłej wody użytkowej o 35 °C (10 – 45 °C)

F) Temperatura powrotu przy podgrzewaniu 
ciepłej wody użytkowej o 40 °C (10 – 50 °C)

H) Temperatura powrotu przy podgrzewaniu 
ciepłej wody użytkowej o 50 °C (10 – 60 °C)
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TACOTHERM DUAL PIKO PM

WYKRESY PRZEPŁYWU I STRAT CIŚNIENIA 
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Strumień objętości wody grzewczej (l/h)

Dla modułu ogrzewania ze stacją mieszającą i regulacją w oparciu o wartość 
stałą i otwartych miernikach TopMeter i zaworach, pompa: TacoFlow2 ADAPT

PRZEGLĄD TYPÓW 
TacoSys Piko  |  Moduł ogrzewania z 10 obwodami grzewczymi
Nr zamówienia DN Rp Przyłączenia  

obwodów grzewczych
Zakres pomiarowy  
zasilania TopMeter

276.0012.139 20 1" AG ¾" AG 0 – 5 l/min

TEKST PRZETARGOWY
Patrz www.taconova.com

DANE TECHNICZNE
Ogólne

	■ maks. ciśnienie robocze PB max: 3 bar
	■ maks. temperatura robocza TB max: 
70 °C

	■ wymiary: SZ 874 mm × WYS 772 –  
892 mm × GŁ 110 mm

	■ ciężar bez wody: 30 kg
Materiał

	■ obudowa w zależności od wersji  
z ocynkowanej lub lakierowanej  
blachy staloawej 

	■ rury: DN 20 stal nierdzewna 1.4404
	■ pompy: żeliwo szare
	■ obudowa armatury: mosiądz
	■ uszczelki: AFM34 (uszczelnianie 
płaskie)

Dane mocy
Patrz wykres projektowy 
Elektryczne dane przyłączeniowe

	■ napięcie sieciowe: 230 VAC ± 10 %
	■ częstotliwość sieci: 50...60 Hz
	■ pobór mocy: maks. 4 – 60 W
	■ stopień ochrony: IP 30
	■ EEI ≤ 0,20 – Part 2

Media przepływowe
	■ woda grzewcza  
(VDI 2035; SWKI BT 102-01;  
ÖNORM H 5195–1)

	■ woda zimna wg DIN 1988-200 i  
DIN EN 806-5

Elementy montowane w zależności  
od wersji

	■ wysoko wydajna pompa obiegowa:  
TacoFlow2 ADAPT

	■ 3-drogowy mieszalnik regulowany 
wartością stałą

	■ podłogowy rozdzielacz obwodów 
grzewczych TacoSys Pro 2-12  
obwodów grzewczych

	■ elektrotermiczne napędy  
nastawników

	■ moduł przyłączeniowy NovaMaster
	■ regulator elektroniczny z 
wyświetlaczem

	■ zawór PICV

RYSUNEK WYMIAROWY

Charakterystyka pompy
CI – III  
Ciśnienie stale

PP 1–3  
Ciśnienie proporcjonalne 

Obwodów grzewczych
1	 2
2	 4
3	 6
4	 8
5	 10
6	 12

X = strata ciśnienia na rozdzielaczu ( przykład: 4 obiegi przy 500 l/h)
Y = strata ciśnienia na obiegach grzewczych

Nastawa grupy podmieszania
1	 Ustawić wymagany przepływ.
2	 Stratę ciśnienia (x) nałóżyć na odpowiednią linię strat ciśnienia na rozdzielaczu oraz na 

obiegach grzewczych (y)  
3	 Pompę ustawić zgodnie z wykresem / instrukcją 

- bez regulacji strefowej: stałe ciśnienie (CI-III) lub zmienne / adaptacyjne (P1-3) 
- z regulacją strefową: ciśnienie zmienne (P1-3) lub pompa z TacoAdapt
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TACOTHERM DUAL PIKO PM

WYKRESY PRZEPŁYWU I STRAT CIŚNIENIA 
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Strumień objętości wody grzewczej (l/h)

Dla modułu ogrzewania ze stacją mieszającą i regulacją w oparciu o wartość 
stałą i otwartych miernikach TopMeter i zaworach, pompa: TacoFlow2 ADAPT

Charakterystyka pompy
CI – III  
Ciśnienie stale

PP 1–3  
Ciśnienie proporcjonalne 

Obwodów grzewczych
1	 2
2	 4
3	 6
4	 8
5	 10
6	 12

PRZEGLĄD TYPÓW 
TacoSys Piko  |  Moduł ogrzewania z 10 obwodami grzewczymi 
Nr zamówienia DN Rp Przyłączenia obwodów 

grzewczych
Zakres pomiarowy  
zasilania TopMeter

276.0022.139 20 1" AG ¾" AG 0 – 5 l/min

TEKST PRZETARGOWY
Patrz www.taconova.com

DANE TECHNICZNE
Ogólne

	■ maks. ciśnienie robocze PB max: 3 bar
	■ maks. temperatura robocza TB max: 
70 °C

	■ wymiary: SZ 874 mm × WYS 772 –  
892 mm × GŁ 110 mm

	■ ciężar bez wody: 30 kg
Materiał

	■ obudowa w zależności od wersji  
z ocynkowanej lub lakierowanej  
blachy stalowej 

	■ rury: DN 20 stal nierdzewna 1.4404
	■ pompy: żeliwo szare
	■ obudowa armatury: mosiądz
	■ uszczelki: AFM34 (uszczelnianie 
płaskie)

Dane mocy
Patrz wykres projektowy 
Elektryczne dane przyłączeniowe

	■ napięcie sieciowe: 230 VAC ± 10 %
	■ częstotliwość sieci: 50...60 Hz
	■ pobór mocy: maks. 4 – 60 W
	■ stopień ochrony: IP 30
	■ EEI ≤ 0,20 – Part 2

Media przepływowe
	■ woda grzewcza  
(VDI 2035; SWKI BT 102-01;  
ÖNORM H 5195–1)

	■ woda zimna wg DIN 1988-200 i  
DIN EN 806-5

Elementy montowane w zależności  
od wersji

	■ wysoko wydajna pompa obiegowa: 
TacoFlow2 ADAPT

	■ 3-drogowy mieszalnik regulowany 
wartością stałą

	■ podłogowy rozdzielacz obwodów 
grzewczych TacoSys Pro 2-12  
obwodów grzewczych

	■ elektrotermiczne napędy nastawników
	■ moduł przyłączeniowy NovaMaster
	■ regulator elektroniczny z 
wyświetlaczem

	■ zawór PICV

RYSUNEK WYMIAROWY

X = strata ciśnienia na rozdzielaczu ( przykład: 4 obiegi przy 500 l/h)
Y = strata ciśnienia na obiegach grzewczych

Nastawa grupy podmieszania
1	 Ustawić wymagany przepływ.
2	 Stratę ciśnienia (x) nałóżyć na odpowiednią linię strat ciśnienia na rozdzielaczu oraz na 

obiegach grzewczych (y)  
3	 Pompę ustawić zgodnie z wykresem / instrukcją 

- bez regulacji strefowej: stałe ciśnienie (CI-III) lub zmienne / adaptacyjne (P1-3) 
- z regulacją strefową: ciśnienie zmienne (P1-3) lub pompa z TacoAdapt
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WYKRESY PRZEPŁYWU I STRAT CIŚNIENIA

PRZEGLĄD TYPÓW 
TacoSys Piko  |  Moduł ogrzewania z 10 obwodami grzewczymi (system 2-przewodowy)
Nr zamówienia DN Rp Przyłączenia  

obwodów grzewczych
Zakres pomiarowy  
zasilania TopMeter

276.0002.139 20 1" AG ¾" AG 0 – 5 l/min

TEKST PRZETARGOWY
Patrz www.taconova.com

DANE TECHNICZNE
Ogólne

	■ maks. ciśnienie robocze PB max: 3 bar
	■ maks. temperatura robocza TB max: 
70 °C

	■ wymiary: SZ 874 mm × WYS 772 –  
892 mm × GŁ 110 mm

	■ ciężar bez wody: ca. 25 kg
Materiał

	■ obudowa w zależności od wersji  
z ocynkowanej lub lakierowanej  
blachy stalowej 

	■ rury: DN 20 stal nierdzewna 1.4404
	■ pompy: żeliwo szare
	■ obudowa armatury: mosiądz
	■ uszczelki: AFM34 (uszczelnianie 
płaskie)

Dane mocy
Patrz wykres projektowy 
Elektryczne dane przyłączeniowe 

	■ stopień ochrony: IP 40
	■ klasa ochrony elektrycznej II
	■ napięcie sieciowe (AC lub DC):  
24 V lub 230V

	■ dopuszczalne odchylenie napięcia: 
± 10%

	■ moc robocza: 1.8 W
	■ prąd włączeniowy:

	■ 24 V: 0.2 A na maks. 1 min
	■ 230 V: 0.6 A na maks. 100 ms

	■ zalecane zabezpieczenie: 
0,35 A inercyjne, wg DIN 41662

	■ długość kabla przyłączeniowego: 1 m
Media przepływowe

	■ woda grzewcza 
(VDI 2035; SWKI BT 102-01;  
ÖNORM H 5195–1)

	■ woda zimna wg DIN 1988-200 i  
DIN EN 806-5

Elementy montowane w zależności  
od wersji

	■ podłogowy rozdzielacz obwodów 
grzewczych TacoSys Pro 2-12 obwo-
dów grzewczych

	■ elektrotermiczne napędy  
nastawników

	■ Przewód zasilający: z TacoSetter 
Inline

RYSUNEK WYMIAROWY

Dla rozdzielacza obwodów grzewczych TacoSys Pro z TopMeter Plus   
(0 – 5 l/min; kVS = 0.97)
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KONTAKT I DALSZE INFORMACJE	 TACONOVA.COM
Taconova Polska Sp z.o.o  |  Plac Andersa 7, 1 piętro  |  61-894 Poznań, Polska  |  T +48 612278421  |  polska@taconova.com  |  taconova.com


