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TACOTHERM FRESH/DUAL NANO

T

T

VANTAGGI
	■ Struttura sottile 
	■ Grande varietà di varianti 
	■ Preconfezionato per un semplice 
montaggio

	■ Produzione di acqua calda  
sanitaria su richiesta, sicura  
dal punto di vista igienico e  
decentralizzata 

	■ Riduzione massima dell’acqua 
calda sanitaria nel serbatoio di 
accumulo

	■ Conteggio di costi energetici in 
base al fabbisogno

	■ Utilizzo come scambiatore di 
calore a gas (TacoTherm Fresh 
Nano)

SCHEMA DI IMPIANTO / DI PRINCIPIO

GENERATORE DI CALORE A GAS E  
CENTRALE DI TRASMISSIONE ALL'ABITAZIONE

DESCRIZIONE
Con la sua struttura sottile e le diver­
se forme, la centrale di trasmissione 
all'abitazione della serie costruttiva 
Nano è adatta a quasi ogni situazione 
di installazione. 
Le centrali sono disponibili come  
modulo singolo per acqua calda  
sanitaria o come collettore integrato 
per riscaldamento radiante.
La possibilità di scegliere liberamente 
tra diversi componenti idraulici con­
sente di realizzare un riscaldamento 
dell'acqua potabile orientato al fab­
bisogno, la distribuzione dell'acqua 
di riscaldamento e un conteggio dei 
costi energetici in funzione dei con­
sumi.

POSIZIONE DI MONTAGGIO
La stazione di trasmissione all'abi­
tazione TacoTherm Dual Nano viene 
montata come stazione di base su 
una piastra di base. Sono disponibili 
le versioni per il montaggio ad incas­
so o a parete.
La stazione per acqua calda sanitaria 
TacoTherm Fresh Nano è disponibile 
nella versione per il montaggio a  
parete con un rivestimento di qualità. 
Questa stazione è ideata anche per 
lo scambio con generatori di calore 
a gas.

FUNZIONAMENTO
La stazione di trasmissione all'abi­
tazione della serie Nano è stata 
ideata per il riscaldamento dell'ac­
qua potabile e la distribuzione del 
riscaldamento nell'edilizia condomi­
niale. L'alimentazione dell'energia nel 
circuito primario avviene attraverso 
un accumulo tampone centrale, il ri­
scaldamento dell'acqua potabile nel 
modulo dell'acqua sanitaria in base 
al fabbisogno e al principio di flusso. 
Nella stazione combinata i termosi­
foni e il sistema di riscaldamento a 
pavimento dell'abitazione vengono 
collegati mediante raccordi integrati. 
La stazione combinata soddisfa in 
questo  modo il fabbisogno termico 
dell'abitazione.
La regolazione della temperatura di 
mandata del riscaldamento viene 
gestita in base ad un valore fisso 
o in funzione del clima. Nei moduli 
sono predisposti degli adattatori che 
consentono all'utente di installare 
contatori per la misurazione delle 
quantità di calore e di acqua fredda.

CATEGORIE DI EDIFICI
	■ Edifici ad uso residenziale
	■ Alberghi e ristoranti
	■ Edificio industriale

Centrale di trasmissione all'abitazione preconfigurata, dalla struttura 
sottile per il riscaldamento dell'acqua potabile e dell'abitazione.
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TACOTHERM DUAL NANO  |  PANORAMICA DELLE VARIANTI

TacoTherm  
Fresh Nano

TacoTherm  
Dual Nano

454 mm 490 mm 600 mm 715 mm

Utilizzi
Generatore di calore a gas
Centrale di trasmissione all'abitazione

Tipo di montaggio

Piastra di base  

A parete con copertura apparecchio  
verniciata
Ad incasso in armadio     

Scambiatore di calore

Saldatura di rame  

Saldatura in nichel  

24 piastre 
40 piastre (altre dimensioni su richiesta)  *

Regolazione stazione  
per acqua sanitaria calda

Regolatore di quantità proporzionale  

Valvola di miscelazione NovaMix Value  
(si consiglia la protezione contro le  
ustioni sul circuito secondario)

 

Modulo di standby
Pompa di ricircolo esterno esterno esterno  

Raccordi per alimentazione del  
circuito primario, del riscaldamento e 
dell'acqua fredda

In alto
In basso con rotaia di collegamento
In basso   

Collegamento distribuzione
del calore all'abitazione (in basso)

Raccordi filettati da 1"FE  

Distributore del riscaldamento radiante

Regolazione del riscaldamento

Gestita in base ad un valore fisso
Gestita in funzione del clima

Senza stazione di miscelazione   

Opzioni di distribuzione

Senza servomotore (regolazione  
manuale)

    

Servomotore TacoDrive   

Modulo di collegamento al servomotore
Fino a 8 circuiti di riscaldamento    

9 - 10 circuiti di riscaldamento    

Bilanciamento idraulico del  
circuito primario

Regolatore di pressione differenziale  

TacoSetter Inline  

Bilanciamento idraulico del  
riscaldamento

Regolatore dinamico del flusso di volume 
(PICV)

 

TacoSetter Inline  

LEGENDA 

 Disponibile per questo tipo 
 Selezione dei componenti (alternativa) 

Non disponibile per questo tipo

* Su richiesta

NOTA

REQUISITI DEI FLUIDI  

Nella stazione si utilizza come standard uno scambiatore di calore a piastre in acciaio inox saldobrasate in rame.  
Prima dell‘utilizzo, nell‘ambito della progettazione dell‘impianto, si deve verificare se si è sufficientemente tenuto  
conto dei punti in vigore in materia anticorrosione e formazione di pietre ai sensi della normativa DIN 1988200 e  
delle presenti analisi per acqua potabile secondo DIN EN 8065.
Ved. promemoria «Dati prefissati per scambiatore di calore a piastre – Valori limite per la qualità dell‘acqua potabile»
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TACOTHERM FRESH NANO  |  STAZIONE PER ACQUA CALDA SANITARIA

PANORAMICA TIPI 
TacoTherm Fresh Nano  |  Modulo per la produzione di acqua calda sanitaria * 1)

Cod. ordine DN Rp Range di prelievo * 2) Scambiatore di calore
276.1258.000 20 1" FE fino a 20 l/min 

(39 kW)
saldato in rame 
24 piastre

 
* 1) L'accessorio necessario per il completamento si può selezionare individualmente
* 2) Dati di potenza per circuito primario = mandata 60 °C / circuito secondario = acqua calda 45 °C;  
	    ∆p ≥ 300 mbar

TESTO PER IL BANDO DI GARA
Vedere www.taconova.com

DATI TECNICI DEL MODULO PER ACQUA 
CALDA SANITARIA
Caratteristiche generali

	■ Temperatura di esercizio TB max: 95 °C
	■ Pressione di esercizio PB max: 

	■ Circuito primario: 3 bar
	■ Circuito secondario: 6 bar

	■ Dimensioni sulla piastra di base: 
	■ Variante 1: L 435 mm × A 634 mm × 
P 132 mm  
* P 150 mm con regolatore di  
pressione differenziale

	■ Variante 2: L 490 mm × A 634 mm × 
P 132 mm  
* P 150 mm con regolatore di  
pressione differenziale

	■ Variante scambio con generatore  
di calore a gas e rivestimento  
apparecchio: 
L 450 mm × A 635 mm × P 156 mm

	■ Peso senza acqua: 35 kg
Materiale

	■ Scambiatore di calore a piastre  
(piastre e raccordi): In versione  
saldata in rame/ saldata in nichel

	■ Alloggiamento con lamiera di acciaio 
zincata o verniciata a seconda della 
versione

	■ Tubazioni: DN 20 acciaio inossidabile 
1.4404 

	■ Corpo valvola: ottone
	■ Guarnizioni: AFM34 (a tenuta piana) 

Dati di potenza
Ved. schema di progettazione 
Sostanze

	■ Acqua di riscaldamento 
(VDI 2035; SWKI BT 102-01;  
ÖNORM H 5195–1)

	■ Acqua fredda secondo DIN 1988-200 
e DIN EN 806-5

APPROVAZIONI / CERTIFICATI
	■ Componenti a contatto con acqua 
potabile secondo la base di valu­
tazione dell’Agenzia federale per 
l’ambiente (UBA) 26.03.2018 e e la  
direttiva (UE) 2015/1535

DISEGNO QUOTATO

1	 Collegamento con distribuzione 
del calore - mandata

2	 Collegamento distribuzione  
acqua potabile (calda)

3	 Circuito primario alimentazione di 
calore – mandata*

4	 Collegamento con la mandata 
principale acqua potabile*

5	 Collegamento con la distribuzione 
acqua potabile (fredda)

6	 Circuito primario alimentazione 
calore – ritorno*

7	 Collegamento con distribuzione 
del calore - ritorno

8	 Scambiatore di calore

9	 Regolatore di quantità proporzionale
10	 Disaerazione 
11	 Modulo di standby (opzionale)
12	 Valvola di miscelazione termica  

NovaMix Value come protezione 
dalle ustioni (opzionale, consi­
gliata)

13	 Alloggiamenti per sensori
14	 Filtro antisporco
15	 Adattatori per contatori
16	 Regolatore dinamico di pressione 

differenziale (opzionale)
17	 Regolatore dinamico di flusso  

di massa o Tacosetter Inline  
(opzionale)

* raccordo dall'alto disponibile come opzione, vedi schema idraulico

ACCESSORI GUIDA DI COLLEGAMENTO CON VALVOLE A SFERA PER TACOTHERM FRESH NANO 

Cod. ordine DN Rp Numero di valvole a sfera
296.3004.000 20 ¾" FI × 1" FE 7
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TACOTHERM FRESH NANO  |  STAZIONE PER ACQUA CALDA SANITARIA

DIAGRAMMA DI FLUSSO

Legenda
1	 Collegamento con distribuzione del calore - mandata
2	 Collegamento distribuzione acqua potabile (calda)
3	 Circuito primario alimentazione di calore – mandata
4	 Collegamento mandata principale acqua potabile
5	 Collegamento distribuzione acqua potabile (fredda)
6	 Circuito primario alimentazione di calore – ritorno
7	 Collegamento con distribuzione del calore - ritorno
8	 Scambiatore di calore
9	 Regolatore di quantità proporzionale
10	 Disaerazione 
11	 Modulo di standby (opzionale)
12	 Valvola di miscelazione termica NovaMix Value come  

protezione dalle ustioni (opzionale, consigliata)
13	 Alloggiamenti per sensori
14	 Filtro antisporco
15	 Adattatori per contatori
16	 Regolatore dinamico di pressione differenziale  

(opzionale)
17	 Regolatore dinamico di flusso di massa (opzionale)
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ESEMPIO DI INTERPRETAZIONE DEI DIAGRAMMI DI PERDITA DI FLUSSO E DI CARICO 
Situazione data

	■ Quantità di prelievo di acqua calda: 
20 l/min 

	■ Temperatura di mandata del riscalda­
mento circuito primario: 60 °C

	■ Pressione differenziale disponibile 
300 mbar

Da ricercare
	■ Fabbisogno di acqua di riscaldamento 
in l/h Perdita di carico circuito secon­
dario

	■ Temperatura di prelievo 

	■ Temperatura ritorno del riscaldamento 
circuito primario in °C

	■ Perdita di carico circuito secondario 
in mbar

Soluzione
	■ Sulla base del diagramma C), data una 
determinata quantità di prelievo di 
acqua calda di 20 l/min nel punto di 
intersezione della pressione differen­
ziale di 300 mbar è possibile leggere 
la temperatura di prelievo dell'acqua 
calda di 45 °C e la corrispondente 

temperatura di ritorno. 
	■ Nel diagramma A) si legge la perdita  
di carico del circuito secondario  
dell'impianto e nel diagramma E) sul 
punto di intersezione tra quantità di 
prelievo e una pressione differenziale 
di 300 mbar si legge un fabbisogno di 
acqua di riscaldamento di 1150 l/h.
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TACOTHERM FRESH NANO  |  STAZIONE PER ACQUA SANITARIA CALDA

DIAGRAMMI DI PERDITA DI FLUSSO  
E DI CARICO SCAMBIATORE DI CALORE A 24 PIASTRE

A  Con...    B  Senza ...
Valvola di miscelazione 
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Max. tasso di prelevamento DHW (l/min)

Max. tasso di prelevamento DHW (l/min)

Max. tasso di prelevamento DHW (l/min)

Max. tasso di prelevamento DHW (l/min)

Max. tasso di prelevamento DHW (l/min)

Fabbisogno di acqua riscaldante (l/min)

Max. tasso di prelevamento DHW (l/min)

Max. tasso di prelevamento DHW (l/min)

A) Perdita di pressione secondaria B) Fabbisogno di acqua riscaldante/pressione differenziale  
primaria
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C) Fabbisogno di acqua riscaldante con riscaldamento 
acqua potabile di 35 °C (10 – 45 °C) 

E) Fabbisogno di acqua riscaldante con riscaldamento 
acqua potabile di 40 °C (10 – 50 °C) 

G) Fabbisogno di acqua riscaldante con riscaldamento 
acqua potabile di 50 °C (10 – 60 °C) 

D) Temperatura di ritorno con riscaldamento 
acqua potabile di 35 °C (10 – 45 °C)

F) Temperatura di ritorno con riscaldamento 
acqua potabile di 40 °C (10 – 50 °C)

H) Temperatura di ritorno con riscaldamento 
acqua potabile di 50 °C (10 – 60 °C)
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TACOTHERM FRESH NANO  |  STAZIONE PER ACQUA SANITARIA CALDA

DIAGRAMMI DI PERDITA DI FLUSSO  
E DI CARICO SCAMBIATORE DI CALORE A 40 PIASTRE

A  Con...    B  Senza ...
Valvola di miscelazione 

A  Con...    B  Senza ...
Valvola di miscelazione 
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Max. tasso di prelevamento DHW (l/min)

Max. tasso di prelevamento DHW (l/min)

Max. tasso di prelevamento DHW (l/min)

Max. tasso di prelevamento DHW (l/min)

Max. tasso di prelevamento DHW (l/min)

Fabbisogno di acqua riscaldante (l/min)

Max. tasso di prelevamento DHW (l/min)

Max. tasso di prelevamento DHW (l/min)

A) Perdita di pressione secondaria B) Fabbisogno di acqua riscaldante/pressione differenziale  
primaria
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C) Fabbisogno di acqua riscaldante con riscaldamento 
acqua potabile di 35 °C (10 – 45 °C) 

E) Fabbisogno di acqua riscaldante con riscaldamento 
acqua potabile di 40 °C (10 – 50 °C) 

G) Fabbisogno di acqua riscaldante con riscaldamento 
acqua potabile di 50 °C (10 – 60 °C) 

D) Temperatura di ritorno con riscaldamento 
acqua potabile di 35 °C (10 – 45 °C)

F) Temperatura di ritorno con riscaldamento 
acqua potabile di 40 °C (10 – 50 °C)

H) Temperatura di ritorno con riscaldamento 
acqua potabile di 50 °C (10 – 60 °C)
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TACOTHERM DUAL NANO  |  STAZIONE DI TRASMISSIONE ALL'ABITAZIONE

DISEGNO QUOTATO

PANORAMICA TIPI 
TacoTherm Dual Nano  |  Stazione combinata con 10 circuiti di riscaldamento * 1)

Cod. ordine DN Rp Range di prelievo * 2) Scambiatore di calore
276.2571.137 20 ¾" FI fino a 20 l/min (39 kW) saldato in rame (24 piastre)
* 1) L'accessorio necessario per il completamento si può selezionare individualmente
* 2) Dati di potenza per circuito primario = mandata 60 °C / circuito secondario = acqua calda 45 °C;  
	 ∆p ≥ 300 mbar

TESTO PER IL BANDO DI GARA
Vedere www.taconova.com

DATI TECNICI  
DELLA STAZIONE COMBINATA 
Caratteristiche generali

	■ Temperatura di esercizio  TB max:
	■ Modulo per ACS: 95 °C
	■ Distributore riscaldamento: 70 °C

	■ Pressione di esercizio  PB max: 
	■ Circuito primario: 3 bar
	■ Circuito secondario: 6 bar

	■ Peso senza acqua: 65 kg
	■ Dimensione nel telaio di incasso

	■ Variante fino a 8 circuiti di  
riscaldamento:  
L 634 × A 1273 (+ 90) × P 153 mm 

	■ Variante fino a 10 circuiti di  
riscaldamento:  
L 749 × A 1273 (+ 90) × P 153 mm

Materiale
	■ Scambiatore di calore a piastre  
(piastre e raccordi): in versione  
saldata in rame / saldata in nichel

	■ Alloggiamento con lamiera di acciaio 
zincata o verniciata a seconda della 
versione

	■ Corpo valvola: ottone
	■ Tubazioni: DN 20 acciaio inossidabile 
1.4404

	■ Guarnizioni: AFM34 (a tenuta piana) 
Dotazione modulo di riscaldamento

	■ Pompa di ricircolo: Grundfos UPM 3 
15-70 Hybrid

	■ Distributore riscaldamento  
2 - 8 circuiti di riscaldamento  
(9 - 10 su richiesta)

	■ Mandata TopMeter
	■ Servomotori termici (opzionale)
	■ Regolazione del modulo di riscalda­
mento gestita in base ad un valore 
fisso o in funzione del clima

Dati di potenza
Ved. schema di progettazione
Dati per l'allacciamento elettrico

	■ Tensione di rete: 230 VAC ± 10%
	■ Frequenza di rete: da 50 a 60 Hz
	■ Potenza assorbita: max. 4 - 60 W
	■ Tipo di protezione: IP 30

Sostanze
	■ Acqua di riscaldamento (VDI 2035; 
SWKI BT 102-01; ÖNORM H 5195–1)

	■ Acqua fredda secondo DIN 1988-200 
e DIN EN 806-5

APPROVAZIONI / CERTIFICATI
	■ Componenti a contatto con acqua 
potabile secondo la base di valu­
tazione dell’Agenzia federale per 
l’ambiente (UBA) 26.03.2018 e e la  
direttiva (UE) 2015/1535

1	 Collegamento con distribuzione del  
calore - mandata

2	 Collegamento distribuzione acqua  
potabile (calda)

3	 Circuito primario alimentazione  
acqua calda – mandata

4	 Collegamento mandata principale  
acqua potabile

5	 Collegamento distribuzione acqua  
potabile (fredda)

6	 Circuito primario alimentazione  
calore – ritorno

7	 Collegamento con distribuzione  
del calore - ritorno

8	 Scambiatore di calore
9	 Regolatore di quantità proporzionale
10	 Disaerazione 
11	 Modulo di standby (opzionale)
12	 Valvola di miscelazione termica  

NovaMix Value come protezione dalle 
ustioni (opzionale, consigliata)

13	 Alloggiamenti per sensori
14	 Filtro antisporco
15	 Adattatori per contatori
16	 Regolatore dinamico di pressione  

differenziale (opzionale)
17	 Regolatore dinamico di flusso di  

massa (opzionale)
18	 Pompa di ricircolo
19	 Collettore di distribuzione di  

mandata con TopMeter
20	 Collettore di distribuzione di ritorno  

con valvole di riscaldamento e  
servomotori (opzionale)

21	 Servomotore gestito in funzione del  
clima (in opzione gestito in base a 
valore fisso)

22	 Controller
23	 Pompa di ricircolo
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DIAGRAMMA DI FLUSSO

TACOTHERM DUAL NANO  |  STAZIONE DI TRASMISSIONE ALL'ABITAZIONE

Regolazione circuito di riscaldamento:
Gestita in base a un valore fisso o in funzione  
del clima, Collegamento sistema a 2 conduttori

Regolazione circuito di riscaldamento:
Gestita in base a un valore fisso o in funzione  
del clima, Collegamento sistema a 4 conduttori
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Legenda
1	 Collegamento con distribuzione del calore - mandata
2	 Collegamento distribuzione acqua potabile (calda)
3	 Circuito primario alimentazione di calore – mandata
4	 Collegamento mandata principale acqua potabile
5	 Collegamento distribuzione acqua potabile (fredda)
6	 Collegamento con distribuzione del calore - ritorno
7	 Circuito primario alimentazione di calore – ritorno
8	 Scambiatore di calore
9	 Regolatore di quantità proporzionale
10	 Disaerazione 
11	 Modulo di standby (opzionale)
12	 Valvola di miscelazione termica NovaMix Value  
	 come protezione dalle ustioni (opzionale, consigliata)
13	 Alloggiamenti per sensori

14	  Filtro antisporco
15	 Adattatori per contatori
16	 Regolatore dinamico di pressione differenziale  
	 (opzionale)
17	 Regolatore dinamico di flusso di massa (opzionale)
18	 Pompa di ricircolo
19	 Collettore di distribuzione di mandata con TopMeter
20	 Collettore di distribuzione di ritorno con valvole di  
	 riscaldamento e servomotori (opzionale)
21	 Servomotore gestito in funzione del clima 
	 (in opzione gestito in base a un valore fisso)
22	 Controller con compensazione climatica
23	 Pompa di ricircolo
24	 Collegamento pompa di ricircolo

DIAGRAMMI DI FLUSSO, TEMPERATURA E PERDITA DI CARICO 
Ved. diagrammi per la TacoTherm Fresh Nano a pagina 5 + 6
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KVS-Berechnung: Beimischstation mit 2 Exzentern, Mischer und 1-12er-Verteiler KVS-Berechnung 10er Verteiler

Die Messungen wurden an der Wohnungsübergabestation TTD15 gemacht. (P1041) :egnärtS 01 ella:gnartS nie run 
Durchfluss [l/min] 16.166 Durchfluss [l/min] 161.366
Druckdiff [mbar] 1000 Druckdiff [mbar] 1000

Komponente: Exzenter1 Exzenter2 Mischer Verteiler

KVS 6.28 4.14 2.2 9.7

86.9svk79.0svk

1 Heizkreise 2 Heizkreise 3 Heizkreise 4 Heizkreise 5 Heizkreise 6 Heizkreise 7 Heizkreise 8 Heizkreise 9 Heizkreise
10

Heizkreise
11

Heizkreise
12

Heizkreise
relietreV re01 rehcsiM2retnezxE1retnezxE38.138.128.128.118.197.177.137.176.165.143.168.0 

l/min mbar Durchfluss [l/min] 104.66 69 36.666 161.366
0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Druckdiff [mbar] 1000 1000 1000 1000

500 8 338.3 139.0 102.1 89.2 83.2 80.0 78.0 76.7 75.9 75.2 74.8 74.4
1000 17 1353.1 556.0 408.4 356.7 332.8 319.8 312.0 306.9 303.4 300.9 299.1 297.7 1.482.6svk 4 2.20 9.68
1500 25 3044.5 1251.0 918.9 802.7 748.9 719.6 702.0 690.6 682.7 677.1 673.0 669.8
2000 33 5412.5 2224.1 1633.6 1427.0 1331.3 1279.3 1248.0 1227.7 1213.7 1203.8 1196.4 1190.8
2500 42 8457.0 3475.1 2552.5 2229.6 2080.2 1999.0 1950.0 1918.2 1896.5 1880.9 1869.3 1860.6
3000 50 12178.1 5004.1 3675.6 3210.6 2995.4 2878.5 2808.0 2762.3 2730.9 2708.5 2691.9 2679.2

Exzenter1 Exzenter2 Mischer 1 Verteiler Total:
kvs 6.28 4.14 2.20 0.97 0.86 KVS/ Verteiler: 0.97
Durchfluss [l/min] 5 5 5 5 5 Durchfluss/Verteiler 5

Durchfluss Total
Druckdiff. [mbar] 2.3 5.3 18.6 95.7 121.8
Druckdiff. [kPa] 0.23 0.53 1.86 9.57

Exzenter1 Exzenter2 Mischer 2 Verteiler Total:
kvs 6.28 4.14 2.20 0.97 0.97 1.34
Durchfluss [l/min] 10 10 10 5 5 10

Druckdiff. [mbar] 9.1 21.0 74. 4 95.7 95.7 200.2
Druckdiff. [kPa] 0.91 2.10 7.4 4 9.57 9.57

Exzenter1 Exzenter2 Mischer 3 Verteiler Total:
kvs 6.28 4.14 2.20 0.97 1.56
Durchfluss [l/min] 15 15 15 5 5 5 15

Druckdiff. [mbar] 20.5 47.3 167. 4 95.7 330.8
Druckdiff. [kPa] 2.05 4.73 16.7 4 9.57

Exzenter1 Exzenter2 Mischer 4 Verteiler Total:
kvs 6.28 4.14 2.20 0.97 1.67
Durchfluss [l/min] 20 20 20 5 5 5 5 20

Druckdiff. [mbar] 36.5 84.0 297. 5 95.7 513.7
Druckdiff. [kPa] 3.65 8.40 29.7 5 9.57

Exzenter1 Exzenter2 Mischer 5 Verteiler Total:
kvs 6.28 4.14 2.20 0.97 1.73
Durchfluss [l/min] 25 25 25 5 5 5 5 5 25

Druckdiff. [mbar] 57.1 131. 3 464.9 95.7 748.9
Druckdiff. [kPa] 5.71 13.1 3 46.49 9.57

Exzenter1 Exzenter2 Mischer 6 Verteiler Total:
kvs 6.28 4.14 2.20 0.97 1.77
Durchfluss [l/min] 30 30 30 5 5 5 5 5 5 30

Druckdiff. [mbar] 82.2 189.0 669. 4 95.7 1036.3
Druckdiff. [kPa] 8.22 18.90 66.9 4 9.57

Exzenter1 Exzenter2 Mischer 7 Verteiler Total:
kvs 6.28 4.14 2.20 0.97 1.79
Durchfluss [l/min] 35 35 35 5 5 5 5 5 5 5 35

Druckdiff. [mbar] 111.8 257. 3 911.2 95.7 1375.9
Druckdiff. [kPa] 11.18 25.7 3 91.12 9.57

Exzenter1 Exzenter2 Mischer 8 Verteiler
kvs 6.28 4.14 2.20 0.97 1.81
Durchfluss [l/min] 40 40 40 5 5 5 5 5 5 5 5 40

Druckdiff. [mbar] 146.1 336.1 1190.1 95.7 1767.9
Druckdiff. [kPa] 14.61 33.61 119.01 9.57

Exzenter1 Exzenter2 Mischer 9 Verteiler
kvs 6.28 4.14 2.20 0.97 1.82
Durchfluss [l/min] 45 45 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45

Druckdiff. [mbar] 184.8 425. 3 1506. 2 95.7 2212.0
Druckdiff. [kPa] 18.48 42.5 3 150.6 2 9.57

Exzenter1 Exzenter2 Mischer 10 Verteiler
kvs 6.28 4.14 2.20 0.97 1.82
Durchfluss [l/min] 50 50 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50

Druckdiff. [mbar] 228.2 525.1 1859. 5 95.7 2708.5
Druckdiff. [kPa] 22.82 52.51 185.9 5 9.57

Exzenter1 Exzenter2 Mischer 11 Verteiler Total:
kvs 6.28 4.14 2.20 0.97 1.83
Durchfluss [l/min] 55 55 55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55

Druckdiff. [mbar] 276.1 635. 4 2250. 0 95.7 3257.2
Druckdiff. [kPa] 27.61 63.5 4 225.0 0 9.57

Exzenter1 Exzenter2 Mischer 12 Verteiler Total:
kvs 6.28 4.14 2.20 0.97 1.83
Durchfluss [l/min] 60 60 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

Druckdiff. [mbar] 328. 6 756.1 2677. 7 95.7 3858.1
Druckdiff. [kPa] 32.8 6 75.61 267.7 7 9.57
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-Druckverlust der Beimischstation mit  geöffneten Verteilern
-Proportionaldruck:  Pumpenkennlinie  pos.1-7 Laing ecofloor 15-6/130 
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Durchfluss l/h

-Druckverlust der Beimischstation mit  geöffneten Verteilern
-Konstante Geschwindigkeit: Pumpenkennlinie  pos.1-7 Laing ecofloor 15-6/130 
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Überströmventil  USV16/L
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Durchfluss l/h

-Druckverlust der Beimischstation mit  geöffneten Verteilern
-Konstante Geschwindigkeit: Pumpenkennlinie  pos.1-7 Laing ecofloor 15-6/13

-Überströmventil  USV16L  pos. 1-7

2 Heizkreise

4 Heizkreise

6 Heizkreise

8 Heizkreise

10 Heizkreise

12 Heizkreise

Überströmventil  Pos 0

Überströmventil  Pos 1

Überströmventil  Pos 2

Überströmventil  Pos 3

Überströmventil  Pos 4

Überströmventil  Pos 5

Überströmventil  Pos 6

Überströmventil  Pos 7

x=Druckverlust mit  4-fach Verteiler   bei 400l/h
Y=Restförderhöhe für den Heizstrang  
z=Druckdifferenz bis zum Öffnungsdruck des Überstromventil  Einstellung Pos.1

Einregulierung:
1. Erforderlicher  maximaler  Volumenstrom  berechnen.
2. Einstellung Pumpenförderhöhe:  Anhand der entsprechenden Vereilerkennlinie  
mit  der benötigten Förderhöhe des Heizkreises. (x+y)
3. Pumpe  einstellen anhand des Pumpendiagrammes.  (pos3)
4. Überströmventil  ca. 20% höher einstellen (x+y+z   pos1)
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KVS-Berechnung: Beimischstation mit 2 Exzentern, Mischer und 1-12er-Verteiler KVS-Berechnung 10er Verteiler

Die Messungen wurden an der Wohnungsübergabestation TTD15 gemacht. (P1041) :egnärtS 01 ella:gnartS nie run 
Durchfluss [l/min] 16.166 Durchfluss [l/min] 161.366
Druckdiff [mbar] 1000 Druckdiff [mbar] 1000

Komponente: Exzenter1 Exzenter2 Mischer Verteiler

KVS 6.28 4.14 2.2 9.7

86.9svk79.0svk

1 Heizkreise 2 Heizkreise 3 Heizkreise 4 Heizkreise 5 Heizkreise 6 Heizkreise 7 Heizkreise 8 Heizkreise 9 Heizkreise
10

Heizkreise
11

Heizkreise
12

Heizkreise
relietreV re01 rehcsiM2retnezxE1retnezxE38.138.128.128.118.197.177.137.176.165.143.168.0 

l/min mbar Durchfluss [l/min] 104.66 69 36.666 161.366
0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Druckdiff [mbar] 1000 1000 1000 1000

500 8 338.3 139.0 102.1 89.2 83.2 80.0 78.0 76.7 75.9 75.2 74.8 74.4
1000 17 1353.1 556.0 408.4 356.7 332.8 319.8 312.0 306.9 303.4 300.9 299.1 297.7 1.482.6svk 4 2.20 9.68
1500 25 3044.5 1251.0 918.9 802.7 748.9 719.6 702.0 690.6 682.7 677.1 673.0 669.8
2000 33 5412.5 2224.1 1633.6 1427.0 1331.3 1279.3 1248.0 1227.7 1213.7 1203.8 1196.4 1190.8
2500 42 8457.0 3475.1 2552.5 2229.6 2080.2 1999.0 1950.0 1918.2 1896.5 1880.9 1869.3 1860.6
3000 50 12178.1 5004.1 3675.6 3210.6 2995.4 2878.5 2808.0 2762.3 2730.9 2708.5 2691.9 2679.2

Exzenter1 Exzenter2 Mischer 1 Verteiler Total:
kvs 6.28 4.14 2.20 0.97 0.86 KVS/ Verteiler: 0.97
Durchfluss [l/min] 5 5 5 5 5 Durchfluss/Verteiler 5

Durchfluss Total
Druckdiff. [mbar] 2.3 5.3 18.6 95.7 121.8
Druckdiff. [kPa] 0.23 0.53 1.86 9.57

Exzenter1 Exzenter2 Mischer 2 Verteiler Total:
kvs 6.28 4.14 2.20 0.97 0.97 1.34
Durchfluss [l/min] 10 10 10 5 5 10

Druckdiff. [mbar] 9.1 21.0 74. 4 95.7 95.7 200.2
Druckdiff. [kPa] 0.91 2.10 7.4 4 9.57 9.57

Exzenter1 Exzenter2 Mischer 3 Verteiler Total:
kvs 6.28 4.14 2.20 0.97 1.56
Durchfluss [l/min] 15 15 15 5 5 5 15

Druckdiff. [mbar] 20.5 47.3 167. 4 95.7 330.8
Druckdiff. [kPa] 2.05 4.73 16.7 4 9.57

Exzenter1 Exzenter2 Mischer 4 Verteiler Total:
kvs 6.28 4.14 2.20 0.97 1.67
Durchfluss [l/min] 20 20 20 5 5 5 5 20

Druckdiff. [mbar] 36.5 84.0 297. 5 95.7 513.7
Druckdiff. [kPa] 3.65 8.40 29.7 5 9.57

Exzenter1 Exzenter2 Mischer 5 Verteiler Total:
kvs 6.28 4.14 2.20 0.97 1.73
Durchfluss [l/min] 25 25 25 5 5 5 5 5 25

Druckdiff. [mbar] 57.1 131. 3 464.9 95.7 748.9
Druckdiff. [kPa] 5.71 13.1 3 46.49 9.57

Exzenter1 Exzenter2 Mischer 6 Verteiler Total:
kvs 6.28 4.14 2.20 0.97 1.77
Durchfluss [l/min] 30 30 30 5 5 5 5 5 5 30

Druckdiff. [mbar] 82.2 189.0 669. 4 95.7 1036.3
Druckdiff. [kPa] 8.22 18.90 66.9 4 9.57

Exzenter1 Exzenter2 Mischer 7 Verteiler Total:
kvs 6.28 4.14 2.20 0.97 1.79
Durchfluss [l/min] 35 35 35 5 5 5 5 5 5 5 35

Druckdiff. [mbar] 111.8 257. 3 911.2 95.7 1375.9
Druckdiff. [kPa] 11.18 25.7 3 91.12 9.57

Exzenter1 Exzenter2 Mischer 8 Verteiler
kvs 6.28 4.14 2.20 0.97 1.81
Durchfluss [l/min] 40 40 40 5 5 5 5 5 5 5 5 40

Druckdiff. [mbar] 146.1 336.1 1190.1 95.7 1767.9
Druckdiff. [kPa] 14.61 33.61 119.01 9.57

Exzenter1 Exzenter2 Mischer 9 Verteiler
kvs 6.28 4.14 2.20 0.97 1.82
Durchfluss [l/min] 45 45 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45

Druckdiff. [mbar] 184.8 425. 3 1506. 2 95.7 2212.0
Druckdiff. [kPa] 18.48 42.5 3 150.6 2 9.57

Exzenter1 Exzenter2 Mischer 10 Verteiler
kvs 6.28 4.14 2.20 0.97 1.82
Durchfluss [l/min] 50 50 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50

Druckdiff. [mbar] 228.2 525.1 1859. 5 95.7 2708.5
Druckdiff. [kPa] 22.82 52.51 185.9 5 9.57

Exzenter1 Exzenter2 Mischer 11 Verteiler Total:
kvs 6.28 4.14 2.20 0.97 1.83
Durchfluss [l/min] 55 55 55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55

Druckdiff. [mbar] 276.1 635. 4 2250. 0 95.7 3257.2
Druckdiff. [kPa] 27.61 63.5 4 225.0 0 9.57

Exzenter1 Exzenter2 Mischer 12 Verteiler Total:
kvs 6.28 4.14 2.20 0.97 1.83
Durchfluss [l/min] 60 60 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

Druckdiff. [mbar] 328. 6 756.1 2677. 7 95.7 3858.1
Druckdiff. [kPa] 32.8 6 75.61 267.7 7 9.57
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Durchfluss l/h

-Druckverlust der Beimischstation mit  geöffneten Verteilern
-Proportionaldruck:  Pumpenkennlinie  pos.1-7 Laing ecofloor 15-6/130 
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Durchfluss l/h

-Druckverlust der Beimischstation mit  geöffneten Verteilern
-Konstante Geschwindigkeit: Pumpenkennlinie  pos.1-7 Laing ecofloor 15-6/130 
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Überströmventil  USV16/L
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Durchfluss l/h

-Druckverlust der Beimischstation mit  geöffneten Verteilern
-Konstante Geschwindigkeit: Pumpenkennlinie  pos.1-7 Laing ecofloor 15-6/13

-Überströmventil  USV16L  pos. 1-7

2 Heizkreise

4 Heizkreise

6 Heizkreise

8 Heizkreise

10 Heizkreise

12 Heizkreise

Überströmventil  Pos 0

Überströmventil  Pos 1

Überströmventil  Pos 2

Überströmventil  Pos 3

Überströmventil  Pos 4

Überströmventil  Pos 5

Überströmventil  Pos 6

Überströmventil  Pos 7

x=Druckverlust mit  4-fach Verteiler   bei 400l/h
Y=Restförderhöhe für den Heizstrang  
z=Druckdifferenz bis zum Öffnungsdruck des Überstromventil  Einstellung Pos.1

Einregulierung:
1. Erforderlicher  maximaler  Volumenstrom  berechnen.
2. Einstellung Pumpenförderhöhe:  Anhand der entsprechenden Vereilerkennlinie  
mit  der benötigten Förderhöhe des Heizkreises. (x+y)
3. Pumpe  einstellen anhand des Pumpendiagrammes.  (pos3)
4. Überströmventil  ca. 20% höher einstellen (x+y+z   pos1)
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DIAGRAMMI DI FLUSSO E PERDITA DI CARICO 
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Volume di flusso acqua di riscaldamento (l/h)

Pompa regolata con pressione proporzionale

Pompe regolata con pressione costante

Numero di circuiti di riscaldamento
1	 2
2	 4
3	 6
4	 8
5	 10
6	 12

Linea caratteristica pompa Grundfos UPM
I	 1 
II	 2
III	 3

TACOTHERM DUAL NANO  |  MODULO DI RISCALDAMENTO

ESEMPIO PER IL CALCOLO DELLA PRESSIONE DI MANDATA RESIDUA DISPONIBILE PER LA PROGETTAZIONE DELLE 
SUPERFICI DI RISCALDAMENTO COLLEGATE 
Situazione data

	■ Volume di flusso necessario per 
l'acqua di riscaldamento: 1000 l/h

	■ Distributore per riscaldamento  
radiante: 6 circuiti di riscaldamento

Da ricercare
	■ Pressione di mandata residua (a) 
disponibile della pompa per le  
superfici di riscaldamento da  
collegare

	■ Perdita di carico circuito secondario 
in mbar

Soluzione
	■ Con linea caratteristica 3 e un  
flusso di volume dell'acqua di  
riscaldamento di 1000 l/h risulta 
una perdita di carico del distribu­
tore di 150 mbar.

	■ Con la pompa impostata in  
posizione 7 e una regolazione  

della pressione proporzionale  
risulta una pressione di mandata 
massima della pompa di 425 mbar.

Risultato
	■ La pressione di mandata residua 
disponibile (a) di 275 mbar risulta 
dalla differenza tra la pressione di 
mandata massima (425 mbar) e la 
perdita di carico del distributore 
(150 mbar).
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Volume di flusso acqua di riscaldamento (l/h)

CONTATTO E ULTERIORI INFORMAZIONI	 TACONOVA.COM
Taconova Group AG  |  Neunbrunnenstrasse 40  |  CH-8050 Zurigo  |  T +41 44 735 55 55  |  F +41 44 735 55 02  |  group@taconova.com

Numero di circuiti di riscaldamento
1	 2
2	 4
3	 6
4	 8
5	 10

Linea caratteristica pompa Grundfos UPM
I	 1 
II	 2
III	 3


