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TACOTHERM FRESH/DUAL NANO

T

T

ZALETY 
 ■ Wąska konstrukcja
 ■ Duża różnorodność wariantów
 ■ Konfekcjonowane wykonanie 
umożliwiające łatwy montaż

 ■ Higieniczne, decentralne  
przygotowanie c.w.u. zależne  
od potrzeb 

 ■ Ograniczenie do minimum  
gromadzenia wody pitnej

 ■ Rozliczanie kosztów energii  
dostosowane do potrzeb

 ■ Możliwość stosowania do  
wymiany term gazowych  
(Taco Therm Fresh Nano)

SCHEMAT ZASADY DZIAŁANIA

WYMIENNIK CIEPŁA DLA TERM GAZOWYCH  
I MIESZKANIOWY WĘZEŁ CIEPLNY

OPIS
Dzięki niewielkiej szerokości  
konstrukcji i różnorodności odmian, 
mieszkaniowe węzły cieplne typo
szeregu Nano potrafią sprostać  
niemal każdej sytuacji montażowej.
Opisywany węzeł jest dostępny w  
postaci pojedynczego modułu  
podgrzewania wody świeżej lub  
wraz z wbudowanym rozdzielaczem 
ciepła na ogrzewane powierzchnie.
Możliwość doboru różnych kompo
nentów hydraulicznych zapewnia od
powiednie do potrzeb podgrzewanie 
wody pitnej, rozdział ciepła grzew
czego oraz odpowiednie do zużycia 
rozliczenie kosztów energii.

POZYCJA ZABUDOWY
Mieszkaniowy węzeł cieplny Ta
coTherm Dual Nano jest montowany  
jako stacja bazowa na płycie  
podstawowej. Dostępne są wersje  
do montażu podtynkowego lub  
natynkowego.
Węzeł świeżej ciepłej wody użytkowej 
TacoTherm Fresh Nano jest dostępny 
w wersji do montażu natynkowego z 
wysokogatunkową obudową. Został 
on zaprojektowany między innymi jako 
zamiennik term gazowych.

SPOSÓB DZIAŁANIA
Węzeł mieszkaniowy typoszeregu 
Nano jest zaprojektowany do  
podgrzewania wody pitnej i rozdziału 
ciepła grzewczego w budownictwie 
wielokondygnacyjnym.  Zasilanie 
energią po stronie pierwotnej  
odbywa się przez centralny zasobnik  
buforowy, natomiast zasilanie  
w wodę pitną  w module wody  
świeżej, na zasadzie przepływowej  
w zależności od zapotrzebowania.
W przypadku wersji kombi grzejniki 
lub układy ogrzewania podłogowego 
w mieszkaniu są połączone z  
wbudowanymi przyłączami. Węzeł 
kombinowany pokrywa w takim  
przypadku zapotrzebowanie  
mieszkania na ciepło.
Regulacja temperatury na dopływie 
ogrzewania odbywa się stałowarto
ściowo lub „pogodowo”.
W modułach przewidziano odpowied
nie miejsca dla potrzeb montażu licz
ników wody ciepłej i zimnej.

KATEGORIE BUDYNKÓW
 ■ budynki mieszkaniowe
 ■ hotele, domy opieki,  
domy studenckie itp.

 ■ budynki przemysłowe

Konfekcjonowany mieszkaniowy węzeł cieplny o wąskiej konstrukcji do 
podgrzewania wody pitnej i ogrzewania mieszkania
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TACOTHERM DUAL NANO | PRZEGLĄD WARIANTÓW

TacoTherm  
Fresh Nano

TacoTherm  
Dual Nano

454 mm 490 mm 600 mm 715 mm

Zastosowanie
Urządzenie jako zamiennik term gazowych
Mieszkaniowy węzeł cieplny

Rodzaj montażu

Na płycie podstawowej  

Natynkowy z lakierowaną osłoną urządzenia
Podtynkowy w szafce osłonowej     

Wymiennik ciepła

Lutowany / miedziany  

Lutowany / niklowany  

24 płyty
40 płyt (inne rozmiary na zapytanie)  *

Regulacja węzła świeżej  
wody ciepłej

Proporcjonalny regulator przepływu  

Zawór mieszalny NovaMix Value  
(zalecana ochrona przed oparzeniem  
po stronie wtórnej)

 

Moduł gotowości
Pompa cyrkulacyjna zewn. zewn. zewn.  

Przyłącza zasilania, ciepłej i 
zimnej wody

u góry
u dołu z szyną przyłączową
u dołu   

Przyłącze rozdziału ciepła w  
mieszkaniu (u dołu) 

Przyłącza rurowe 1” GZ  

Rozdzielacz ogrzewania powierzchniowego

Regulacja ogrzewania
Stałowartościowa
Pogodowa
Bez stacji podmieszania   

Opcje rozdzielacza

Bez nastawnika (przestawianie ręczne)     

Siłownik TacoDrive   

Moduł przyłączowy do siłownika
Do 8 obwodów grzewczych    

9 – 10 obwodów grzewczych    

Równoważenie hydrauliczne  
po str. pierwotnej

Regulator różnicy ciśnień  

TacoSetter Inline  

Równoważenie hydrauliczne  
ogrzewania

Dynamiczny regulator przepływu 
objętościowego (PIVC)

 

TacoSetter Inline  

LEGENDA 

 Dla tego typu dostępny
 Elementy do wyboru (albo / albo)

Dla tego typu niedostępny

* Na zapytanie

SCHEMAT URZĄDZENIA / PODSTAWOWY

WYMAGANIA WOBEC MEDIÓW PRZEPŁYWOWYCH 

W tej stacji zamontowany jest standardowo stalowy wymiennik płytowy lutowany miedzią. Przed zastosowaniem należy 
sprawdzić w ramach projektowania instalacji, czy zgodnie z normą DIN 1988200 i przedłożonymi analizami wody pitnej  
wg normy DIN EN 8065 wystarczająco uwzględniono kwestie zabezpieczenia antykorozyjnego i tworzenia się kamienia.
Patrz instrukcja „Wytyczne dla płytowych wymienników ciepła  wartości graniczne jakości wody pitnej“.



3

 435 

 450 

 6
35

 

 51 
 306  105  39 

 1
39

.5
 

 156 

 50 

Volumen: 

008500 -

 x  

Für dieses Dokument behalten wir uns alle Rechte vor. Nous nous reservons tout les droits sur ce document.

TTD Version B
A 1149 - TTD Version B

Enstand aus: FEHLER!:EntstAus

 
  

A2 1

1

 

VisumDatumEMIndex

Ersatz. für: 

Gen.
Gepr.

NameDatum

Anz. Blatt

Blatt-Nr.

Gewicht: [SW-Masse] g g

Material: FEHLER!:Material

Wohnungsübergabestation 
TTD VBPM-6U

Toleranzen ISO 2768

gudeljp04.09.2015Gez.

#### 04.09.2015 PG
  

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

  

We reserve all rights in connection with this document.

f m c

Massstab:

1:5 Techn. Lieferbed.: 

 

    

 51 

 306  98 
 435 

 6
20

 

 410 

 5
15

 
 1

4 
 2

5 

 12.5 

 31 

 132 

 50 

 150 

 435 

 450 

 6
35

 

 51 
 306  105  39 

 1
39

.5
 

 156 

 50 

Volumen: 

008500 -

 x  

Für dieses Dokument behalten wir uns alle Rechte vor. Nous nous reservons tout les droits sur ce document.

TTD Version B
A 1149 - TTD Version B

Enstand aus: FEHLER!:EntstAus

 
  

A2 1

1

 

VisumDatumEMIndex

Ersatz. für: 

Gen.
Gepr.

NameDatum

Anz. Blatt

Blatt-Nr.

Gewicht: [SW-Masse] g g

Material: FEHLER!:Material

Wohnungsübergabestation 
TTD VBPM-6U

Toleranzen ISO 2768

gudeljp04.09.2015Gez.

#### 04.09.2015 PG
  

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

  

We reserve all rights in connection with this document.

f m c

Massstab:

1:5 Techn. Lieferbed.: 

 

    

 51 

 306  98 
 435 

 6
20

 

 410 

 5
15

 
 1

4 
 2

5 

 12.5 

 31 

 132 

 50 

 150 

1 5

9

3 72 6

10

11

15

15

12

16

13

13

14

17

4

8

TACOTHERM FRESH NANO | WĘZEŁ ŚWIEŻEJ WODY CIEPŁEJ

PRZEGLĄD TYPÓW 
TacoTherm Fresh Nano | Węzeł świeżej wody ciepłej * 1)

Nr katalogowy DN Rp Zakres czerpania * 2) Wymiennik ciepła
276.1258.000 20 1" GZ do 20 l/min 

(39 kW)
lutowany miedzią 
24 płytami

 
* 1) osprzęt niezbędny do skompletowania instalacji  według wyboru indywidualnego
* 2) parametry strony pierwotnej = VL 60 °C / wtórnej = WW 45 °C; ∆p ≥ 300 mbar

TEKST DLA POSTĘPOWANIA  
PRZETARGOWEGO
Patrz www.taconova.com

DANE TECHNICZNE MODUŁU ŚWIEŻEJ 
WODY CIEPŁEJ
Uwagi ogólne

 ■ Maks. temperatura robocza  TB max: 
95 °C

 ■ Maks. ciśnienie robocze PB max: 
 ■ str. pierwotna: 3 bar
 ■ str. wtórna: 6 bar

 ■ Wymiary na płycie podstawowej: 
 ■ Wariant 1: B 435 mm × H 634 mm × 
T 132 mm  
* T 150 mm z regulatorem różnicy 
ciśnień

 ■ Wariant 2: B 490 mm × H 634 mm × 
T 132 mm  
* T 150 mm z regulatorem różnicy 
ciśnień

 ■ Wariant do wymiany termy gazowej 
z obudową: 
B 450 mm × H 635 mm × T 156 mm

 ■ Ciężar bez wody: 35 kg
Materiał

 ■ Płytowy wymiennik ciepła  
(płyty i króćce): Lutowany miedzią / 
niklem

 ■ Obudowa z blachy stalowej  
ocynkowanej lub lakierowanej w 
zależności od wersji wykonania

 ■ Rury: DN 20 ze stali nierdzewnej 
1.4404 

 ■ Korpusy armatury: mosiężne
 ■ Uszczelki: AFM34 (płaskie) 

Parametry/osiągi
patrz wykres projektowy
Przepływające media

 ■ Woda grzewcza 
(VDI 2035; SWKI BT 10201;  
ÖNORM H 5195–1)

 ■ Woda zimna wg DIN 1988200 i DIN 
EN 8065

DOPUSZCZENIA
 ■ Elementy mające kontakt z wodą 
pitną zgodne z podstawą oceny 
Federalnej Agencji Środowiskowej 
z dnia 26.03.2018 r. i dyrektywą (UE) 
2015/1535

RYSUNEK WYMIAROWY

1 Przyłącze rozdziału ciepła – dopływ
2 Przyłącze rozdziału wody pitnej (ciepłej)
3 Przyłącze zasilania ciepłem  

po str. pierwotnej – dopływ*
4 Przyłącze głównego  

doprowadzenia wody pitnej*
5 Przyłącze rozdziału wody pitnej (zimnej)
6 Przyłącze zasilania ciepłem  

po str. pierwotnej – powrót*
7 Przyłącze rozdziału ciepła – powrót
8 Wymiennik ciepła
9 Proporcjonalny regulator przepływu
10 Odpowietrzanie

11 Moduł gotowości (opcjonalny)
12 Termiczny zawór mieszający  

NovaMix Value jako ochrona  
przed oparzeniem (opcjonalny, 
zalecany)

13 Mocowania czujników
14 Łapacz zanieczyszczeń
15 Adaptery liczników
16 Dynamiczny regulator różnicy ciśnień 

(opcjonalny)
17 Dynamiczny regulator przepływu 

masowego lub TacoSetter Inline 
(opcjonalny)

* możliwe opcjonalne przyłącze  patrz schemat hydrauliczny

AKCESORIA SZYNA ŁĄCZĄCA Z ZAWORAMI KULOWYMI DLA TACOTHERM FRESH NANO 

Nr katalogowy DN Rp Liczba zaworów kulowych
296.3004.000 20 ¾" GW × 1" GZ 7
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TACOTHERM FRESH NANO | WĘZEŁ ŚWIEŻEJ WODY CIEPŁEJ

SCHEMAT PRZEPŁYWOWY

Legenda
1 Przyłącze rozdziału ciepła – dopływ
2 Przyłącze rozdziału wody pitnej (ciepłej)
3 Przyłącze zasilania ciepłem po str. pierwotnej – dopływ
4 Przyłącze głównego doprowadzenia wody pitnej
5 Przyłącze rozdziału wody pitnej (zimnej)
6 Przyłącze zasilania ciepłem po str. pierwotnej – powrót
7 Przyłącze rozdziału ciepła – powrót
8 Wymiennik ciepła
9 Proporcjonalny regulator przepływu
10 Odpowietrzanie
11 Moduł gotowości (opcjonalny)
12 Termiczny zawór mieszający NovaMix Value jako  

ochrona przed oparzeniem (opcjonalny, zalecany)
13 Mocowania czujników
14 Łapacz zanieczyszczeń
15 Adaptery liczników
16 Dynamiczny regulator różnicy ciśnień (opcjonalny)
17 Dynamiczny regulator przepływu masowego (opcjonalny)
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PRZYKŁAD INTERPRETACJI WYKRESÓW PRZEPŁYWÓW I STRAT CIŚNIENIA 
Dane

 ■ Wydajność czerpania wody ciepłej:  
20 l/min

 ■ Temperatura dopływu ogrzewania – 
str. pierwotna: 60°C

 ■ Dostępne ciśnienie różnicowe  
300 mbar

Szukane
 ■ Zapotrzebowanie na wodę ciepłą w  
l/min

 ■ Strata ciśnienia po stronie wtórnej

 ■ Temperatura czerpania
 ■ Temperatura powrotu ogrzewania – 
strona pierwotna w °C

 ■ Strata ciśnienia po stronie wtórnej  
w mbar

Sposób rozwiązania
 ■ Na podstawie wykresu C) przy  
zadanym przepływie czerpania wody 
ciepłej 20 l/min w punkcie przecięcia 
różnicy ciśnień 300 mbar można 
odczytać temperaturę czerpania wody 
ciepłej 45°C i odpowiednią wartość 

temperatury powrotu.
 ■ Na wykresie A) odczytuje się stratę 
ciśnienia po stronie wtórnej instalacji, 
a na wykresie E) na wysokości punktu 
przecięcia przepływu czerpania dla 
różnicy ciśnień 300 mbar wartość  
zapotrzebowania ciepłej wody  
1150 l/h.
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TACOTHERM FRESH NANO | WĘZEŁ ŚWIEŻEJ WODY CIEPŁEJ

WYKRESY PRZEPŁYWÓW I STRAT CIŚNIENIA  
DLA WYMIENNIKA PŁYTOWEGO Z 24 PŁYTAMI

A Z zaworem mieszalnym
B Bez zaworu mieszalnego
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Ilość pobierana (l/min)

Ilość pobierana (l/min)

Ilość pobierana (l/min)

Ilość pobierana (l/min)

Ilość pobierana (l/min)
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C) Zapotrzebowanie na wodę grzewczą przy podgrzewaniu 
ciepłej wody użytkowej o 35 °C (10 – 45 °C) 

E) Zapotrzebowanie na wodę grzewczą przy podgrzewaniu 
ciepłej wody użytkowej o 40 °C (10 – 50 °C) 

G) Zapotrzebowanie na wodę grzewczą przy podgrzewaniu 
ciepłej wody użytkowej o 50 °C (10 – 60 °C) 

D) Temperatura powrotu przy podgrzewaniu 
ciepłej wody użytkowej o 35 °C (10 – 45 °C)

F) Temperatura powrotu przy podgrzewaniu 
ciepłej wody użytkowej o 40 °C (10 – 50 °C)

H) Temperatura powrotu przy podgrzewaniu 
ciepłej wody użytkowej o 50 °C (10 – 60 °C)
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TACOTHERM FRESH NANO | WĘZEŁ ŚWIEŻEJ WODY CIEPŁEJ

PRZYKŁAD INTERPRETACJI WYKRESÓW PRZEPŁYWÓW I STRAT CIŚNIENIA  
DLA WYMIENNIKA PŁYTOWEGO Z 40 PŁYTAMI

A Z zaworem mieszalnym
B Bez zaworu mieszalnego

A Z zaworem mieszalnym
B Bez zaworu mieszalnego
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C) Zapotrzebowanie na wodę grzewczą przy podgrzewaniu 
ciepłej wody użytkowej o 35 °C (10 – 45 °C) 

E) Zapotrzebowanie na wodę grzewczą przy podgrzewaniu 
ciepłej wody użytkowej o 40 °C (10 – 50 °C) 

G) Zapotrzebowanie na wodę grzewczą przy podgrzewaniu 
ciepłej wody użytkowej o 50 °C (10 – 60 °C) 

D) Temperatura powrotu przy podgrzewaniu 
ciepłej wody użytkowej o 35 °C (10 – 45 °C)

F) Temperatura powrotu przy podgrzewaniu 
ciepłej wody użytkowej o 40 °C (10 – 50 °C)

H) Temperatura powrotu przy podgrzewaniu 
ciepłej wody użytkowej o 50 °C (10 – 60 °C)
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TACOTHERM DUAL NANO | MIESZKANIOWY WĘZEŁ CIEPLNY

RYSUNEK WYMIAROWY

PRZEGLĄD TYPÓW 
TacoTherm Dual Nano | Stacja kombinowana z 10 obwodami grzewczymi * 1)

Nr katalogowy DN Rp Zakres czerpania * 2) Wymiennik ciepła
276.2571.137 20 ¾" GW do 20 l/min 

(39 kW)
lutowany miedzią 
24 płytami

* 1) osprzęt niezbędny do skompletowania instalacji  według wyboru indywidualnego
* 2) parametry strony pierwotnej = VL 60 °C / wtórnej = WW 45 °C; ∆p ≥ 300 mbar

TEKST DLA POSTĘPOWANIA  
PRZETARGOWEGO
Patrz www.taconova.com

DANE TECHNICZNE WĘZŁA KOMBI
Uwagi ogólne

 ■ Maks. temperatura robocza TB max:
 ■ Moduł świeżej wody ciepłej: 95 °C
 ■ Rozdzielacz obiegu grzewczego: 
70 °C

 ■ Maks. ciśnienie robocze PB max: 
 ■ str. pierwotna: 3 bar
 ■ str. wtórna: 6 bar

 ■ Ciężar bez wody: 65 kg
 ■ Wymiary w ramie do zabudowy

 ■ Wariant do 8 obwodów grzewczych:  
B 634 × H 1273 (+ 90) × T 153 mm 

 ■ Wariant do 10 obwodów grzewczych:  
B 749 × H 1273 (+ 90) × T 153 mm

Materiał
 ■ Płytowy wymiennik ciepła (płyty i 
króćce): Lutowany miedzią / niklem

 ■ Obudowa z blachy stalowej  
ocynkowanej lub lakierowanej w 
zależności od wersji wykonania

 ■ Korpusy armatury: mosiężne 
 ■ Rury: DN 20 ze stali nierdzewnej 
1.4404

 ■ Uszczelki: AFM34 (płaskie) 
Wyposażenie modułu grzewczego

 ■ Pompa obiegowa: Grundfos UPM 3 
1570 Hybrid

 ■ Rozdzielacz obiegu grzewczego  
2 – 8 obwodów (9 – 10 na zapytanie)

 ■ Armatura TopMeter na dopływie
 ■ Nastawniki termiczne (opcjonalnie)
 ■ Regulacja modułu grzewczego 
stałowartościowa lub pogodowa

Parametry/osiągi
patrz wykres projektowy
Elektryczne dane przyłączeniowe

 ■ Napięcie zasilania: 230 V AC ± 10%
 ■ Częstotliwość sieci: 50…60 Hz
 ■ Pobór mocy: maks. 4 – 60 W
 ■ Stopień ochrony: IP 30

Media robocze
 ■ Woda grzewcza 
(VDI 2035; SWKI BT 10201;  
ÖNORM H 5195–1)

 ■ Woda zimna wg DIN 1988200 i DIN 
EN 8065

DOPUSZCZENIA
 ■ Elementy mające kontakt z wodą 
pitną zgodne z podstawą oceny 
Federalnej Agencji Środowiskowej 
z dnia 26.03.2018 r. i dyrektywą (UE) 
2015/1535

1 Przyłącze rozdziału ciepła – dopływ
2 Przyłącze rozdziału wody pitnej 

(ciepłej)
3 Przyłącze zasilania ciepłem  

po str. pierwotnej – dopływ
4 Przyłącze głównego  

doprowadzenia wody pitnej
5 Przyłącze rozdziału wody pitnej  

(zimnej)
6 Przyłącze zasilania ciepłem  

po str. pierwotnej – powrót
7 Przyłącze rozdziału ciepła – powrót
8 Wymiennik ciepła
9 Proporcjonalny regulator przepływu
10 Odpowietrzanie
11 Moduł gotowości (opcjonalny)
12 Termiczny zawór mieszający  

NovaMix Value jako ochrona przed 
oparzeniem (opcjonalny, zalecany)

13 Mocowania czujników
14 Łapacz zanieczyszczeń
15 Adaptery liczników
16 Dynamiczny regulator różnicy  

ciśnień (opcjonalny)
17 Dynamiczny regulator przepływu  

masowego (opcjonalny)
18 Pompa obiegowa
19 Belka rozdzielcza dopływu z armaturą 

TopMeter *przepływomierze
20 Belka rozdzielcza powrotu z  

zaworami obwodów grzewczych  
i siłownikami (opcjonalnie)

21 Siłownik regulowany pogodowo  
(opcjonalnie stałowartościowo)

22 Sterownik
23 Pompa cyrkulacyjna

TacoSol Circ ER HE
TacoSol Circ ZR HE
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SCHEMAT PRZEPŁYWOWY

TACOTHERM DUAL NANO | MIESZKANIOWY WĘZEŁ CIEPLNY

Regulacja instalacji grzewczej:
stałowartościowa lub pogodowa
Przyłącze układu 2-przewodowego

Regulacja instalacji grzewczej:
stałowartościowa lub pogodowa
Przyłącze układu 4-przewodowego
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Legenda
1 Przyłącze rozdziału ciepła – dopływ
2 Przyłącze rozdziału wody pitnej (ciepłej)
3 Przyłącze zasilania ciepłem po str. pierwotnej – dopływ
4 Przyłącze głównego doprowadzenia wody pitnej
5 Przyłącze rozdziału wody pitnej (zimnej)
6 Przyłącze rozdziału ciepła – powrót
7 Przyłącze zasilania ciepłem po str. pierwotnej – powrót
8 Wymiennik ciepła
9 Proporcjonalny regulator przepływu
10 Odpowietrzanie
11 Moduł gotowości (opcjonalny)
12 Termiczny zawór mieszający NovaMix Value jako  

ochrona przed oparzeniem (opcjonalny, zalecany)
13 Mocowania czujników

14 Łapacz zanieczyszczeń
15 Adaptery liczników
16 Dynamiczny regulator różnicy ciśnień (opcjonalny)
17 Dynamiczny regulator przepływu masowego (opcjonalny)
18 Pompa obiegowa
19 Belka rozdzielcza dopływu z armaturą TopMeter 

*przepływomierz
20 Belka rozdzielcza powrotu z zaworami obwodów  

grzewczych i siłownikami (opcjonalnie)
21 Nastawnik regulowany pogodowo (opcjonalnie 

stałowartościowo)
22 Sterownik (sterowanie pogodowe)
23 Pompa cyrkulacyjna
24 Przyłącze pompy cyrkulacyjnej

WYKRESY PRZEPŁYWÓW, TEMPERATUR I STRAT CIŚNIENIA 
patrz wykresy dla TacoTherm Fresh Nano na str. 5 – 6
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KVS-Berechnung: Beimischstation mit 2 Exzentern, Mischer und 1-12er-Verteiler KVS-Berechnung 10er Verteiler

Die Messungen wurden an der Wohnungsübergabestation TTD15 gemacht. (P1041) :egnärtS 01 ella:gnartS nie run 
Durchfluss [l/min] 16.166 Durchfluss [l/min] 161.366
Druckdiff [mbar] 1000 Druckdiff [mbar] 1000

Komponente: Exzenter1 Exzenter2 Mischer Verteiler

KVS 6.28 4.14 2.2 9.7

86.9svk79.0svk

1 Heizkreise 2 Heizkreise 3 Heizkreise 4 Heizkreise 5 Heizkreise 6 Heizkreise 7 Heizkreise 8 Heizkreise 9 Heizkreise
10

Heizkreise
11

Heizkreise
12

Heizkreise
relietreV re01 rehcsiM2retnezxE1retnezxE38.138.128.128.118.197.177.137.176.165.143.168.0 

l/min mbar Durchfluss [l/min] 104.66 69 36.666 161.366
0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Druckdiff [mbar] 1000 1000 1000 1000

500 8 338.3 139.0 102.1 89.2 83.2 80.0 78.0 76.7 75.9 75.2 74.8 74.4
1000 17 1353.1 556.0 408.4 356.7 332.8 319.8 312.0 306.9 303.4 300.9 299.1 297.7 1.482.6svk 4 2.20 9.68
1500 25 3044.5 1251.0 918.9 802.7 748.9 719.6 702.0 690.6 682.7 677.1 673.0 669.8
2000 33 5412.5 2224.1 1633.6 1427.0 1331.3 1279.3 1248.0 1227.7 1213.7 1203.8 1196.4 1190.8
2500 42 8457.0 3475.1 2552.5 2229.6 2080.2 1999.0 1950.0 1918.2 1896.5 1880.9 1869.3 1860.6
3000 50 12178.1 5004.1 3675.6 3210.6 2995.4 2878.5 2808.0 2762.3 2730.9 2708.5 2691.9 2679.2

Exzenter1 Exzenter2 Mischer 1 Verteiler Total:
kvs 6.28 4.14 2.20 0.97 0.86 KVS/ Verteiler: 0.97
Durchfluss [l/min] 5 5 5 5 5 Durchfluss/Verteiler 5

Durchfluss Total
Druckdiff. [mbar] 2.3 5.3 18.6 95.7 121.8
Druckdiff. [kPa] 0.23 0.53 1.86 9.57

Exzenter1 Exzenter2 Mischer 2 Verteiler Total:
kvs 6.28 4.14 2.20 0.97 0.97 1.34
Durchfluss [l/min] 10 10 10 5 5 10

Druckdiff. [mbar] 9.1 21.0 74. 4 95.7 95.7 200.2
Druckdiff. [kPa] 0.91 2.10 7.4 4 9.57 9.57

Exzenter1 Exzenter2 Mischer 3 Verteiler Total:
kvs 6.28 4.14 2.20 0.97 1.56
Durchfluss [l/min] 15 15 15 5 5 5 15

Druckdiff. [mbar] 20.5 47.3 167. 4 95.7 330.8
Druckdiff. [kPa] 2.05 4.73 16.7 4 9.57

Exzenter1 Exzenter2 Mischer 4 Verteiler Total:
kvs 6.28 4.14 2.20 0.97 1.67
Durchfluss [l/min] 20 20 20 5 5 5 5 20

Druckdiff. [mbar] 36.5 84.0 297. 5 95.7 513.7
Druckdiff. [kPa] 3.65 8.40 29.7 5 9.57

Exzenter1 Exzenter2 Mischer 5 Verteiler Total:
kvs 6.28 4.14 2.20 0.97 1.73
Durchfluss [l/min] 25 25 25 5 5 5 5 5 25

Druckdiff. [mbar] 57.1 131. 3 464.9 95.7 748.9
Druckdiff. [kPa] 5.71 13.1 3 46.49 9.57

Exzenter1 Exzenter2 Mischer 6 Verteiler Total:
kvs 6.28 4.14 2.20 0.97 1.77
Durchfluss [l/min] 30 30 30 5 5 5 5 5 5 30

Druckdiff. [mbar] 82.2 189.0 669. 4 95.7 1036.3
Druckdiff. [kPa] 8.22 18.90 66.9 4 9.57

Exzenter1 Exzenter2 Mischer 7 Verteiler Total:
kvs 6.28 4.14 2.20 0.97 1.79
Durchfluss [l/min] 35 35 35 5 5 5 5 5 5 5 35

Druckdiff. [mbar] 111.8 257. 3 911.2 95.7 1375.9
Druckdiff. [kPa] 11.18 25.7 3 91.12 9.57

Exzenter1 Exzenter2 Mischer 8 Verteiler
kvs 6.28 4.14 2.20 0.97 1.81
Durchfluss [l/min] 40 40 40 5 5 5 5 5 5 5 5 40

Druckdiff. [mbar] 146.1 336.1 1190.1 95.7 1767.9
Druckdiff. [kPa] 14.61 33.61 119.01 9.57

Exzenter1 Exzenter2 Mischer 9 Verteiler
kvs 6.28 4.14 2.20 0.97 1.82
Durchfluss [l/min] 45 45 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45

Druckdiff. [mbar] 184.8 425. 3 1506. 2 95.7 2212.0
Druckdiff. [kPa] 18.48 42.5 3 150.6 2 9.57

Exzenter1 Exzenter2 Mischer 10 Verteiler
kvs 6.28 4.14 2.20 0.97 1.82
Durchfluss [l/min] 50 50 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50

Druckdiff. [mbar] 228.2 525.1 1859. 5 95.7 2708.5
Druckdiff. [kPa] 22.82 52.51 185.9 5 9.57

Exzenter1 Exzenter2 Mischer 11 Verteiler Total:
kvs 6.28 4.14 2.20 0.97 1.83
Durchfluss [l/min] 55 55 55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55

Druckdiff. [mbar] 276.1 635. 4 2250. 0 95.7 3257.2
Druckdiff. [kPa] 27.61 63.5 4 225.0 0 9.57

Exzenter1 Exzenter2 Mischer 12 Verteiler Total:
kvs 6.28 4.14 2.20 0.97 1.83
Durchfluss [l/min] 60 60 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

Druckdiff. [mbar] 328. 6 756.1 2677. 7 95.7 3858.1
Druckdiff. [kPa] 32.8 6 75.61 267.7 7 9.57
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Durchfluss l/h

-Druckverlust der Beimischstation mit  geöffneten Verteilern
-Proportionaldruck:  Pumpenkennlinie  pos.1-7 Laing ecofloor 15-6/130 
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Durchfluss l/h

-Druckverlust der Beimischstation mit  geöffneten Verteilern
-Konstante Geschwindigkeit: Pumpenkennlinie  pos.1-7 Laing ecofloor 15-6/130 
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Überströmventil  USV16/L
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Durchfluss l/h

-Druckverlust der Beimischstation mit  geöffneten Verteilern
-Konstante Geschwindigkeit: Pumpenkennlinie  pos.1-7 Laing ecofloor 15-6/13

-Überströmventil  USV16L  pos. 1-7

2 Heizkreise

4 Heizkreise

6 Heizkreise

8 Heizkreise

10 Heizkreise

12 Heizkreise

Überströmventil  Pos 0

Überströmventil  Pos 1

Überströmventil  Pos 2

Überströmventil  Pos 3

Überströmventil  Pos 4

Überströmventil  Pos 5

Überströmventil  Pos 6

Überströmventil  Pos 7

x=Druckverlust mit  4-fach Verteiler   bei 400l/h
Y=Restförderhöhe für den Heizstrang  
z=Druckdifferenz bis zum Öffnungsdruck des Überstromventil  Einstellung Pos.1

Einregulierung:
1. Erforderlicher  maximaler  Volumenstrom  berechnen.
2. Einstellung Pumpenförderhöhe:  Anhand der entsprechenden Vereilerkennlinie  
mit  der benötigten Förderhöhe des Heizkreises. (x+y)
3. Pumpe  einstellen anhand des Pumpendiagrammes.  (pos3)
4. Überströmventil  ca. 20% höher einstellen (x+y+z   pos1)
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3-5

KVS-Berechnung: Beimischstation mit 2 Exzentern, Mischer und 1-12er-Verteiler KVS-Berechnung 10er Verteiler

Die Messungen wurden an der Wohnungsübergabestation TTD15 gemacht. (P1041) :egnärtS 01 ella:gnartS nie run 
Durchfluss [l/min] 16.166 Durchfluss [l/min] 161.366
Druckdiff [mbar] 1000 Druckdiff [mbar] 1000

Komponente: Exzenter1 Exzenter2 Mischer Verteiler

KVS 6.28 4.14 2.2 9.7

86.9svk79.0svk

1 Heizkreise 2 Heizkreise 3 Heizkreise 4 Heizkreise 5 Heizkreise 6 Heizkreise 7 Heizkreise 8 Heizkreise 9 Heizkreise
10

Heizkreise
11

Heizkreise
12

Heizkreise
relietreV re01 rehcsiM2retnezxE1retnezxE38.138.128.128.118.197.177.137.176.165.143.168.0 

l/min mbar Durchfluss [l/min] 104.66 69 36.666 161.366
0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Druckdiff [mbar] 1000 1000 1000 1000

500 8 338.3 139.0 102.1 89.2 83.2 80.0 78.0 76.7 75.9 75.2 74.8 74.4
1000 17 1353.1 556.0 408.4 356.7 332.8 319.8 312.0 306.9 303.4 300.9 299.1 297.7 1.482.6svk 4 2.20 9.68
1500 25 3044.5 1251.0 918.9 802.7 748.9 719.6 702.0 690.6 682.7 677.1 673.0 669.8
2000 33 5412.5 2224.1 1633.6 1427.0 1331.3 1279.3 1248.0 1227.7 1213.7 1203.8 1196.4 1190.8
2500 42 8457.0 3475.1 2552.5 2229.6 2080.2 1999.0 1950.0 1918.2 1896.5 1880.9 1869.3 1860.6
3000 50 12178.1 5004.1 3675.6 3210.6 2995.4 2878.5 2808.0 2762.3 2730.9 2708.5 2691.9 2679.2

Exzenter1 Exzenter2 Mischer 1 Verteiler Total:
kvs 6.28 4.14 2.20 0.97 0.86 KVS/ Verteiler: 0.97
Durchfluss [l/min] 5 5 5 5 5 Durchfluss/Verteiler 5

Durchfluss Total
Druckdiff. [mbar] 2.3 5.3 18.6 95.7 121.8
Druckdiff. [kPa] 0.23 0.53 1.86 9.57

Exzenter1 Exzenter2 Mischer 2 Verteiler Total:
kvs 6.28 4.14 2.20 0.97 0.97 1.34
Durchfluss [l/min] 10 10 10 5 5 10

Druckdiff. [mbar] 9.1 21.0 74. 4 95.7 95.7 200.2
Druckdiff. [kPa] 0.91 2.10 7.4 4 9.57 9.57

Exzenter1 Exzenter2 Mischer 3 Verteiler Total:
kvs 6.28 4.14 2.20 0.97 1.56
Durchfluss [l/min] 15 15 15 5 5 5 15

Druckdiff. [mbar] 20.5 47.3 167. 4 95.7 330.8
Druckdiff. [kPa] 2.05 4.73 16.7 4 9.57

Exzenter1 Exzenter2 Mischer 4 Verteiler Total:
kvs 6.28 4.14 2.20 0.97 1.67
Durchfluss [l/min] 20 20 20 5 5 5 5 20

Druckdiff. [mbar] 36.5 84.0 297. 5 95.7 513.7
Druckdiff. [kPa] 3.65 8.40 29.7 5 9.57

Exzenter1 Exzenter2 Mischer 5 Verteiler Total:
kvs 6.28 4.14 2.20 0.97 1.73
Durchfluss [l/min] 25 25 25 5 5 5 5 5 25

Druckdiff. [mbar] 57.1 131. 3 464.9 95.7 748.9
Druckdiff. [kPa] 5.71 13.1 3 46.49 9.57

Exzenter1 Exzenter2 Mischer 6 Verteiler Total:
kvs 6.28 4.14 2.20 0.97 1.77
Durchfluss [l/min] 30 30 30 5 5 5 5 5 5 30

Druckdiff. [mbar] 82.2 189.0 669. 4 95.7 1036.3
Druckdiff. [kPa] 8.22 18.90 66.9 4 9.57

Exzenter1 Exzenter2 Mischer 7 Verteiler Total:
kvs 6.28 4.14 2.20 0.97 1.79
Durchfluss [l/min] 35 35 35 5 5 5 5 5 5 5 35

Druckdiff. [mbar] 111.8 257. 3 911.2 95.7 1375.9
Druckdiff. [kPa] 11.18 25.7 3 91.12 9.57

Exzenter1 Exzenter2 Mischer 8 Verteiler
kvs 6.28 4.14 2.20 0.97 1.81
Durchfluss [l/min] 40 40 40 5 5 5 5 5 5 5 5 40

Druckdiff. [mbar] 146.1 336.1 1190.1 95.7 1767.9
Druckdiff. [kPa] 14.61 33.61 119.01 9.57

Exzenter1 Exzenter2 Mischer 9 Verteiler
kvs 6.28 4.14 2.20 0.97 1.82
Durchfluss [l/min] 45 45 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45

Druckdiff. [mbar] 184.8 425. 3 1506. 2 95.7 2212.0
Druckdiff. [kPa] 18.48 42.5 3 150.6 2 9.57

Exzenter1 Exzenter2 Mischer 10 Verteiler
kvs 6.28 4.14 2.20 0.97 1.82
Durchfluss [l/min] 50 50 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50

Druckdiff. [mbar] 228.2 525.1 1859. 5 95.7 2708.5
Druckdiff. [kPa] 22.82 52.51 185.9 5 9.57

Exzenter1 Exzenter2 Mischer 11 Verteiler Total:
kvs 6.28 4.14 2.20 0.97 1.83
Durchfluss [l/min] 55 55 55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55

Druckdiff. [mbar] 276.1 635. 4 2250. 0 95.7 3257.2
Druckdiff. [kPa] 27.61 63.5 4 225.0 0 9.57

Exzenter1 Exzenter2 Mischer 12 Verteiler Total:
kvs 6.28 4.14 2.20 0.97 1.83
Durchfluss [l/min] 60 60 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

Druckdiff. [mbar] 328. 6 756.1 2677. 7 95.7 3858.1
Druckdiff. [kPa] 32.8 6 75.61 267.7 7 9.57
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Durchfluss l/h

-Druckverlust der Beimischstation mit  geöffneten Verteilern
-Proportionaldruck:  Pumpenkennlinie  pos.1-7 Laing ecofloor 15-6/130 
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Durchfluss l/h

-Druckverlust der Beimischstation mit  geöffneten Verteilern
-Konstante Geschwindigkeit: Pumpenkennlinie  pos.1-7 Laing ecofloor 15-6/130 
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Überströmventil  USV16/L
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Durchfluss l/h

-Druckverlust der Beimischstation mit  geöffneten Verteilern
-Konstante Geschwindigkeit: Pumpenkennlinie  pos.1-7 Laing ecofloor 15-6/13

-Überströmventil  USV16L  pos. 1-7

2 Heizkreise

4 Heizkreise

6 Heizkreise

8 Heizkreise

10 Heizkreise

12 Heizkreise

Überströmventil  Pos 0

Überströmventil  Pos 1

Überströmventil  Pos 2

Überströmventil  Pos 3

Überströmventil  Pos 4

Überströmventil  Pos 5

Überströmventil  Pos 6

Überströmventil  Pos 7

x=Druckverlust mit  4-fach Verteiler   bei 400l/h
Y=Restförderhöhe für den Heizstrang  
z=Druckdifferenz bis zum Öffnungsdruck des Überstromventil  Einstellung Pos.1

Einregulierung:
1. Erforderlicher  maximaler  Volumenstrom  berechnen.
2. Einstellung Pumpenförderhöhe:  Anhand der entsprechenden Vereilerkennlinie  
mit  der benötigten Förderhöhe des Heizkreises. (x+y)
3. Pumpe  einstellen anhand des Pumpendiagrammes.  (pos3)
4. Überströmventil  ca. 20% höher einstellen (x+y+z   pos1)
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WYKRESY PRZEPŁYWÓW, TEMPERATUR I STRAT CIŚNIENIA 
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Przepływ objętościowy wody grzewczej (l/h)

Pompa z proporcjonalną regulacją ciśnienia

Pompa ze stałowartościową regulacją ciśnienia

Liczba obwodów grzewczych
1 2
2 4
3 6
4 8
5 10
6 12

Charakterystyka pompy Grundfos UPM
I 1 
II 2
III 3

TACOTHERM DUAL NANO | MODUŁ GRZEWCZY

PRZYKŁAD WYZNACZANIA DOSTĘPNEGO CIŚNIENIA TŁOCZENIA POMPY DLA PROJEKTOWANIA PODŁĄCZANYCH  
POWIERZCHNI GRZEWCZYCH 
Dane

 ■ Wymagany przepływ objętościowy 
wody grzewczej: 1000l/h

 ■ Rozdzielacz obwodów powierzchni 
grzewczych: dla 6 obwodów

Szukane
 ■ Dostępne ciśnienie tłoczenia (a) 
pompy dla podłączanych  
powierzchni grzewczych

 ■ Strata ciśnienia po stronie wtórnej 
w mbar

Sposób rozwiązania
 ■ Z charakterystyki 3 dla objętościo
wego przepływu medium grzewczego  
1000 l/h wynika strata ciśnienia na 
rozdzielaczu 150 bar.

 ■ Dla ustawienia pompy w pozycji 
7 przy proporcjonalnej regulacji 

ciśnienia maksymalne ciśnienie 
tłoczenia pompy wynosi 425 mbar.

Wynik
 ■ Dostępne resztkowe ciśnienie 
tłoczenia (a) na poziomie 275 mbar 
wynika z różnicy maksymalnego 
ciśnienia tłoczenia (425 mbar) i 
straty ciśnienia na rozdzielaczu 
(150 mbar).
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Przepływ objętościowy wody grzewczej (l/h)

KONTAKT I DALSZE INFORMACJE TACONOVA.COM
Taconova Polska Sp z.o.o | Plac Andersa 7, 1 piętro | 61894 Poznań, Polska | T +48 612278421 | polska@taconova.com | taconova.com

Liczba obwodów grzewczych
1 2
2 4
3 6
4 8
5 10

Charakterystyka pompy Grundfos UPM
I 1 
II 2
III 3


