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ESTACION MEZCLADORA TACOSYS

PARA DISTRIBUIDORES DE CIRCUITOS DE CALEFACCION TACOSYS

La estacion mezcladora suministra a los distribuidores de circuito de
calefaccion el caudal necesario, regulando y controlando al mismo

tiempo la temperatura de avance.

DESCRIPCION

La estacion mezcladora es un grupo
de bombeo compacto que se monta
directamente en los distribuidores
del circuito de calefaccion TacoSys.
La estacion se utiliza especialmen-
te si se desea evitar la instalacion
de una segunda y costosa red de
tuberias a baja temperatura desde
la caldera hasta el distribuidor de
calefaccion por suelo radiante. Ade-
mas se suprime el distribuidor de la
calderay la valvula mezcladora para
el circuito del suelo en el espacio
técnico central.

Si se instala la estacion mezcladora
directamente en la vivienda, en el

ESQUEMA DE LA INSTALACIGN/PRINCIPIO

distribuidor del circuito de calefac-
cion, se puede regular cada vivienda
de forma descentralizada dependien-
do de las necesidades individuales
del usuario y el tipo de pavimento.

La estacién proporciona asi un con-
fort 6ptimo en calefaccion para cada
propietario de vivienda y consigue un
funcionamiento seguro de la instala-
cion con el limitador de temperatura
de seguridad externo. La estacion
mezcladora es una comhinacion
ideal para distribuidores de circuito
de calefaccion TacoSys junto con ca-
lefacciones por radiador.

Y A

Compacta

= Todos los mandos, valvulas y
componentes necesarios estan
montados

Segura

= Seguridad intrinseca de la
estacion con limitador de
temperatura de seguridad

Sencilla

= Ajuste y lectura sencilla de la
temperatura de avance deseada

Eficiente

= Bomba de alta eficiencia para el
aharro de energia

Adecuado

= Perfecto con todos los TacoSys
circuito de calefaccion por suelo
radiante

= Variable para montaje en
horizontal o vertical

POSICION DE MONTAJE

Posibilidad de montaje delante del
distribuidor de circuito de calefac-
cion, en la entrada del agua de cale-
faccion, a la izquierda, la derecha

y por encima.

FUNCIONAMIENTO

Por medio de la valvula mezcladora
termostatica integrada se puede pre-
seleccionar la temperatura de avan-
ce necesaria en el distribuidor del
circuito de calefaccion y regularla a
continuacion. En caso que la tempe-
ratura del fluido exceda aprox. 50°C,
la bomba se desconecta a traves de
un limitador de temperatura de segu-
ridad externo.

CATEGORIAS DE EDIFICIOS

Todas las categorias de edificios con
calefaccion por superficie radiante
en combinacion con calefaccion por
radiadores.



ESTACION MEZCLADORA TACOSYS

TEXTO PARA LICITACIONES
Véase www.taconova.com

DATOS TECNICOS

General

= Temperatura del medio:
de -10 °C hasta +90 °C

= Presion de servicio max. PB max.:
6 bares

= Margen de ajuste: 20-50°C

= Limitacion de temperatura de
seguridad 50°C: +3%

= Altura de presion residual conforme
al diagrama de caudal de pasoy
pérdida de presion

Material

= Tubos: acero inoxidable 1,4400

= Tuercas de conexion y excentricas:
latdn niquelado

= Juntas: anillos toricos de EPDM

Medios de flujo

= Agua de calefaccion
(VDI 2035; SWKI BT 102-01;
ONORM H 5195-1)

= Agua sin aditivos quimicos

COMPONENTES DEL SISTEMA
Servomotores electrotérmicos Taco-
Drive, TopDrive y NovaDrive, termo-
statos ambientales, asi como armari-
os de distribucion y distribuidores de
circuito de calefaccion: véanse las
hojas de datos aparte.

TABLA DE TIPOS

Estacion de mezclado con bomba altamente eficiente Taco y limitador de

temperatura de seguridad externo

N° de pedido

‘Cabezal de bombeo

296.8667.001 |7 m

DIBUJO ACOTADO

1 Avance de calefaccion por superficie
radiante (tuerca de racor 1"]

2 Retorno de calefaccion por superficie
radiante (tuerca de racor 1']

3 Conexion de alimentacion del distribuidor
(rosca de conexion 1']

4 Conexion de retorno del distribuidor
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5 Bomba altamente eficiente

6 Valvula mezcladora termostatica

7 Termometro de avance
8 Termometro de retorno

[rosca de conexion 1']
TacoFlow?2 ADAPT 15-70

NovaMix Value

NOTA

Regulacion de la estacion
mezcladora

La regulacion de la estacion mez-
cladaora tiene lugar en la valvula
mezcladora integrada NovaMix Value.
Los trabajos de ajuste se realizan
con la bomba de circulacion en
marcha. Todas las valvulas en el
circuito de calefaccion deben
estar completamente abiertas en
el momento de la regulacion.

Dado el caso, se deben desmontar
los servomotores.

1 Comprobacion de la temperatura
de avance en el termometro del
avance del agua de calefaccion

2 Girando el pomo de plastico azul
se puede subir o bajar la tempe-
ratura de avance

3 Latemperatura de avance en
el distribuidor de circuito de
calefaccion solo puede ser
< la temperatura de avance de
la caldera.

4 |atemperatura de avance ajustada
no debe sobrepasar los 45 °C

5 Se preconecta un limitador de

6 Unavez realizada la regulacion

temperatura de seguridad antes
de la bomba de circulacion.
Este desconecta la bomba a
partir de aprox. 50 °C.

correspondiente, se deben
anotar los valores de tempera-
tura de avance en el distribuidor
o0 en la documentacion de plani-
ficacion
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ESTACION MEZCLADORA TACOSYS

DIAGRAMAS DE CAUDAL DE PASO Y PERDIDA DE PRESION

ESTACION MEZCLADORA CON VALVULAS Y TOPMETER ABIERTAS

® @ ®
700 Curva caracteristica de la bomba
\\\\74 Z/ TacoFlow2 ADAPT 15-70
Cl-11
600 \ Presion constante
max
P1-3
Presidn proporcional
500
/ / Circuitos de calefaccion
cli
P3 1 2
& / 2 4
£ 400 3 6
S P2 4 8
2 L cu 5 10
2 300 6 12
&~ 4
200 / b1
////
-
100 7/
0
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
Caudal de agua de calefaccion (l/h)

CONTACTO Y MAS INFORMACION TACONOVA.COM

Taconova Group AG | Neunbrunnenstrasse 40 | CH-8050 Zurich | T +41 447355555 | F +41 447355502 | group@taconova.com




