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SMESOVACI STANICE UPM-T

PRO ROZDELOVACE TOPNYCH OKRUHU TACOSYS

Smésovaci stanice zdsobuje rozdélovace topnych okruhd pozadovanym
objemovym proudem, pficemz reguluje a monitoruje pfivodni teplotu.

POPIS

SmeéSovaci stanice je kompakt-

ni cerpadlovou skupinou k pfimé
montazi na rozdelovace TacoSys.
Stanice se obzvlast pouziva v téch
pfipadech, kdy je nutno zabranit
instalaci druhé nakladngjsi
nizkoteplotni potrubni sité z kotle
dorozdélovace podlahového topeni.
Dale odpada rozdelovac kotle a
smésovaci ventil pro podlahovy okruh
v centralni technické mistnosti.
Pokud je sméSovaci stanice instalovana
pfimo v byté na rozdeélovaci topného
okruhu, je mozneé regulovat kazdy byt
lokalné v zavislosti na individualnim
pozadavku uzivatele a druhu podlahove
krytiny.

Stanice tak poskytuje kazdému majiteli
bytu optimalni topnou pohodu a
zajistuje pomoci externiho
bezpecnostniho omezovace teploty
bezpecny provoz zafizeni. SméSovaci
stanice je idealni kombinaci pro
rozdélovace topnych okruhl

TacoSys v kombinaci s radiatorovym
vytapénim.

PROJEKCNI SCHEMA

Y A

VYHODY

Kompaktni

= VSechny potiebné armatury
a komponenty zabudovany

Bezpecna

= Vlastni bezpecnost stanice s
externim omezovacem teploty

Jednoducha

= Jednoduché nastaveni
a odecet pozadovaneé
pfivodni teploty

Efektivni

= \lysokoefektivni ¢erpadlo k
Uspofe energie

Vhodnost

= Perfektné vhodné pro veskere
rozdélovace topnych okruhd
TacoSys

= Varianty pro horizontalni nebo
vertikalni zabudovani

INSTALACE

Montaz mozna pfed rozdeélovacem na
vstupu otopné vody vlevo, vpravo a
nad.

FUNKCE

Pomoci vestavéného termostatického
smésovaciho ventilu lze poZzadovanou
pfivodni teplotu na rozdélovaci
topneho okruhu pfednastavit a poté
regulovat. Pfi pfekroceni pfivodni
teploty ca 50°C je ¢erpadlo, diky ex-
ternimu omezovaci teploty, odpojeno.

URCENO PRO OBJEKTY

VSechny kategorie budov s
integrovanym ploSnym vytapénim
v kombinaci s radiatorovym
vytapénim.



SMESOVACI STANICE UPM-T

SPECIFIKACE TABULKA TYPU
Viz www.taconova.com SmeésSovaci stanice s UPM-3 vysokoefektivnim ¢erpadlem a externim
omezovacem teploty
TECHNICKE UDAJE
Obecné
= Teplota média:
-10°Caz+70°C

= Max. provozni tlak P .. 6 bar -
= Rozsah regulace: 20-50°C ROZMERY

Obj. ¢. ‘dopravm’vyéka
296.8665.001 | 7m

= Bezpectnostni omezovac teploty (180.7) 2136

50°C: £3% 172 (187)
111 76 111

= Zbytkovy prdsak dle diagramu [ .
pritoku a tlakoveé ztraty 7

Material (3

= Potrubf: nerez ocel 1.4400 @

= Pfipojné matice a excentr: f% < %
poniklovany mosaz . q 3 3

» Tésnéni: 0-krouzky EPDM © D50 4

Pritokova média = i

= Topna voda & 5 jl
(VDI 2035; SWKI BT 102-01; 156
ONORM H 5195-1) 106

* Voda bez ChemiCkyCh pﬂsad 1 Pfivod plosné vytapéni (1" UM) 6 Termostaticky sméSovaci ventil

. ’ 2 Zpatecka plosné vytapéni (1" UM) NovaMix Value

SYSTEMOVE KOMPONENTY 3 Pripojka pfivodu rozdélovac (1" AG) 7 Teplomér pfivod

Elektrotermické pohony TacoDrive, 4 Pripojka zpatecky rozdélovac (1" AG) 8 Teplomér zpatecka

TopDrive, NovaDrive, prostorové > HE Cerpadio UPMS3 15-70 Hybrid

termostaty i skiiné pro rozdélovace
arozdélovace topnych okruhd: viz
piislusne datove listy.

POZNAMKA

Nastaveni sméSovaci stanice 1 Kontrola pfivodni teploty nesmi prekrocit 45 °C.

Nastaveni smeéSovaci stanice se na teplomeéru pfivodu topné vody 5 (0Obéhovemu cerpadlu

provadi na vestavénem smeSovacim 2 (Otacenim modré plastove je pfedfazen omezovac

ventilu NovaMix Value. Sefizovaci rukojeti lze pfivodni teplotu bezpecnostni teploty.

prace se provadi pfi bézicim zvysit popf. snizit. Tento odpoji ¢erpadlo pfi ca 50 °C.
obéhovem cerpadle. Vsechny ventily 3 Privodni teplota na rozdélovaci 6 Poukonceninastaveni zaevidujte
v topném okruhu musi byt pfi nas- topného okruhu mdze byt pfislusne pfivadni teploty na
tavovani plné otevfeny. Pfipadné se pouze < pfivodni teploté kotle. rozdélovaci popf. do planovacich
demontuji elektrotermicke pohony. 4 Nastavena pfivodni teplota podkladd.
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SMESOVACI STANICE UPM-T

DIAGRAMY PRUTOKU A TLAKOVE ZTRATY

SMESOVACI STANICE S OTEVRENYMI VENTILY (DOPRAVNI VYSKA 7 M)

Konstantni rychlost: jmenovita kfivka ¢erpadla UPM3 Hybrid 1-70
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