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VENTAJAS
Compacta

■■ Todos los mandos, válvulas y 
componentes necesarios están 
montados 

Segura
■■ Seguridad intrínseca de la  
estación con limitador de  
temperatura de seguridad 

Sencilla
■■ Ajuste y lectura sencilla de la 
temperatura de avance deseada

Eficiente 
■■ Bomba de alta eficiencia para el 
ahorro de energía

Flexible
■■ En las distancias entre ejes de 
avance y retorno gracias al uso 
de excéntricas de conexión

ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN/PRINCIPIO

PARA DISTRIBUIDORES DE CIRCUITOS DE CALEFACCIÓN

DESCRIPCIÓN
La estación mezcladora es un grupo 
de bombeo flexible y compacto que 
se monta directamente en los distri-
buidores del circuito de calefacción. 
La estación se utiliza especialmente 
si se desea evitar la instalación de 
una segunda y costosa red de tu-
berías a baja temperatura desde la 
caldera hasta el distribuidor de cale-
facción por suelo radiante. Además 
se suprime el distribuidor de la 
caldera y la válvula mezcladora para 
el circuito del suelo en el espacio 
técnico central.
Si se instala la estación mezcla-
dora directamente en la vivienda, 

en el distribuidor del circuito de 
calefacción, se puede regular cada 
vivienda de forma descentralizada 
dependiendo de las necesidades 
individuales del usuario y el tipo de 
pavimento.
La estación proporciona así un con-
fort óptimo en calefacción para cada 
propietario de vivienda y consigue un 
funcionamiento seguro de la instala-
ción con el limitador de temperatura 
de seguridad externo. La estación 
mezcladora es una combinación ide-
al para distribuidores de circuito de 
calefacción (TacoSys u otros) junto 
con calefacciones por radiador.

La estación mezcladora suministra a los distribuidores de circuito de 
calefacción el caudal necesario, regulando y controlando al mismo 
tiempo la temperatura de avance.

POSICIÓN DE MONTAJE
Posibilidad de montaje delante del 
distribuidor de circuito de calefacci-
ón, en la entrada del agua de cale-
facción, a la izquierda, la derecha y 
por encima.

FUNCIONAMIENTO 
Por medio de la válvula mezcladora 
termostática integrada se puede 
preseleccionar la temperatura de 
avance necesaria en el distribuidor 
del circuito de calefacción y regu-
larla a continuación. En caso que la 
temperatura del fluido exceda aprox. 
50°C, la bomba se desconecta a tra-
vés de un limitador de temperatura 
de seguridad externo.

CATEGORÍAS DE EDIFICIOS
Todas las categorías de edificios con 
calefacción por superficie radiante 
en combinación con calefacción por 
radiadores.

ESTACIÓN MEZCLADORA UPM
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DIBUJO ACOTADO

TEXTO PARA LICITACIONES
Véase www.taconova.com

DATOS TECNICOS
General

■■ Temperatura del medio:  
de -10 °C hasta + 70 °C

■■ Presión de servicio máx. PB màx: 6 bares
■■ Margen de ajuste: 20 – 50 °C 
■■ Limitación de temperatura de segu-
ridad 50 °C: ±3% 

■■ Altura de presión residual conforme 
al diagrama de caudal de paso y  
pérdida de presión 

Material
■■ Tubos: acero inoxidable 1,4400
■■ Tuercas de conexión y excéntricas: 
latón niquelado

■■ Juntas: anillos tóricos de EPDM
Medios de flujo

■■ Agua de calefacción  
(VDI 2035; SWKI BT 102-01;  
ÖNORM H 5195–1)

■■ Agua sin aditivos químicos

COMPONENTES DEL SISTEMA
Servomotores electrotérmicos Taco
Drive, TopDrive y NovaDrive, termo
statos ambientales, así como arma-
rios de distribución y distribuidores 
de circuito de calefacción: véanse  
las hojas de datos aparte.

ESTACIÓN MEZCLADORA UPM

NOTA

TABLA DE TIPOS 
Estación de mezclado con bomba altamente eficiente UPM-3 y limitador de 
temperatura de seguridad externo

N° de pedido Cabezal de bombeo
296.8664.001 7 m

1	 Avance de calefacción por superficie  
radiante (tuerca de racor 1"]

2	 Retorno de calefacción por superficie  
radiante (tuerca de racor 1"]

3	 Conexión de alimentación del distribuidor 
(rosca de conexión 1"]

4	 Conexión de retorno del distribuidor  
(rosca de conexión 1"]

5	 Bomba altamente eficiente UPM3 15-70 
Hybrid

6	 Válvula mezcladora termostática  
NovaMix Value

7	 Termómetro de avance
8	 Termómetro de retorno
9	 Unión roscada de excéntrica

Regulación de la estación  
mezcladora 
La regulación de la estación mez-
cladora tiene lugar en la válvula 
mezcladora integrada NovaMix Value. 
Los trabajos de ajuste se realizan 
con la bomba de circulación en  
marcha. Todas las válvulas en el  
circuito de calefacción deben  
estar completamente abiertas en  
el momento de la regulación.  
Dado el caso, se deben desmontar 
los servomotores.

1	 Comprobación de la temperatura 
de avance en el termómetro del 
avance del agua de calefacción

2	 Girando el pomo de plástico azul 
se puede subir o bajar la tempe-
ratura de avance

3	 La temperatura de avance en  
el distribuidor de circuito de  
calefacción solo puede ser  
≤ la temperatura de avance de  
la caldera.

4	 La temperatura de avance ajustada  
no debe sobrepasar los 45 °C

5	 Se preconecta un limitador de 
temperatura de seguridad antes 
de la bomba de circulación. Este 
desconecta la bomba a partir de 
aprox. 50 °C.

6	 Una vez realizada la regulación 
correspondiente, se deben  
anotar los valores de tempera-
tura de avance en el distribuidor 
o en la documentación de plani-
ficación

Estado de suministro misura collegamento X min = 207 mm
Regulable mediante excéntrica a X máx.: 269 mm
Tubo de conexión de retorno regulable entre 92 mm y 123 mm



KVS-Berechnung: Beimischstation mit 2 Exzentern, Mischer und 1-12er-Verteiler KVS-Berechnung 10er Verteiler

Die Messungen wurden an der Wohnungsübergabestation TTD15 gemacht. (P1041) :egnärtS 01 ella:gnartS nie run 
Durchfluss [l/min] 16.166 Durchfluss [l/min] 161.366
Druckdiff [mbar] 1000 Druckdiff [mbar] 1000

Komponente: Exzenter1 Exzenter2 Mischer Verteiler

KVS 6.28 4.14 2.2 9.7

86.9svk79.0svk

1 Heizkreise 2 Heizkreise 3 Heizkreise 4 Heizkreise 5 Heizkreise 6 Heizkreise 7 Heizkreise 8 Heizkreise 9 Heizkreise
10

Heizkreise
11

Heizkreise
12

Heizkreise
relietreV re01 rehcsiM2retnezxE1retnezxE38.138.128.128.118.197.177.137.176.165.143.168.0 

l/min mbar Durchfluss [l/min] 104.66 69 36.666 161.366
0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Druckdiff [mbar] 1000 1000 1000 1000

500 8 338.3 139.0 102.1 89.2 83.2 80.0 78.0 76.7 75.9 75.2 74.8 74.4
1000 17 1353.1 556.0 408.4 356.7 332.8 319.8 312.0 306.9 303.4 300.9 299.1 297.7 1.482.6svk 4 2.20 9.68
1500 25 3044.5 1251.0 918.9 802.7 748.9 719.6 702.0 690.6 682.7 677.1 673.0 669.8
2000 33 5412.5 2224.1 1633.6 1427.0 1331.3 1279.3 1248.0 1227.7 1213.7 1203.8 1196.4 1190.8
2500 42 8457.0 3475.1 2552.5 2229.6 2080.2 1999.0 1950.0 1918.2 1896.5 1880.9 1869.3 1860.6
3000 50 12178.1 5004.1 3675.6 3210.6 2995.4 2878.5 2808.0 2762.3 2730.9 2708.5 2691.9 2679.2

Exzenter1 Exzenter2 Mischer 1 Verteiler Total:
kvs 6.28 4.14 2.20 0.97 0.86 KVS/ Verteiler: 0.97
Durchfluss [l/min] 5 5 5 5 5 Durchfluss/Verteiler 5

Durchfluss Total
Druckdiff. [mbar] 2.3 5.3 18.6 95.7 121.8
Druckdiff. [kPa] 0.23 0.53 1.86 9.57

Exzenter1 Exzenter2 Mischer 2 Verteiler Total:
kvs 6.28 4.14 2.20 0.97 0.97 1.34
Durchfluss [l/min] 10 10 10 5 5 10

Druckdiff. [mbar] 9.1 21.0 74.4 95.7 95.7 200.2
Druckdiff. [kPa] 0.91 2.10 7.44 9.57 9.57

Exzenter1 Exzenter2 Mischer 3 Verteiler Total:
kvs 6.28 4.14 2.20 0.97 1.56
Durchfluss [l/min] 15 15 15 5 5 5 15

Druckdiff. [mbar] 20.5 47.3 167.4 95.7 330.8
Druckdiff. [kPa] 2.05 4.73 16.74 9.57

Exzenter1 Exzenter2 Mischer 4 Verteiler Total:
kvs 6.28 4.14 2.20 0.97 1.67
Durchfluss [l/min] 20 20 20 5 5 5 5 20

Druckdiff. [mbar] 36.5 84.0 297.5 95.7 513.7
Druckdiff. [kPa] 3.65 8.40 29.75 9.57

Exzenter1 Exzenter2 Mischer 5 Verteiler Total:
kvs 6.28 4.14 2.20 0.97 1.73
Durchfluss [l/min] 25 25 25 5 5 5 5 5 25

Druckdiff. [mbar] 57.1 131.3 464.9 95.7 748.9
Druckdiff. [kPa] 5.71 13.13 46.49 9.57

Exzenter1 Exzenter2 Mischer 6 Verteiler Total:
kvs 6.28 4.14 2.20 0.97 1.77
Durchfluss [l/min] 30 30 30 5 5 5 5 5 5 30

Druckdiff. [mbar] 82.2 189.0 669.4 95.7 1036.3
Druckdiff. [kPa] 8.22 18.90 66.94 9.57

Exzenter1 Exzenter2 Mischer 7 Verteiler Total:
kvs 6.28 4.14 2.20 0.97 1.79
Durchfluss [l/min] 35 35 35 5 5 5 5 5 5 5 35

Druckdiff. [mbar] 111.8 257.3 911.2 95.7 1375.9
Druckdiff. [kPa] 11.18 25.73 91.12 9.57

Exzenter1 Exzenter2 Mischer 8 Verteiler
kvs 6.28 4.14 2.20 0.97 1.81
Durchfluss [l/min] 40 40 40 5 5 5 5 5 5 5 5 40

Druckdiff. [mbar] 146.1 336.1 1190.1 95.7 1767.9
Druckdiff. [kPa] 14.61 33.61 119.01 9.57

Exzenter1 Exzenter2 Mischer 9 Verteiler
kvs 6.28 4.14 2.20 0.97 1.82
Durchfluss [l/min] 45 45 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45

Druckdiff. [mbar] 184.8 425.3 1506.2 95.7 2212.0
Druckdiff. [kPa] 18.48 42.53 150.62 9.57

Exzenter1 Exzenter2 Mischer 10 Verteiler
kvs 6.28 4.14 2.20 0.97 1.82
Durchfluss [l/min] 50 50 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50

Druckdiff. [mbar] 228.2 525.1 1859.5 95.7 2708.5
Druckdiff. [kPa] 22.82 52.51 185.95 9.57

Exzenter1 Exzenter2 Mischer 11 Verteiler Total:
kvs 6.28 4.14 2.20 0.97 1.83
Durchfluss [l/min] 55 55 55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55

Druckdiff. [mbar] 276.1 635.4 2250.0 95.7 3257.2
Druckdiff. [kPa] 27.61 63.54 225.00 9.57

Exzenter1 Exzenter2 Mischer 12 Verteiler Total:
kvs 6.28 4.14 2.20 0.97 1.83
Durchfluss [l/min] 60 60 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

Druckdiff. [mbar] 328.6 756.1 2677.7 95.7 3858.1
Druckdiff. [kPa] 32.86 75.61 267.77 9.57
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Durchfluss l/h

-Druckverlust der Beimischsta�on mit geöffneten Verteilern
-Propor�onaldruck: Pumpenkennlinie pos.1-7 Laing ecofloor 15-6/130 
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Durchfluss l/h

-Druckverlust der Beimischsta�on mit geöffneten Verteilern
-Konstante Geschwindigkeit: Pumpenkennlinie pos.1-7 Laing ecofloor 15-6/130 
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Überströmven�l USV16/L
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Durchfluss l/h

-Druckverlust der Beimischsta�on mit geöffneten Verteilern
-Konstante Geschwindigkeit: Pumpenkennlinie pos.1-7 Laing ecofloor 15-6/13

-Überströmven�l USV16L pos. 1-7

2 Heizkreise

4 Heizkreise

6 Heizkreise

8 Heizkreise

10 Heizkreise

12 Heizkreise

Überströmven�l Pos 0

Überströmven�l Pos 1

Überströmven�l Pos 2

Überströmven�l Pos 3

Überströmven�l Pos 4

Überströmven�l Pos 5

Überströmven�l Pos 6

Überströmven�l Pos 7

x=Druckverlust mit 4-fach Verteiler  bei 400l/h
Y=Res�örderhöhe für den Heizstrang  
z=Druckdifferenz bis zum Öffnungsdruck des Überstromven�l Einstellung Pos.1

Einregulierung:
1. Erforderlicher maximaler Volumenstrom berechnen.
2. Einstellung Pumpenförderhöhe: Anhand der entsprechenden Vereilerkennlinie 
mit der benö�gten Förderhöhe des Heizkreises. (x+y)
3. Pumpe einstellen anhand des Pumpendiagrammes. (pos3)
4. Überströmven�l ca. 20% höher einstellen (x+y+z   pos1)
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DIAGRAMAS DE CAUDAL DE PASO Y PÉRDIDA DE PRESIÓN  
ESTACIÓN MEZCLADORA CON VÁLVULAS ABIERTAS (CABEZAL DE BOMBEO 7 M)

ESTACIÓN MEZCLADORA UPM

Pé
rd

id
a 

de
 p

re
si

ón
 (m

ba
r)

Caudal de agua de calefacción (l/h)

Velocidad constante: Curva característica de la bomba UPM3 Hybrid 1-70

Legende 

1	 2 circuitos de calefacción
2	 4 circuitos de calefacción
3	 6 circuitos de calefacción
4	 8 circuitos de calefacción
5	 10 circuitos de calefacción
6	 12 circuitos de calefacción

1    Presión constante 1 
2    Presión proporcional 1
3    Presión constante 2
4    Presión proporcional 2
5    Presión constante 3
6    Presión proporcional 3
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