() taconova

where comfort begins

TACOSETTER HYLINE

VALVOLA DI BILANCIAMETO IN PLASTICA



UNA STORIA DI FAMIGLIA PIENA DI SUCCESSI

Con la TacoSetter, la valvola originale per il bilanciamento idraulico, Taconova
e stata uno dei primi fornitori a sviluppare valvole di bilanciamento con la
possibilita di leggere il flusso di volume direttamente sulla scala del vetro di
ispezione. Questo consente diimpostare in modo rapido, esatto, semplice

e graduale la quantita di flusso desiderata.

| classici della famiglia TacoSetter provvedono a numerose valvole di bilanciamento di qualita per
garantire il perfetto bilanciamenta idraulico in impianti le applicazioni piu svariate e per varie quantita di
diriscaldamento, di raffreddamento, in sistemi di flusso. Ora la gamma viene integrata con l'innovativa
distribuzione solari e nei sistemi salamoia/acqua. TacoSetter Hyline in plastica di qualita.

Negli anni Taconova ha ampliato la sua gamma con

LA PLASTICA HA DIMOSTRATO LA SUA VALIDITA!

Per eseguire il bilanciamento idraulico nei sistemi geotermici fino ad ora si dovevano
utilizzare prodotti in rame da integrare nel sistema in plastica. Questo richiedeva la
progettazione, 'utilizzo e il montaggio dei corrispondenti adattatori con conseguente
maggiore impegno e il rischio di ulteriori punti di perdita.

La nuova TacoSetter Hyline & stata sviluppata in | pregiati materiali della TacoSetter Hyline garanticono
Svizzera ed e composta da plastica di qualita, raf- una lunga durata della valvola e sono adatti per miscele
forzatain fibra di vetro. Grazie al suo filetto in pollici di acqua con additivi anticorrosione e antigelo, acqua
standard la nuova Setter in plastica consente inoltre fredda, acqua piovana e acqua potabile nonché acqua
il montaggio senza ulteriori adattatori o utensili. di riscaldamento fino ad 80 °C.

Si semplificano cosi le operazioni di progettazione e La TacoSetter Hyline si puo quindi utilizzare per impianti
installazione e siriducono i possibili punti di perdita. di tubazioni nel settore geotermico, dell'acqua potabile
La valvola a sede obliqua, con la sua possibilita di e del raffreddamento.

regolazione fine, consente di impostare la quantita
di flusso desiderata con estrema precisione.

TACOSETTER - UNA STORIA DI FAMIGLIA

wn
©
(=]
—

1999

ILnuovo prodotto brevettato impone
nuovi standard nel bilanciamento

TacoSetter Rondo (sinistra) e
TacoSetter Bypass flangia

La TacoSetter Bypass SD
idraulico degli impianti di
mento, senza la necessita di
strumenti di misurazione.

(Safety Design).

TacoSetter Bypass -

TacoSetter Inline
l'«originale»



PIONIERI UNA VOLTA, PIONIERI PER SEMPRE...

Ancora una volta Taconova si presenta come un pioniere dell'innovazione: la
TacoSetter Hyline in plastica rinforzata in fibra di vetro non influisce sui materiali
e sui sistemi e consente di realizzare un impianto continuo «plastica in plastica».

VANTAGGI DI PROGETTAZIONE E NELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO ~ VANTAGGI DI INSTALLAZIONE

= Semplicissima progettazione di un sistema in = Filetto in pollici standard per il montaggio senza
plastica completo, privo di adattatori adattatori e utensili

= Materiale termoresistente per le pil svariate = Struttura molto leggera
possibilita di applicazione = Vetro diispezione in baorosilicato: adatto per

= Omologazioni per acqua potabile per singoli pezzi temperature elevate e pressione elevata
presenti = Rapida regolazione delle quantita di flusso sulla

= Sicurezza di progettazione e rispetto delle ordinanze valvola con sede obliqua senza la necessita di
e delle normative calcoli di conversione

= Sviluppata e prodotta in Svizzera

SCHEMA DI PRINCIPIO DELL'IMPIANTO
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TacoSetter Bypass Solar e Bypass HT
per il bilanciamento idraulico nella
solartermia

TacoSetter Hyline, la prima valvola

di bilanciamento in plastica

TacoSetter Inline UN, sostituisce la
rinforzata in fibra di vetro

TacoSetter Inline PF

TacoSetter Inline PF
TacoSetter Tronic

dell'assortimento di Taconova



TRE BUONI MOTIVI PER UTILIZZARE
TACOSETTER HYLINE

1. ECCELLENTI QUALITA DI PRODOTTO 3. PIONIERI UNA VOLTA, PIONIERI PER SEMPRE

La nuova TacoSetter Hyline: La TacoSetter Hyline & un'ulteriore innovazione

= ¢ costruita in plastica di qualita ed e pertanto dell'esperto nel bilanciamento idraulico statico:
ideale per sistemi in plastica in piu di 33 anni Taconova ha sviluppato numerosi

= ¢ utilizzabile per diverse saostanze prodotti per le applicazioni piu svariate e per varie

= grazie al filetto in pollici standard si puo quantita di flusso nel bilanciamento idraulico.
collegare direttamente ai raccordi in plastica L'esperienza di oltre tre decenni & confluita nello
senza adattatori in metallo sviluppo della TacoSetter Hyline e ora definisce

= ¢ adatta per temperature fino a 80°C nuovi standard nel settore della geotermia.

= presenta valori k4 elevati
= ¢ disponibile conraccordida 1l %" e 2"
= gestisce quantita di flusso da 10 a 80 I/min

2. QUALITA TESTATA

In Europa, in Asia o in Australia: oltre quattro milioni

di TacoSetter vendute in tutto il mondo sono la prova
della straordinarieta e dell'elevata qualita dei prodotti

sviluppatiin Svizzera. g
Grazie al loro raffinato principio, ai materiali di qualita /
e alla loro elevata affidabilita, le TacoSetter hanno Sk = —_—\
garantito negli anni una distribuzione ottimale ”"{%‘P < ol ‘ i

dell'energia all'interno degli edifici e contribuito
in tal modo ad una gestione piu economica.

SU TACONOVA.COM TROVATE NOVITA, INFORMAZIONI SUI PRODOTTI,
ANIMAZIONI, SCHEDE TECNICHE, BASI DI CALCOLO E MOLTO ALTRO ANCORA

Taconova Group AG

Neunbrunnenstrasse 40
CH-8050 Zurigo

T+41 447355555
F+41 447355502
group@taconova.com

taconova.com

31 01/2023



