
TACOSETTER HYLINE
ZAWÓR RÓWNOWAŻĄCY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
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TU SPRAWDZIŁO SIĘ TWORZYWO SZTUCZNE!

Aby móc realizować równoważenie hydrauliczne w systemach geotermicznych,  
dotychczas niezbędne było integrowanie produktów mosiężnych z systemem  
z tworzywa sztucznego. Wymagało to projektowania, stosowania i zabudowy  
odpowiednich adapterów przyłączeniowych, powodując podwyższone koszty 
robocizny oraz powstawanie dodatkowych miejsc do uszczelniania. 

SAGA RODZINNA Z SUKCESEM

Wprowadzając system TacoSetter – oryginalne rozwiązanie statycznego 
równoważenia hydraulicznego – firma Taconova opracowała jako jeden  
z pierwszych oferentów na rynku zawory równoważące z odczytem przepływu  
na wzierniku ze skalą. Pozwala to na szybkie, dokładne, łatwe i bezstopniowe  
nastawianie wymaganego przepływu.

Klasyczni przedstawiciele rodziny TacoSetter zapewniają 
perfekcyjne równoważenie hydrauliczne w instalacjach 
grzewczych, chłodniczych, solarnych i solankowych. 
Na przestrzeni ostatnich lat firma Taconova poszerzyła 
asortyment o cały szereg zaworów równoważących 

wysokiej klasy dla rozmaitych zastosowań i wielkości 
przepływów. Obecnie asortyment ten zostaje zupełniony 
o innowacyjny typoszereg TacoSetter Hyline z wysoko-
gatunkowego tworzywa sztucznego.

Nowy, opracowany w Szwajcarii system TacoSetter 
Hyline wykonany jest z wysokogatunkowego tworzywa 
sztucznego, wzmacnianego włóknem szklanym.  
Dzięki zastosowaniu normalnego gwintu calowego 
nowy ‘setter’ umożliwia ponadto montaż bez użycia 
dodatkowych adapterów lub narzędzi, co pozwala na 
uproszczenie projektu i instalacji oraz ograniczenie 
ilości miejsc uszczelnianych. Precyzyjnie regulowany  
zawór z gniazdem skośnym pozwala na bardzo 

dokładne nastawianie wymaganego przepływu.  
Zastosowane w systemie TacoSetter Hyline wysokiej 
klasy materiały gwarantują długą żywotność i nadają 
się do roztworów wodnych zawierających środki 
antykorozyjne i przeciwmrozowe, jak również do wody 
zimnej, deszczowej i pitnej, a także do wody grzew-
czej w zakresie do 80°C. Dzięki temu TacoSetter Hyline 
można stosować w instalacjach rurowych systemów 
geotermicznych, wody pitnej i chłodniczych.

HISTORIA RODZINY TACOSETTER
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SCHEMAT ZASADY DZIAŁANIA

PIONIER NA POCZĄTKU - PIONIEREM NA ZAWSZE...

Taconova wykonuje pionierską pracę: typoszereg TacoSetter Hyline z tworzywa  
sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym wykazuje wierność systemową i 
materiałową, co czyni możliwym system wykonany całkowicie z tworzyw sztucznych.

KORZYŚCI PROJEKTOWE I EKSPLOATACYJNE
	■ Bardzo proste projektowanie kompletnego  
systemu z tworzyw sztucznych bez adapterów

	■ Odporny na wysokie temperatury materiał do  
wielu możliwych zastosowań

	■ Uzyskane dopuszczenia do kontaktu z wodą  
pitną dla poszczególnych elementów

	■ Bezpieczeństwo projektowe przez zachowanie  
zgodności z odpowiednimi przepisami i normami

	■ System opracowany i produkowany w Szwajcarii

KORZYŚCI INSTALACYJNE
	■ Znormalizowany gwint calowy, umożliwiający  
montaż bez adapterów i narzędzi

	■ Bardzo lekka konstrukcja
	■ Wziernik z krzemianu boru: odpowiedni do  
wysokich temperatur i ciśnień

	■ Oszczędna czasowo, precyzyjna regulacja  
wielkości przepływów za pomocą zaworu ze  
skośnym gniazdem bez przeliczania lub  
stosowania mierników
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1. ZNAKOMITA CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Nowy system TacoSetter Hyline: 
	■ jest wykonany z wysokogatunkowego tworzywa  
sztucznego, stąd jego idealna przydatność  
dla systemów z tworzyw szt.

	■ może być stosowany dla różnych mediów
	■ dzięki normalnemu gwintowi calowemu można  
go łączyć bezpośrednio ze złączkami z tworzywa  
szt. bez metalowych przejściówek

	■ przydatność dla zakresu temperatur do 80 °C
	■ wysokie wartości kVS

	■ dostępny z przyłączem 1 ½" i 2"
	■ nadaje się do przepływów w zakresie 10 – 80 l/min

2. SPRAWDZONA JAKOŚĆ
Tak w Europie jak i w Azji czy Australii: cztery miliony 
sprzedanych w skali globalnej egzemplarzy TacoSetter 
to dowód wyjątkowości i wysokiej jakości opracowanych 
w Szwajcarii produktów.
Dzięki przemyślanej zasadzie i niezawodności działania 
oraz wysokogatunkowym materiałom zawory  
TacoSetter zapewniały od lat optymalny rozdział  
energii w budynkach, wpływając tym samym  
na ekonomiczność eksploatacji.

3. PIONIER NA POCZĄTKU - PIONIEREM NA ZAWSZE
TacoSetter Hyline stanowi dalszą innowację,  
wprowadzoną przez eksperta w zakresie  
statycznego równoważenia hydraulicznego:
W ciągu ponad 33 lat firma Taconova opracowała  
cały szereg produktów dla rozmaitych zastosowań  
i wielkości przepływów w zakresie równoważenia  
hydraulicznego. Przy opracowywaniu systemu  
TacoSetter Hyline zostało wykorzystane specjalistyczne 
doświadczenie zdobyte w ciągu ponad trzydziestu  
lat, co pozwala obecnie na wyznaczanie nowych  
standardów w geotermii. 

Taconova Polska Sp z.o.o

Plac Andersa 7, 1 piętro
61-894 Poznań, Polska
T +48 612278421
polska@taconova.com

taconova.com

TRZY ISTOTNE POWODY ABY STOSOWAĆ  
TACOSETTER HYLINE 

NOWOŚCI, INFORMACJE O PRODUKTACH, ANIMACJE, KARTY DANYCH I SZEREG 
INNYCH DANYCH MOŻNA ZNALEŹĆ NA WWW.TACONOVA.COM


