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TECNOLOGIA PER SISTEMI
Stazioni intelligenti 
Per un funzionamento affidabile, ridotta  
manutenzione e costi energetici ottimizzati.

RUBINETTERIA
Aiutanti compatti 
Per sicurezza, maggiore efficienza e comfort. 

TECNOLOGIA DELLE POMPE
Efficienti verso l'alto
Per costi operativi bassi ed efficienza energetica  
più alta.
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Altre informazioni 
Novità, informazioni sui prodotti, animazioni,  
schede tecniche e molto altro su taconova.com 

BILANCIAMENTO IDRAULICO
Aumento dell'efficienza energetica 
Distribuzione del calore in base al fabbisogno  
per ogni sistema.

RISCALDAMENTI RADIANTI
Cooperazione perfetta
Per un clima ambiente confortevole, personalizzato.
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NOVAMIX
UNA GAMMA PER NUOVI CAMPI DI APPLICAZIONE



PERFETTO PER IL RISCALDAMENTO, LA PRODUZIONE DI ACQUA SANITARIA 
E IL SETTORE SOLARE!

Le provate valvole di miscelazione di Taconova funzionano in modalità autonoma e senza ulteriore  
energia ausiliaria. garantendo un maggiore livello di comfort, sicurezza ed efficienza energetica in  
molti importanti settori dell’impiantistica per edifici.

Negli impianti per l’acqua potabile le valvole di miscelazione NovaMix sono ideali per il montaggio in 
posizione centrale e direttamente sul punto di prelievo. In posizione centrale si possono combinare  
alla perfezione con gli impianti solartermici.
	
Le valvole di miscelazione riducono le elevate temperature dell'acqua sanitaria ad una temperatura 
costante sul punto di prelievo garantendo in tal modo una protezione dalle ustioni. Inoltre aumentano  
così il rendimento di acqua calda. A seconda del modello, i miscelatori vengono installati in posizione 
centrale, in prossimità dell’accumulo dell’acqua caldo oppure direttamente a monte del rubinetto di uscita.

Le valvole di miscelazione NovaMix si possono utilizzare per gli impianti di riscaldamento di superfici 
(pavimento, soffitto, parete, attivazione del nucleo di calcestruzzo) per miscelare la temperatura  
di mandata desiderata oppure come valvola di diverting per la separazione del fluido nel settore della 
climatizzazione.

Svolgono inoltre un ruolo centrale anche nei sistemi che sfruttano le energie rinnovabili, in particolare  
nel caricamento dell’accumulo con la caldaia a combustibile solido. Il loro impiego consente di contrastare 
la formazione di condensa soprattutto nel processo di accensione. Si riduce così in misura notevole la 
formazione di catrame e la corrosione della caldaia.

Le valvole di miscelazione NovaMix sono dotate di una regolazione continua ed estremamente precisa.  
In molte valvole, delle guarnizioni speciali riducono al minimo le infiltrazioni di acqua fredda.  
I rivestimenti antiaderenti contro i depositi di calcare consentono un funzionamento affidabile e una lunga 
durata.

Per informazioni dettagliate sui prodotti NovaMix di Taconova consultate il nostro catalogo e il nostro  
sito web all’indirizzo taconova.com.

Richiedete i prodotti Taconova al vostro rivenditore specializzato. Per un elenco dei rivenditori specializzati 
più vicini a voi consultate il nostro sito web all’indirizzo taconova.com.

NOVAMIX – PER SVARIATI IMPIEGHI!



VALVOLE DI MISCELAZIONE TACONOVA 

 
L'ACQUA  
POTABILE  

IN POSIZIONE 
CENTRALE

L’ACQUA POTA-
BILE IN POSIZI-
ONE CENTRALE 
CON SUPPORTO 
DELL’ENERGIA 

SOLARE

L’ACQUA  
POTABILE SUL 

PUNTO DI  
PRELIEVO

RISCALDAMENTO 
DI SUPERFICI 
(PAVIMENTO, 

SOFFITTO, PARA-
TE, ATTIVAZIONE 
NUCLEO DI CAL-

CESTRUZZO)

CARICAMENTO 
ACCUMULO 

(COMBUSTIBILI 
SOLIDI)

AFFLUSSO GAMMA DI TEMPERATURA 
E PRODOTTO

CODICE 
ARTICOLO

kVS < 2 kVS > 2 kVS < 2 kVS > 2 kVS < 2 kVS > 2 kVS < 2 kVS > 2 kVS < 2 kVS > 2

20 – 40 °C
Standard (MT52)

252.6023.104

252.6024.104

252.6023.107

252.6024.107

20 – 70 °C
High Capacity (MT52)

252.6034.107

20 – 50 °C
Value

253.3002.000

253.3003.000

253.3004.000

253.3102.000*

253.3103.000*

253.3104.000*

45 – 65 °C
Value (MT53)

253.1002.000

253.1003.000

253.1004.000

253.1102.000*

253.1103.000*

253.1104.000*

35 – 70 °C
Value (MT53)

253.2002.000

253.2003.000

253.2004.000

253.2102.000*

253.2103.000*

253.2104.000*

30 – 70 °C
Standard (MT52)

252.6003.104

252.6003.107

252.6003.330*

252.6043.104

252.6004.104

252.6004.107

30 – 50 °C
Compact 50 TMV-2

252.6073.107*

30 – 70 °C
Compact 70

252.6072.104*

* Valvole di non ritorno integrate (negli impianti di riscaldamento di superfici e nelle valvole di carico non sono necessarie valvole di non ritorno).
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L'ACQUA POTABILE IN POSIZIONE CENTRALE

1 	 Lavandino
2 	 Miscelatore (Standard, Value, Compact)
3 	 Uscita acqua calda pulita
4 	 Mandata riscaldamento
5 	 Ritorno riscaldamento
6 	 Circuito primario scambiatore di calore
7 	 Accumulo
8 	 Ingresso acqua fredda

9 	 Fonte di calore alternativa
10 	 Stazione solare TacoSol Circ

RAPPRESENTAZIONE SCHEMATICA  
DEI VARI CAMPI DI APPLICAZIONE

11 	 Pompa
12 	 Distributore
13 	 Riscaldamento di superfici

L'ACQUA POTABILE IN POSIZIONE CENTRALE CON SUPPORTO SOLARE

L’ACQUA POTABILE SUL PUNTO DI PRELIEVO

RISCALDAMENTO DI SUPERFICI

Non è necessario installare un limitatore di temperatura di sicurezza (STB).

ACQUA POSTABILE E RISCALDAMENTO DI SUPERFICI
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FUNZIONE: MISCELAZIONE, CIRCUITO DELLA CALDAI

FUNZIONE: MISCELAZIONE, CIRCUITO DI CARICAMENTO DELL’ACCUMULO

FUNZIONE: DISTRIBUZIONE, CIRCUITO DELLA CALDAIA

FUNZIONE: DISTRIBUZIONE CIRCUITO DI CARICAMENTO DELL’ACCUMULO

CARICAMENTO DELL’ACCUMULO CON COMBUSTIBILI SOLIDI

1 	 Caldaia a combustibile solido
2 	 Miscelatore
3 	 Pompa
4 	 Accumulo
5 	 Valvola di non ritorno
6 	 Termometro

A	 Raccordo acqua fredda 
B	 Raccordo acqua calda
AB	 Raccordo dell'acqua miscelata
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