
ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΉ ΓΚΑΜΑΣ



ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ TACONOVA
Ο όμιλος Taconova Group AG είναι μια 
Ελβετική επιχείρηση με πάνω από  
60 χρόνια εμπειρίας σε εξελιγμένες  
λύσεις για τεχνικά κτιριακά συστήματα. 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
 ■ Πάνω από 60 χρόνια εμπειρίας και καινοτομίας
 ■ Από το 2007: Μονάδες φρέσκου ζεστού νερού
 ■ Από το 2007: Μονάδες φόρτωσης συσσωρευτή
 ■ Από το 2011: Μονάδες διανομής διαμερισμάτων
 ■ Από το 2019: Αντλίες κυκλοφορίας

ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
 ■ Από το υπόγειο με τον καυστήρα μέχρι την 
ταράτσα: Πρωτοποριακά συστήματα και 
προϊόντα υψηλής αξίας για τους τομείς:

 ■ Υδραυλική εξισορρόπηση
 ■ Υποδαπέδια θέρμανση
 ■ Τεχνολογία συστημάτων
 ■ Τεχνολογία οπλισμών 
 ■ Τεχνολογία αντλιών

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
 ■ Μια ικανή ομάδα υποστήριξης απαντά τις 
ερωτήσεις σας και σας βοηθάει κατά τον 
σχεδιασμό των δικών σας συστημάτων

ΠΟΙΟΤΗΤΑ
 ■ Κορυφαία ποιότητα σύμφωνα με τα ελβετικά 
πρότυπα παραγωγής και κατασκευή με 
συμμόρφωση προς τα διεθνή πρότυπα

 ■ Υλικά ανώτερης ποιότητας και εξαίρετη 
κατεργασία των προϊόντων

 ■ Εξαρτήματα κατασκευασμένα στην Ελβετία, 
με μεγάλη διάρκεια ζωής αλλά και χωρίς 
απαιτήσεις συντήρησης



ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ
Μέσω της υδραυλικής εξισορρόπησης η θερ-
μική ενέργεια μέσα στα κτίρια διαμοιράζεται 
έτσι ώστε όλα τα μέρη του κτιρίου, οι χώροι 
και οι καταναλωτές να τροφοδοτούνται 
ανάλογα με τις ανάγκες. 

Ή Taconova προσφέρει μια μεγάλη γκάμα βαλ-
βίδων εξισορρόπησης και μέτρησης ανώτερης 
ποιότητας για την τέλεια υδραυλική εξισορ-
ρόπηση. Οι γνωστές συσκευές της οικογένειας 
TacoSetter παρέχουν τις επιθυμητές ροές όγκου 
σε συστήματα θέρμανσης, σε ψυκτικά, ηλιακά, 
γεωθερμικά συστήματα καθώς και σε συστήματα 
διανομής άλμης. 
Με το πέρασμα του χρόνου η Taconova διεύρυνε 
την γκάμα της με ανώτερης ποιότητας βαλβίδες 
εξισορρόπησης για διάφορες εφαρμογές και 
ποσότητες ολικής διερχόμενης ροής, για παρά-
δειγμα την πρωτοποριακή TacoSetter Hyline από 
πλαστικό ανώτερης ποιότητας.



ΥΠΟΔΑΠΕΔΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗΣ – ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Πρωτοποριακή τεχνολογία και εξαιρετικά 
εξαρτήματα φροντίζουν για αξιόπιστη και 
οικονομική παροχή ενέργειας ανάλογα με 
τις ανάγκες.

Οι διανομείς κυκλωμάτων θέρμανσης TacoSys 
που είναι πλήρως έτοιμοι για σύνδεση, δια-
νέμουν την ενέργεια με τον καλύτερο τρόπο 
στα συνδεδεμένα υποδαπέδια συστήματα 
και μειώνουν αισθητά τον κόπο και το κόστος 
τοποθέτησης.
Το νέο TacoSys Pro είναι εξοπλισμένο με τα νέα 
και καινοτόμα προϊόντα TopMeter Plus (βαλβίδα 
εξισορρόπησης) και TacoDrive (βαλβίδα ενεργο-
ποιητή). Έτσι το TacoSys Pro είναι ήδη πλήρως 
εξοπλισμένο.
Στην έκδοση TacoSys High End τα γνωστά 
TopMeter φροντίζουν για την τέλεια υδραυλική 
εξισορρόπηση. Τα TacoSys High End και Value 
μπορούν να συνδυάζονται ιδανικά με τους 
ενεργοποιητές NovaDrive και TopDrive καθώς 
και με τους θερμοστάτες δωματίων NovaStat. 
Σε συνδυασμό δημιουργούν ένα ευχάριστο και 
εξατομικευμένο κλίμα χώρου. 



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΠΛΙΣΜΏΝ –  
ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Τα συστήματα θέρμανσης και ψύξης που 
λειτουργούν άψογα χρειάζονται πολλούς 
σταθερούς βοηθούς.

Οι θερμικές βαλβίδες ανάμειξης της Taconova 
μειώνουν τις υψηλές θερμοκρασίες ζεστού νε-
ρού οικιακής χρήσης σε μια σταθερή τιμή στο 
σημείο λήψης χωρίς κίνδυνο ζεματίσματος. 
Οι οπλισμοί TacoVent εξαερώνουν τα συστή-
ματα θέρμανσης αυτόματα, μια που μόνο τα 
συνεχώς εξαερισμένα και καθαρισμένα συστή-
ματα θέρμανσης λειτουργούν με πολύ υψηλό 
βαθμό απόδοσης. 
Για πρόσθετη ασφάλεια φροντίζουν οι οπλι-
σμοί πολλαπλών χρήσεων, που επιτηρούν την 
πίεση των συστημάτων θέρμανσης. 



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΛΙΏΝ 
Ή καρδιά των υδραυλικών συστημάτων θέρ-
μανσης και ψύξης σε κτίρια είναι οι αντλίες. 
Αποτελούν την κινητήρια δύναμη για αξιόπι-
στη μεταφορά της απαραίτητης ενέργειας 
και φροντίζουν έτσι για ένα ευχάριστο κλίμα 
στο κτίριο.

Μια μεγάλη γκάμα κατάλληλων αντλιών σε 
συνδυασμό με βαλβίδες εξισορρόπησης της 
Taconova φροντίζουν για την αποτελεσματική 
κατανομή της θερμότητας. Έτσι αυξάνεται η 
ενεργειακή αποτελεσματικότητα των συστη-
μάτων θέρμανσης και μειώνονται τα κόστη 
λειτουργίας. 
Επώνυμοι πελάτες χρησιμοποιούν τα αξιόπι-
στα και ανώτερης ποιότητας προϊόντα εδώ και 
πολλά χρόνια. 
Ή τεχνολογία αντλιών είναι μια νέα προσθήκη στις 
δραστηριότητες της Taconova. Αυτή η ταυτόχρο-
να αναγνωρισμένη αλλά και πρωτοπόρα τεχνολο-
γία σχεδιάστηκε και βελτιώθηκε με το πέρασμα 
του χρόνου από τη μητρική και τη θυγατρική 
εταιρεία Taconova Taco Inc. και Taco Italia.
Πλέον όλες οι αντλίες διαθέτουν μια σύνδεση 
φις plug & play.



ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙ-
ΣΜΑΤΏΝ TACOTHERM DUAL 
Με τις αρθρωτές μονάδες διανομής διαμερι-
σμάτων TacoTherm Dual υλοποιείται σε ένα 
διαμέρισμα τόσο η διανομή θερμότητας όσο 
και η προετοιμασία ζεστού νερού σύμφωνα 
με τη μέθοδο ροής.

Διατίθενται διάφορες υπομονάδες για την τρο-
φοδοσία σωμάτων καλοριφέρ και συστημάτων 
υποδαπέδιας θέρμανσης και αυτές μπορούν να 
επιλέγονται με τέτοιον τρόπο, ώστε να ενσωμα-
τώνονται μόνο οι λειτουργίες που πραγματικά 
χρειάζονται.
Ή μονάδα παρέχει ζεσταμένο πόσιμο νερό υγιει-
νά και ανάλογα τις ανάγκες και είναι σε θέση να 
ρυθμίζει την επιθυμητή θερμοκρασία εξόδου. 
Οι μονάδες διατίθενται ως μεμονωμένες μονά-
δες φρέσκου ζεστού νερού ή θέρμανσης αλλά 
και ως συνδυασμός. Με τον τρόπο αυτόν, το 
αποκεντρωμένο σύστημα είναι πραγματικά πο-
λυτάλαντο όχι μόνο κατά τον σχεδιασμό και την 
εγκατάσταση, αλλά επίσης και κατά την κατοπι-
νή χρήση.



ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΡΕΣΚΟΥ ΖΕΣΤΟΥ  
ΝΕΡΟΥ TACOTHERM FRESH
Οι μονάδες φρέσκου ζεστού νερού ζεσταί-
νουν το νερό της βρύσης στην επιθυμητή 
θερμοκρασία με τη μέθοδο  
ροής σύμφωνα με τις ανάγκες. Με τον  
τρόπο αυτό δεν απαιτείται η αποθήκευ-
ση ζεστού νερού και έτσι αποτρέπεται ο 
κίνδυνος εμφάνισης λεγιονέλλας.

Οι έτοιμες για σύνδεση μονάδες φρέσκου 
ζεστού νερού TacoTherm Fresh καλύπτουν 
όλους τους τομείς από μεμονωμένα διαμερί-
σματα έως μεγάλα συγκροτήματα κατοικιών ή 
ξενοδοχεία. 
Όλες οι παραλλαγές διατίθενται επίσης στην 
ισχυρή έκδοση X, που είναι εξοπλισμένες με 
μεγαλύτερους εναλλάκτες θερμότητας και 
αντίστοιχα ισχυρότερες αντλίες πρωτεύοντος 
κυκλώματος. 
Οι μονάδες μπορούν να συνδέονται και διαδο-
χικά και έτσι ενδείκνυνται για χρήσεις μεγά-
λης ισχύος.



ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΟΡΤΏΣΗΣ ΣΥΣΣΏΡΕΥΤΗ  
TACOSOL LOAD
Οι μονάδες φόρτωσης συσσωρευτή μεταφέ-
ρουν την ηλιακή θερμότητα  
από τους συλλέκτες στη σωστή ζώνη προ-
σωρινής αποθήκευσης.

Οι μονάδες φόρτωσης συσσωρευτή TacoSol Load 
αυξάνουν την ωφέλιμη θερμική ενέργεια που 
προέρχεται από ηλιακά συστήματα. 
Ανάλογα με τη διαθέσιμη θερμοκρασία στο ηλι-
ακό κύκλωμα μπορούν να φορτώνονται διαφο-
ρετικές ζώνες του ενδιάμεσου συσσωρευτή ή 
διαφορετικοί ενδιάμεσοι συσσωρευτές. 
Για την επίτευξη της ιδανικής αποφόρτισης του 
ηλιακού συλλέκτη σημαντική είναι η διαφορά 
θερμοκρασίας της κανονικής και της επιστρε-
φόμενης ροής της ηλιακής εγκατάστασης. Οι χα-
μηλές θερμοκρασίες ροής επιστροφής διασφα-
λίζουν σε τέτοιες περιπτώσεις υψηλή μεταφορά 
θερμότητας στον ενδιάμεσο συσσωρευτή και την 
ιδανική αποφόρτιση του συλλέκτη. 



ΗΛΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ  
TACOSOL CIRC
Ή ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα 
αποτελούν τα βασικά κριτήρια για την υλο-
ποίηση και τη λειτουργία των ηλιοθερμικών 
εγκαταστάσεων.

Οι ηλιακές μονάδες συνδέουν το κύκλωμα συλ-
λέκτη με τον ηλιακό συσσωρευτή. Οι βασικές 
λειτουργίες είναι η μεταφορά, η ρύθμιση και η 
εξαέρωση ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής και 
αποτελεσματική λειτουργία της εγκατάστασης 
κάτω από όλες τις συνθήκες. 
Ή ηλιακή μονάδα δεν είναι υπεύθυνη μόνο για 
την κυκλοφορία του ηλιακού υγρού για την εκά-
στοτε εργασία, αλλά επίσης ρυθμίζει:

 ■ Τη ρύθμιση της ογκομετρικής ροής ανάλογα με 
τις ανάγκες

 ■ Την προστασία από εσφαλμένη κυκλοφορία
 ■ Την προστασία των εξαρτημάτων από 
υπερπίεση

 ■ Την επιτήρηση της θερμοκρασίας
 ■ Τον διαχωρισμό αέρα



ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΤΛΙΏΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  
TACOHEAT MIX
Οι ομάδες αντλιών θέρμανσης σχηματί-
ζουν μια ενότητα από πολλά εξαρτήματα 
και έτσι μπορούν γρήγορα και εύκολα να 
τοποθετούνται στο κύκλωμα θέρμανσης.

Ή ομάδα αντλιών θέρμανσης TacoHeat Mix 
μπορεί να τοποθετηθεί για παράδειγμα σε 
ενδιάμεσο συσσωρευτή για να εξοικονομηθεί 
χώρος. 
Σε συνδυασμό με μια ηλιακή μονάδα TacoSol 
Circ και μια μονάδα φρέσκου ζεστού νερού 
TacoTherm Fresh φροντίζει για την τροφοδο-
σία του διανομέα κυκλώματος υποδαπέδιας 
θέρμανσης ή των σωμάτων καλοριφέρ με τη 
σωστή θερμοκρασία. 
Τα προϊόντα της Taconova έχουν εναρμονισμέ-
νο σχεδιασμό και συνεπώς λειτουργούν άψογα 
μαζί. 
Ή ομάδα Taco Heat Mix ενδείκνυται για χρή-
ση ως συνδετικός κρίκος μεταξύ γεννητριών 
θερμότητας και καταναλωτών θερμότητας και 
φροντίζει για την άψογη συνεργασία αυτών 
των μονάδων.



taconova.com

TacoFlow2 eLink
	■ Αντλίες κυκλοφορίας θέρμανσης 
	■ Λειτουργία activeADAPT και eLink
	■ Ύψος κατάθλιψης 6 m | DN 25 / 32

TacoFlow3 GenS (Έκδοση OEM)
	■ Αντλίες κυκλοφορίας θέρμανσης 
	■ Ελέγχεται από εξωτερικό σήμα PWM με προφίλ 
«Θέρμανση» ή «Ηλιακό».

	■ Ύψος κατάθλιψης 8.5 m | DN 15 / 25 / 32

Συνοπτική παρουσίαση γκάμας

Υδραυλική εξισορρόπηση - Στατικά
Βαλβίδες εξισορρόπησης και φραγής για τη στατική υδραυλική εξισορρόπηση και τον έλεγχο ροής σε καταναλωτές 
ή υποσυστήματα.

Αντλίες κυκλοφορίας υψηλής απόδοσης
Ολόκληρη η γκάμα των αντλιών κυκλοφορίας της Taconova λειτουργεί με συγχρονισμένα μοτέρ με τεχνολογία μόνιμων μαγνητών, 
που διασφαλίζουν την αποτελεσματική λειτουργία.

TacoFlow2 (C A)
	■ Αντλίες κυκλοφορίας θέρμανσης
	■ Ύψος κατάθλιψης 6 m / 7 m | DN 15 / 25 / 32

TacoFlow2 ADAPT
	■ Αντλίες κυκλοφορίας θέρμανσης
	■ Λειτουργία activeADAPT
	■ Ύψος κατάθλιψης 6 m / 7 m | DN 15 / 25 / 32

TacoFlow3 MAX
	■ Αντλίες κυκλοφορίας θέρμανσης και ψύξης 
	■ Ύψος κατάθλιψης 6 m / 8 m / 10 m | DN 25 / 32

TacoFlow3 MAX PRO
	■ Αντλίες κυκλοφορίας θέρμανσης και ψύξης 
	■ Ύψος κατάθλιψης 6 m / 8 m / 10 m | DN 25 / 32

TacoFlow2 Solar
	■ Αντλίες κυκλοφορίας για ηλιοθερμικά 
συστήματα 

	■ Ύψος κατάθλιψης 6 m / 7 m | G 1" / 1 ½"

TacoFlow3 GenS Solar (Έκδοση OEM)
	■ Αντλίες κυκλοφορίας για ηλιοθερμικά συστήματα 
	■ Ελέγχεται από εξωτερικό σήμα PWM με προφίλ 
«Solar». 

	■ Ύψος κατάθλιψης 8.5 m | G 1" / 1 ½"

TacoFlow Pure (C)
	■ Αντλίες κυκλοφορίας για εγκαταστάσεις πόσι-
μου νερού 

	■ G ¾" / G 1" / G 1 ¼"/ Rp ½" 

TacoSetter Hyline
	■ Από πλαστικό ενισχυμένο με υαλονήματα  
(π.χ. για γεωθερμία)

	■ DN 25 – 32 | 10 - 80 l/min

Μονάδες ανάμειξης
	■ Με αντλία υψηλής απόδοσης και εξωτερικό 
περιοριστή θερμοκρασίας ασφαλείας

Συστήματα διανομής
Τα προσυναρμολογημένα συστήματα διανομής TacoSys από ανο-
ξείδωτο χάλυβα είναι σχεδιασμένα για δύο έως δώδεκα κυκλώ-
ματα θέρμανσης.

Βαλβίδες εξισορρόπησης
Με τις βαλβίδες εξισορρόπησης TopMeter μπορεί η παροχή να 
ρυθμίζεται, να εμφανίζεται και να διακόπτεται άμεσα.

TacoSys Pro
	■ Διανομέας υποδαπέδιας θέρμανσης με 
βαλβίδες εξισορρόπησης TopMeter Plus 
και βαλβίδες ενεργοποιητών TacoDrive

TacoSys High End / Connect
	■ Διανομέας υποδαπέδιας θέρμανσης με βαλ-
βίδες εξισορρόπησης TopMeter, βαλβίδες 
χειρός ή ως διανομέας διασύνδεσης κυκλώ-
ματος θέρμανσης για θερμαντικά σώματα

TopMeter Plus
	■ Αναπαραγωγή οποιαδήποτε στιγμή της τελευ-
ταία ρυθμισμένης ποσότητας ολικής διερχόμε-
νης ροής 

	■ Πάνω τμήμα εξισορρόπησης κανονικής ροής: ½"
TopMeter Supply/Return
	■ Εκδόσεις: Κανονική ροή / επιστροφή
	■ Πάνω μέρος εξισορρόπησης: " και ½"

Ενεργοποιητές
Η ευρεία γκάμα προσφέρει λύσεις για κάθε απαίτηση ανάλογα 
με την τιμή και την ισχύ. 

Θερμοστάτες δωματίου και υπομονάδες σύνδεσης
Για σύνθετες απαιτήσεις από το κλίμα δωματίων ενός κτιρίου 
οι θερμοστάτες μπορούν να συνδυάζονται με υπομονάδες 
σύνδεσης με δυνατότητα επέκτασης.

NovaDrive NC/NO
	■ Ηλεκτροθερμικός ενεργοποιητής
	■ Καταστάσεις λειτουργίας: κλειστό χωρίς  
ρεύμα (NC) και ανοικτό (NO)

TacoDrive NC
	■ Μικρού μεγέθους ηλεκτροθερμική βαλβίδα 
ενεργοποιητή

	■ Κατάσταση λειτουργίας: κλειστό χωρίς  
ρεύμα (NC) 

TopDrive NC
	■ Ηλεκτροθερμικός ενεργοποιητής
	■ Κατάσταση λειτουργίας: κλειστό χωρίς  
ρεύμα (NC) 

NovaStat EL/RF
	■ Ηλεκτρονικοί θερμοστάτες δωματίων για τον 
έλεγχο ενεργοποιητών

	■ Διαθέσιμοι σε ενσύρματη ή ασύρματη έκδοση

NovaMaster EL/RF
	■ Μονάδα σύνδεσης για τη διασύνδεση ηλεκτρο-
θερμικών ενεργοποιητών με θερμοστάτες 
δωματίου

	■ Διαθέσιμοι σε ενσύρματη ή ασύρματη έκδοση

Βαλβίδες μίξης
Οι θερμοστατικές βαλβίδες μίξης χρησιμοποιούνται στους τομείς 
ηλιακών συστημάτων, υγιεινής και θέρμανσης.

NovaMix Value
	■ Περιοχές ρύθμισης από 20 – 50 °C, 45 – 65 °C 
και 35 – 70 °C με υψηλή ακρίβεια

	■ DN 15 / 20 / 25 | 26 – 55 l/min

NovaMix Standard / High Capacity
	■ Περιοχές ρύθμισης από 20 – 40 °C, 20 – 70 °C 
και 30 – 70 °C

	■ DN 20 / 25 | 22 – 53 l/min / 102 l/min

NovaMix Compact
	■ Περιοχές ρύθμισης από 30 – 70 °C και 30 – 50 °C
	■ DN 15 | 25 l/min

Εξαεριστήρας
Συνεχής και αυτόματος εξαερισμός και αερισμός 

TacoVent HyVent
	■ Συνεχής διαχωρισμός αέρα μέσω εξαεριστή-
ρων με φλοτέρ 

	■ Αυτόματος εξαερισμός εγκαταστάσεων κατά 
την πλήρωση, την εκκένωση και τη λειτουργία

TacoVent AirScoop D
	■ Συνεχής διαχωρισμός αέρα μέσω ειδικών 
διαφραγμάτων

	■ Οριζόντιες και κατακόρυφες εκδόσεις

TacoVent Vent
	■ Εξαεριστήρες σωμάτων καλοριφέρ
	■ Γρήγορη εξαέρωση με το χέρι 
	■ Ενσωματωμένος αυτόματος μηχανισμός 
φραγής

Οπλισμοί
Οι οπλισμοί της Taconova χρησιμοποιούνται ευρέως σε εγκατα-
στάσεις θέρμανσης, εξαερισμού, κλιματισμού και υγιεινής. 

NovaZone Ball
	■ Καθοδήγηση ροών όγκου
	■ 2-οδών / 3-οδών (με και χωρίς χειροκίνητη 
ρύθμιση)

TacoControl FlowMeter
	■ Μετρητής ροής με άμεση ένδειξη

NovaZone Valve
	■ Βαλβίδα ζωνών με ηλεκτρομηχανική κίνηση 
και επιστροφή ελατηρίου

	■ 2-οδών / 3-οδών

TacoSys Piko
	■ Μονάδα θέρμανσης με 2 – 12 συνδέσεις
	■ Με σταθερές τιμές ή με αντιστάθμιση των  
καιρικών συνθηκών

Μονάδες διανομής διαμερισμάτων
Η αρθρωτή δομή του TacoTherm Dual προσφέρει ιδανική λει-
τουργικότητα και σας δίνει ελευθερία επιλογής όσον αφορά τη 
διάταξη των υπομονάδων. 

TacoTherm Dual Piko PM / Smart Connect
	■ Προετοιμασία φρέσκου ζεστού νερού, διανομέας 
υποδαπέδιας θέρμανσης και ξεχωριστή σύνδεση 
σωμάτων καλοριφέρ σε ένα σύνθετο σύστημα

TacoTherm Dual Nano
	■ Προετοιμασία φρέσκου ζεστού νερού, διανομέας 
υποδαπέδιας θέρμανσης και ξεχωριστή σύνδεση 
σωμάτων καλοριφέρ  
σε ένα σύνθετο σύστημα

TacoTherm Fresh Piko PM / Smart Connect
	■ Ηλεκτρονικά ή υδραυλικά ρυθμιζόμενη θέρμανση  

πόσιμου νερού
	■ Προαιρετικά μονάδα διατήρησης της θερμότητας / 

κυκλοφορία νερού βρύσης / συνδεσιμότητα ModBus

TacoTherm Fresh Nano
	■ Αναλογικά ρυθμιζόμενη μονάδα φρέσκου ζεστού 
νερού με επιλογές όπως μονάδα ετοιμότητας 
και προστασία από ζεματισμό. Μπορεί να χρη-
σιμοποιείται και ως συσκευή αντικατάστασης 
θερμαντήρα αερίου

TacoTherm Fresh Peta2 / X
	■ Ισχύς: 63 l/min / 97 l/min
	■ Δυνατότητα διαδοχικής σύνδεσης 

TacoTherm Fresh Mega3 / X
	■ Ισχύς: 23 l/min / 34 l/min
	■ Δυνατότητα διαδοχικής σύνδεσης 

Μονάδες φρέσκου ζεστού νερού
Έτοιμες για σύνδεση μονάδες φρέσκου ζεστού νερού για ζέσταμα 
νερού ανάλογα με τις ανάγκες με τη μέθοδο ροής. 

Μονάδες φόρτωσης συσσωρευτή
Έτοιμες για σύνδεση μονάδες φόρτωσης συσσωρευτή με 
ενσωματωμένο διαχωρισμό συστήματος για τη φόρτωση ενός 
ενδιάμεσου συσσωρευτή ανά ζώνες ή τη φόρτωση δύο ενδιάμε-
σων συσσωρευτών μέσω μιας ηλιοθερμικής εγκατάστασης. 
 

TacoSol Load Mega / Mega L
	■ Θερμική απόδοση: 12,5 kW
	■ Επιφάνεια συλλέκτη: περ. 25 m²

Ηλιακές μονάδες
Έτοιμες για σύνδεση, μονταρισμένες ομάδες αντλιών υψηλής 
απόδοσης για άμεση τοποθέτηση στο ηλιακό κύκλωμα των  
ηλιακών εγκαταστάσεων. 

Ομάδες αντλιών θέρμανσης
Έτοιμες για σύνδεση, μονταρισμένες ομάδες αντλιών για άμεση 
τοποθέτηση στο κύκλωμα των συστημάτων θέρμανσης. 

TacoSol Circ ER HE
	■ Τύπος: Μονού κλάδου
	■ Διαθέσιμες με και χωρίς ομάδα ασφαλείας

TacoHeat Mix
	■ Πλήρως συναρμολογημένες με μοτέρ μίκτη και 
αντλία κυκλοφορίας υψηλής απόδοσης

TacoSol Circ ZR HE
	■ Τύπος: Δύο κλάδων
	■ Διατίθενται με κάλυμμα κλεισίματος ή  
βάση για μονάδα ελέγχου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΑΝΤΛΊΏΝ

ΥΔΡΑΥΛΊΚΗ ΕΞΊΣΟΡΡΟΠΗΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΏΝ

ΥΠΟΔΑΠΕΔΊΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΟΠΛΊΣΜΏΝ

TacoSetter Bypass Solar 130/185
	■ Κατάλληλο για ηλιακά συστήματα
	■ DN 20 - 32 | 2 - 70 l/min

TacoSetter Tronic
	■ Ψηφιακή καταγραφή ροής και θερμοκρασίας 
	■ DN 20 | 1 - 40 l/min
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TacoSetter Bypass Φλάντζα
	■ DN 65 - 100 | 60 - 650 l/min

TacoSetter Bypass 100
	■ DN 15 - 50 | 2 - 200 l/min

TacoSetter Inline 100/130
	■ DN 15 - 25 | 0,3 - 90 l/min

TacoSetter Rondo
	■ DN 15 | 0,6 - 8 l/min
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TacoTherm H 3000E
	■ Προετοιμασία φρέσκου ζεστού νερού
	■ Υδραυλικά βέλτιστη κατανομή θερμότητας 
Ολοκληρωμένη καταγραφή κατανάλωσης  
ενέργειας και νερού

Μονάδες κυκλοφορίας
Μονάδες κυκλοφορίας για συνδυασμό με σταθμούς γλυκού νερού 
για υγιεινή θέρμανση πόσιμου νερού χρησιμοποιώντας την αρχή 
ροής. 
 

TacoTherm Circ Mega / Peta
	■ Ισχύς: 16 l/min
	■ Δυνατότητα διαδοχικής σύνδεσης
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ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ TACONOVA
Πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της 
Taconova θα βρείτε στον γενικό κατάλογό μας 
και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση taconova.com

Ρωτήστε στα ειδικά καταστήματα για τα 
προϊόντα Taconova ή αναζητήστε κάποιο 
κατάστημα στην περιοχή σας στη διεύθυνση 
taconova.com

Taconova Group AG

Neunbrunnenstrasse 40
CH-8050 Zürich 
T +41 (0)44 735 55 55  
Φ +41 (0)44 735 55 02
info@taconova.com

taconova.com

Taconova GmbH

Rudolf-Diesel-Straße 8
DE-78224 Singen
T +49 7731 98 28 80
Φ +49 7731 98 28 88
deutschland@taconova.com

taconova.com


