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TACOFLOW3 GENS

Subject to modification | ?/? | ? | EA ?/1

TacoFlow3 GenS Heating

Min.  
+2 °C

Max.  
+95 °C

Min.  
+0 °C

Max.  
+55 °C

TacoFlow3 GenS Solar

Min.  
+2 °C

Max.  
+110 °C

Min.  
+0 °C

Max.  
+40 °C

Heating Solar

PB max 
6 bar

PB max 
10 bar

PB min
0.05 bar @ 75° C
0.55 bar @ 95° C

Glykol max: 40%

IPX4D 95% RH

< 33 db(A)

Nur bei Anlagen mit Ausdehnungsgefäss und Rückschlagventil installieren. 

To be installed exclusively on systems equipped with expansion tank an d non-return valve. 

Da installare esclusivamente su impianti dotati di vaso di espansione e valvola di non ritorno. 

À installer exclusivement sur les systemes équipés d‘un vase d‘expansion et d‘un clapet anti-retour. 

Instalar exclusivamente en sistemas equipados con vaso de expansion y válvula de retención.
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Heating Solar

PB max 
6 bar
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0.05 bar @ 75° C
0.55 bar @ 95° C

Glykol max: 40%

IPX4D 95% RH

< 33 db(A)

Nur bei Anlagen mit Ausdehnungsgefäss und Rückschlagventil installieren. 

To be installed exclusively on systems equipped with expansion tank an d non-return valve. 

Da installare esclusivamente su impianti dotati di vaso di espansione e valvola di non ritorno. 

À installer exclusivement sur les systemes équipés d‘un vase d‘expansion et d‘un clapet anti-retour. 

Instalar exclusivamente en sistemas equipados con vaso de expansion y válvula de retención.
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TB 110°C*

PB 8 bar

TB 160°C

PB 8 bar

*                    Pump instructions
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*1) Produktionsdatum

Pos. 39, 40, 50, 301, 302
im Flachbeutel Pos. 350 einpacken und in die Isolation einlegen
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Pos.-Nr.
Taco Pumpe 

215821 mit Stecker 
215645/MENGE

Dokument-Nr. Artikelnummer BESCHREIBUNG

1 1 005660 208752 Setter IL UN kpl. (3/4")

2 1 005636 208657 KGH m. RV konisch Hebel rot VL für 
Tacosol

3 1 005637 208658 KGH m. RV konisch Hebel blau 
Rücklauf

4 1 005634 208734 Entlüftungsrohr verschweisst

5 1 005977 209239 4-Weg Anschluss 

6 1 005346 208198 Anschlusswinkel 2 x AG G 1/2"

7 3 008418 211325 Mutter G1"

8 1 006854 211265 Schutzrohr 3/8" zu Thermometer

9 2 005425 208341 Gewindering 1/2"

10 1 005327 208189 Anbauwinkel

11 1 005686 208762 Isolation Rückwand 

12 1 011059 215850 Isolation Deckel TACOSOL ZR 4.0

13* 1 005688 208764 Verschlussdeckel TACOSOL ZR 4.0

14 1 005420c 208334 Schema zu 3 Weg-Kugelhahn zu 
Tacosol

15 1 207342 Typenschild 50x20

16

17

18

19

20 1 215821 215821 TacoFlow3 GenS Solar 15-80/130 
C3 1WS HI

21 1 213026 213026 Sicherheitsventil 
1/2"x3/4"Solar,10bar Watts

22 1 005973 208118 KFE 1/2"

23 2 005988 209298 Thermometer 0-160°C, Typ A45 d9 
L62  zu Tacosol

24 1 208117 208117 Manometer 0-10 bar G1/4" D63 zu 
Tacosol

25 1 005572 208460 Entl-Entleerungsvent. 3/8" zu 
Tacosol

26 2 006829 211207 Spannfeder für Thermometer

27

28

29

30 4 208123 208123 Flachdichtung 30,5x2x21 AFM34

31 1 208450 208450 O-Ring 14,0 x 2,0 FKM 75 Shore

32 2 208340 208340 O-Ring 17,12 x 2,62 FKM 75 Shore

33 1 208532 O-Ring 13,3 x 2,4 FKM 75 Shore

34 3 005562 207553 Sprengring 30x2

35 2 208324 208324 6kt-Schraube M6x12

36 2 208325 208325 Scheibe M6 DIN 125 A BN 715

37 2 208196 208196 Zylinderschraube DIN 6912 M6x20

38

13* 1 005628 208352 FX 96 KFE 3-Weg Anschluss 
horizontal

40 4 006495 209917 Reduktion 1" IG - 3/4" AG 
flachdichtend

13* 1 005689 208765 Träger für Solarsteuerung 
TACOSOL ZR 4.0

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54 1 215645 215645 TacoSmart Stecker

55 1 208532 208532 O-Ring 13.3 x 2.4 FKM 75 Shore

Volumen: 4752629.26 mm3

CEG

Montagezeichnung:

taconova.com

CEG 

    

 

Techn. Lieferbed.: 1:2
Massstab:

cmf

We reserve all rights in connection with this document.

  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

  
 14.01.20214595

Verantw. 14.01.2021 CEG

Toleranzen ISO 2768

CS Solarstation mit 
TacoFlow3 GenS Solar

Material: 
Gewicht: [SW-Masse] g g

Blatt-Nr.
Anz. Blatt

Datum Name

Gepr.
Gen.

Entstanden aus: 009341

Index EM Datum Visum

14.01.2021 

1
1A1

14.01.2021 PEG 

270.2545.580

Nous nous reservons tout les droits sur ce document.Für dieses Dokument behalten wir uns alle Rechte vor.
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Oberflächen/Surfaces
DIN-ISO 1302

Erstausg.
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2 x Ø10 x 50mm
2 x Ø  8 x 50mm

SW 13
SW 37

SW 24

SW 37

SW 37

125 mm

30 mm
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