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ADRESSE DE L’IMMEUBLE/MAÎTRE D’OUVRAGE CONCEPTEUR/INGÉNIEUR/INSTALLATEUR

DEMANDE DE PROJET POUR
  Modules thermiques		  

INFORMATIONS GÉNÉRALES DU PROJET
(Veuillez saisir uniquement les informations concernant l’installation)

1.	 Type de projet

  Construction neuve        Rénovation complète        Rénovation centrale de production d’eau chaude       

2.	 Type de bâtiment

  Bâtiment administratif et de service	   Bâtiment industriel et tertiaire	  

  Maison plurifamiliale	   Lotissement	   Immeuble de bureau	Nombre d’immeubles : 	

  Autres : 

3.	 Nombre d’appartements par maison

4.	 Nombre de consommateurs d’eau chaude par appartement

Lavabo :	  	 Évier :   	 Baignoire :   	 Douche :    	  

Autres :	  

5.	 Matériaux des canalisations sanitaires

  Existant/ancien	   Neuf	   Partiellement neuf	

  Inox	   Fe	   Cu	   Plastique	   Mélange

6.	 Système de conduites de chauffage

  2 voies	   3 voies	   4 voies

INFORMATIONS CÔTÉ PRIMAIRE

7.	 Générateur de chaleur

  Chauffage au fuel	   Gaz	   Solaire	   Chauffage urbain	   Pellet/bois

  Pompe à chaleur :	 Temp. dép. max. :   °C	   Insert :  kW	

  Puissance de chauffage :  kW		    Taille de l’accumulateur :   Litres

8.	 Température de l’accumulateur

Minimum :  °C	 Maximum :  °C 

DEMANDE DE PROJET MODULES THERMIQUES 
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INFORMATIONS CÔTÉ PRIMAIRE (SUITE)

9. Température de l’eau chaude

Départ :  °C	 Retour :  °C

10. Pression différentielle

  200 mbar	   300 mbar	   400 mbar

11. Eau de chauffage traitée

  oui	   non

12.		 Composants optionnels

12.1	 Module de veille		     oui	   non

12.2	 Vanne mélangeuse thermique	    oui	   non

12.3	 Régulateur de pression différentielle dynamique	    oui	   non

12.4	 Régulateur de débit massique dynamique	    oui	   non

INFORMATIONS CÔTÉ SECONDAIRE EAU CHAUDE SANITAIRE

13. Régulation

 Régulation proportionnelle du débit	  Régulation électronique de la pompe

14. Besoin d’eau par appartement

 Litres par minute

15. Température de consigne de l’eau chaude sanitaire

 °C

16. Eau chaude sanitaire traitée

  oui	   non

17. Dureté de l’eau du côté secondaire

 °	   dureté allemande (max. 15° dH)	   dureté française (max. 27° fH)

INFORMATIONS CÔTÉ SECONDAIRE CHAUFFAGE (SI SOUHAITÉ)

18. Nombre de circuits de chauffage

19. Natural cooling (passive cooling)

  oui	   non

CONTACT ET INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES	 TACONOVA.COM

Taconova Group AG  |  Neunbrunnenstrasse 40  |  CH-8050 Zurich  |  T +41 44 735 55 55  |  F +41 44 735 55 02  |  group@taconova.com

Veuillez envoyer le formulaire rempli intégralement par e-mail à l’adresse : group@taconova.com
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